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本 书 根据 《房屋 建筑 制图 统一 标准 》(GB/T 50001 一 2010)、《 建 筑 制图 标准 》(GB/T 50104- 2010), 
《建筑 结构 制图 标准 》(GB/T 50105 一 2010) 等 制图 标准 进行 编写 。 全 书 共 分 为 8 章 ， 主 要 包括 建筑 装饰 
装修 构造 概论 、 投 影 的 基本 知识 、 建 筑 装饰 制图 的 基本 标准 、 房 屋 建筑 图 、 建 筑 施 工 图 、 建 筑 结构 施工 
图 、 建 筑 装饰 施工 图 、 建 筑 设备 施工 图 等 。 
本 书 每 章节 均 结合 实例 讲解 ， 内 容 注重 实践 的 培养 ， 突 出 技能 型 、 实 用 性 ,接近 生产 实际 ， 同 时 采 
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本 书 适用 于 高 职 院 校 建筑 装饰 工程 技术 专业 和 室内 设计 专业 使 用 ， 也 可 供 相关 专业 技术 人 员 参 考 。 
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设计 技术 专业 适用 教材 ， 是 


《装饰 施工 读 图 与 识 图 》 是 建筑 装饰 工程 技术 专业 和 室 
为 了 满足 建筑 装饰 工程 技术 与 室内 设计 技术 专业 的 教学 需 
WE) (GB/T 50001 一 2010)、《 建 筑 制图 标准 》(GB/T5 
(СВИТ 50105--2010) 等 制图 标准 进行 编写 。 в аналы, 本 书 力求 做 到 


“与 时 俱 进 ”。 
全 书 共 分 为 8 章 ， seme не. 投影 的 基本 知识 、 建 筑 装饰 制图 
的 基本 标准 、 房 屋 建 筑 图 、 建 筑 施 结构 施工 图 、 建 筑 装饰 施工 图 、 建 筑 设备 施 


工 图 等 内 容 。 本 书 系统 地 介绍 了 









《房屋 建筑 制图 统一 标 
2010) 、《 建 筑 结构 制图 标准 》 









Ў E 工 图 的 基本 概念 和 专业 知识 ， 涉 及 投影 原理 、 
ПЕРЛ 技巧 ， 是 在 建筑 施工 图 和 结构 
ст А 建筑 类 专业 施工 图 有 系统 具体 的 





施工 图 的 基础 之 上 对 建筑 


认识 ， 具备 一 定 的 实际 操作 

O e = 培养 ， 突 出 技能 型 、 实 用 性 ， 接 近 生 

产 实 际 ， Он 新 的 制图 标准 ， ЕЛ 筑 构 造 和 装饰 构造 的 知识 对 施工 图 进行 分 析 

并 茂 的 形式 ， 有 利于 学 生 阅 读 和 学 习 。 

本 书 可 作为 学 期 授课 时 数 约 为 64 课时 课程 使 用 。 
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学 习 目标 


通过 本 章 的 学 习 ， 
饰 装修 构造 的 类 型 、 等 级 与 用 料 标 ; 
中 应 该 建立 专业 与 建筑 装饰 装修 
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次 识 和 了 解 ， 能 在 本 章 的 学 习 中 掌握 建筑 装 
饰 装修 构造 设计 的 原则 。 在 本 章 学 习 的 过 程 
бре ~ eee 
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(3) 绿色 原则 
(4) 美观 原则 























Ї 引 例 


如 图 1. 1 所 示 ， 图 片 表现 的 是 某 房间 的 装饰 效果 图 ， 看 上 去 
么 材料 ? 是 什么 级 别 的 装修 ? 遵循 了 哪些 






那么 在 这 张 图 片 中 到 底 用 了 什 
就 可 以 找到 答案 。 


自 20 世纪 90 年 代 以 来 ， 
备 、 装 饰 的 造价 比例 已 


生活 条 件 要 求 的 日 益 提 高 ,更 将 Е 

发 展 的 推动 下 ， 建 筑 装 т 
ЖИР 术语 言 ， 是 施 

工 的 做 法 DE LE р Ем, кии» 

先 以 了 SR ЭЭ 


нька Ў 容 ， 分 为 几 个 类 型 ， 在 做 建筑 装饰 构造 的 时 
#5 ита 大 的 帮助 ， 本 章 将 对 这 些 知识 作 详 












建筑 装饰 ， 一 般 工 程 建筑 结构 、 建 筑 设 
ЕВЕЛЕЙНЖЖ, 人们 对 生产 、 
давана и. какая 
部 分 。 

人 饰 施工 图 表现 的 是 建筑 装饰 施 
好 建筑 装饰 施工 图 ， 所 以 要 














此 指导 
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111 建筑 装饰 装修 构造 的 基本 概念 


1. 建筑 装饰 

建筑 装饰 是 指 对 建筑 物 内 外 表面 及 空间 进行 的 “包装 ”处 理 ， 即 在 已 有 建筑 物 的 主体 
上 覆盖 新 的 面 层 的 过 程 ， 是 工艺 技术 与 艺术 的 结合 。 它 是 以 美学 原理 为 依据 ， 以 各 种 建筑 
装饰 装修 材料 为 基础 ， 从 建筑 的 多 功能 角度 出 发 ， 其 工程 内 容 不 仅 包括 对 建筑 物 项 棚 、 墙 
面 、 地 面 的 面 层 处 理 ， 而 且 更 是 以 美化 建筑 物 和 建筑 空间 为 主要 目的 而 设置 的 空间 艺术 。 

建筑 装饰 是 一 门 综合 性 的 科学 ， 它 应 与 建筑 、 na 材料 、 设 计 、 施 工 及 设备 
密切 结合 ， 为 建筑 装饰 设计 提供 经 济 合理 的 技术 依据 ， 是 实现 建筑 装饰 设计 的 技术 手段 ， 
也 是 装饰 设计 不 可 缺少 的 组 成 部 分 。 

















знн оноо EERE 





2 建筑 装饰 装修 
建筑 装饰 装修 是 指 为 了 保护 建筑 物 的 主体 结构 、 完 善 建筑 物 的 使 用 功能 和 美化 建筑 物 ， 采 
装饰 装修 材料 或 饰物 ， 对 建筑 物 的 内 外 表面 及 空间 进行 的 各 种 处 理 过 程 。“ 建 筑 装饰 装修 ”一 
词 表达 的 信息 比较 全 面 ， 它 的 含义 包括 “建筑 装饰 "、“ 建 筑 装修 "、“ 建 筑 装潢 ”( 装 江原 多 用 于 
表示 建筑 物色 彩 的 泻 染 ， 古 建筑 梁 、 顶 部 位 的 作画 、 油 漆 等 ， 现 已 用 于 表示 装饰 )。 
建筑 装饰 装修 构造 是 指 采 用 建筑 装饰 装修 材料 或 饰物 对 建筑 物 内 外 表面 及 空间 进行 装 
饰 装修 的 各 种 构造 处 理 及 构造 做 法 .是 实施 建筑 装饰 设计 的 技术 措施 ， 也 是 指导 建筑 装饰 
施工 的 基本 手段 。 
112 建筑 装饰 装修 构造 的 基本 内 容 
建筑 装饰 装修 构造 的 内 容 包 括 构造 原理 、 构 造 组 成 及 构造 
заг 12 
定 实施 构造 方案 ， 即 确定 采取 什么 方式 将 饰 面 的 装 和 饰物 连接 固定 在 建筑 物 的 3 


es 解决 相互 之 间 的 衔接 、 收 口 、 饰 边 、 Е ани. 构造 原理 是 抽象 的 ， 体 
现在 构造 做 法 中 ， 构 造 组 成 及 做 法 是 具体 的 ， Ke i 原 理 的 指导 下 进行 的 。 


1.13 ”建筑 装饰 装修 构造 课程 的 特点 ку 


1. 综合 性 强 

建筑 装饰 装修 构造 是 一 й Не. СЖ, Мн Дае, з 
构 、 е A пи зад, Ж ЕЙПАШ BN. ИМЯ, ЛУ 
ан ар 

2 sana 20 NG 
建筑 装 音源 于 工人 和 技术 炭 禹 在 工程 实践 中 的 大 胆 尝 试 ， 来 自 工程 实践 的 科 
总 结 。 ай 求 课程 是 一 门 实践 性 强 的 氢 述 性 课程 没有 逻辑 推理 及 演算 ， 看 懂 教 材 表 
的 文字 非常 容易 ， 但 要 真正 掌握 并 与 工程 实际 相 结合 又 有 很 大 难度 。 主 动 地 、 有 意识 地 
到 施工 现场 参观 实习 ， 分 析 大 量 实际 工程 案例 ， 是 增加 实践 经 验 的 有 效 途 径 。 

з яв. 绘图 量 大 

应 用 构造 原理 ， 识 读 绘 制 建筑 装饰 装修 各 种 构造 节点 详 图 ， 读 懂 构 造 做 法 ， 弄 清 为 什 
么 这 样 做 ， 并 能 举一反三 地 进行 建筑 装饰 构造 设计 ， 是 本 课程 学 习 的 核心 问题 。 

4 MEX 

本 课程 内 容 涉及 许多 专业 术语 、 材 料 名 称 、 常 用 的 构造 做 法 、 基 本 尺寸 及 数据 等 ， 学 
习 者 有 意识 地 归纳 、 区 分 、 记 忆 ， 是 学 好 本 课程 的 有 效 途径 。 


= 12 建筑 装饰 装修 构造 的 类 型 、 等 级 与 用 料 标准 шин 





















































法 。 构 造 原理 是 构造 设计 
上 处 多 种 因素 ,应 用 原理 
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1.2.1 建筑 装饰 装修 的 部 位 
建筑 装饰 是 整个 建筑 设计 中 不 可 缺少 的 一 部 分 ， 也 是 相对 复杂 的 部 分 。 整 个 建筑 装修 





BESTER 该 图 与 识 | = 
ШЕ Ж РИИБИ EID. по ARS Ке, EERE Ат 09423112 
成 了 丰富 完美 的 建筑 装饰 表现 。 

建筑 装饰 装修 的 室外 部 位 包括 外 墙 面 、 室 外 地 面 、 店 面 、 榴 口 、 腰 线 、 外 窗台 、 雨 
Ж, ай, ESLE: 室内 部 位 包括 顶棚 、 内 墙 面 、 楼 地 面 、 踢 脚 、 墙 裙 、 隔 墙 与 隔 
断 、 门 窗 、 楼 梯 、 电 梯 等 。 


1.2.2 建筑 装饰 装修 构造 的 类 型 

建筑 装饰 装修 构造 按 其 形式 可 分 为 3 КЖ, 装饰 结构 类 构造 、 饰 面 类 构造 和 配件 类 
构造。 

1 装饰 结构 类 构造 

te AE 
接 在 一 起 的 构造 形式 。 装 饰 结构 类 构造 骨架 按 材料 不 同 碟 隶 为 泉 骨架 、 轻 钢 骨 架 、 铝 合金 
骨架 ; 根据 受 力 特点 不 同 ， 又 可 分 为 竖 向 支撑 骨 Жз, ЖЖ НИ ИУ ЈЕ P Ж, ЖОР 
REESE CETTE, HEEE SE EL RR TERR. 

2 饰 面 类 构造 WARDS) 

饰 面 类 构造 又 称 覆 盖 式 构造 ， 即 
美化 作用 。 饰 面 类 构造 主要 是 处 
现 江水 麻石 楼 地 面 与 楼 板 的 连 

3 配件 类 构造 


































件 表 面 再 覆盖 一 层面 层 ， 对 建筑 构件 起 保护 和 
与 基层 ка 造 ( 如 瓷砖 、 墙 布 与 墙 体 的 连接 、 

















号 体 构造 方法 有 ИЧИК. НН, Ме, УТКА, 






) 


配件 类 构造 是 制品 或 半成品 在 施 买 再 场 加 工 组 装 后， 安装 于 建筑 装饰 部 位 的 构 
ШИЛ. яў Do 配件 的 安装 пик, MER. ВНЕ, ВП. KE. 


123 建筑 装饰 装修 等 级 与 用 料 标准 
建筑 装饰 装修 等 级 与 建筑 物 的 等 级 密切 相关 ， 建 筑 物 等 级 越 高 ， 其 装饰 装修 的 等 级 也 














越 高 。 在 具体 运用 中 ， 应 注意 以 下 两 个 方面 。 
(1) 应 结合 不 同 地 区 的 构造 做 法 与 用 料 习惯 以 及 业主 的 经 济 条件 灵 活 运用 ， 不 可 生 搬 
WE. 
(2) 根据 我 国 现 阶段 经 济 水 平 、 生 活 质量 要 求 及 发 展 状况 ， 合 理 选用 建筑 装饰 装修 材 
料 。 建 筑 装 饰 装修 等 级 及 用 料 标准 详 见 表 1-1、 表 1-2。 
表 1- 1 建筑 装饰 装修 等 级 















































建筑 装饰 装修 等 级 建筑 物 类 型 
Са BRER. ME. LEEK., Хеви. з. ЗО. FEN, RTL 
关 办 公 楼 ， 市 级 商场 
Si 科研 建筑 ， 高 教 建筑 ， 普 通 博览 、 观 演 、 交 通 、 体 育 建筑 ， 广 播 通信 建筑 ， 医 疗 
— 建造 ， 商 业 建筑 ， 旅 馆 建筑 ， 局 级 以 上 行政 办 公 楼 
=> 中 小 学 、 幼 托 建筑 ， 生 活 服务 性 建筑 ,普通 行政 办 公 楼 ,普通 居住 建筑 











ж1-2 建筑 装饰 装修 用 料 标准 


装饰 等 级 | 房间 名 称 | ”部 位 | 内 部 装饰 装修 标准 及 材料 | 外 部 装饰 装修 标准 及 材料 备注 





塑料 墙纸 ( 布 )、 织 物 墙 


大 理 石 、 花 岗 岩 ( 少 用 )、 




















































кш | Mi. KERR. KH | 面砖 、 无 机 涂料 、 金 属 
ж. бн, нн | ii. SOARE 
一 级 | 全 部 房间 
软木 橡胶 地 板 、 各 种 塑料 
楼 地 面 | ви. Хип. ВЕЖЕ 
fi. ив. AHA 
爹 局 装饰 板 、 塑 料 装饰 HET, жарын 
顶棚 ene Se 楼 板 下 ， 可 参照 室内 装饰 
ЯЛАН ЖУ” 
м. 灯具 
ня | ЖЕП, ЖЖП, зайн пазити вт 
一 级 “| 全 部 房间 а. пий pA TO. зен 
各 种 金属 或 你 
动 扶梯 ， 玻璃 栏 давая, ни. ае 
其 他 设施 | 板 ， 灯具 、 空 | 种 瓦 件 、 各 种 金属 装饰 物 
ИМАШ в. 217 JID 
(ДА ле 
O [EAM ROY | ETRE, FIRE | fê LIE 
从 да 大 理 石 、 无 机 涂料 殊 者 除外 
NJ BEREH в. кн 
普通 房间 | 楼 地 面 | ярым, ен, PE 
及 门厅 、 拼 大 理 石 地 面 
楼 梯 、 RADR, FR M 
走廊 | 顶棚 “| 板 , 钙 塑 板 、 胶 合板 、 吸 
231111 
二 级 普通 钢 木 门窗 、 主 要 入口 
铅 合金 门窗 
HTT | 水 泥 砂浆 
Жи. WERE 
и, | ЖШ | 1.4— лавина 
[з ыы 
顶棚 “| RAB. FREE RT 
ня | 普通 钢 木 门窗 























装饰 等 级 | 房间 名 称 


部 位 | 内 部 装饰 装修 标准 及 材料 


续 表 


外 部 装饰 装修 标准 及 材料 备注 





墙 面 


混合 砂浆 色 浆 粉刷、 可 赛 
银 乳 胶 漆 、 局 部 油漆 墙 
裙 ， 柱 子 不 作 特 殊 装饰 


局 部 可 用 面砖 ， 大 部 分 用 
水 刷 石 或 干 粘 石 、 无 机 涂 
шилжин 





局 部 水 磨 石 、 水 泥 砂 浆 
地 面 

混合 砂浆 、 石 灰 谊 界面 
文体 房间 、 托 幼小 班 可 用 
木 地 板 ， 窗 饰 除 托 幼小 班 
Камя, 不 做 金属 


饰 件 ， 不 用 白水 泥 、 大 理 | “урж, НИЯ 
я. лепи, жж 


— < 
除 门厅 局 部 吊顶 外 。 ж» 
同一 般 房间 ， wie 

: EA 22 

ГТА KE CNL ЖИВ 
MEE нар Е 
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地 面 
顶棚 





一 般 房间 BE 





三 级 
其 他 


























= Bs ДЖИ 设计 的 原则 _ 
уб 
1.3.1 建筑 装饰 装修 构造 设计 的 一 般 原 则 


建筑 装饰 构造 设计 必须 综合 考虑 各 种 因素 ， 通 过 分 析 比 较 选 择 合适 特定 装饰 工程 的 最 
佳 构造 方案 ， 一 般 应 遵循 以 下 几 项 原则 。 

1. 满足 使 用 功能 及 精神 生活 的 需要 

通过 建筑 装饰 装修 的 构造 设计 ， 美 化 和 保护 建筑 物 ， 满 足 不 同 使 用 房间 不 同 界面 的 功 
能 要 求 ， 延 伸 和 扩展 室内 环境 功能 ， 完 善 室内 空间 的 全 面 品质 。 

2. 合理 选择 材料 、 施工 方便 可 行 

首先 应 正确 认识 材料 的 物理 性 能 和 化 学 性 能 ， 如 耐 磨 、 防 腐 、 保 温 、 隔 热 、 防 潮 、 防 
火 、 隔 声 以 及 强度 、 硬 度 、 耐 久 性 、 加 工 性 能 等 ,根据 国家 、 行 业 标准 、 规 范 ， 选 择 恰当 
的 建筑 装饰 装修 材料 ， 确 定 合理 的 构造 方案 ， 且 内 部 构造 设计 交代 清楚 ， 能 为 正确 的 施工 
提供 可 靠 的 依据 。 

з 满足 经 济 合理 要 求 

严格 控制 经 济 指标 根据 建筑 物 的 等 级 、 整 体 风格 、 业 主 的 具体 要 求 进行 构造 设计 。 






































建筑 装饰 工程 费用 在 整个 工程 造价 中 占有 很 高 的 比例 ， 一 般 民 用 建筑 装饰 工程 费用 占 工 程 
总 造价 的 30% 一 40% 及 以 上 ， 因 此 ， 根 据 建筑 性 质 和 用 途 确定 装饰 标准 、 装 饰 材料 和 构造 
方案 ， 控 制造 价 ， 对 实现 经 济 上 的 合理 性 有 着 非常 重要 的 意义 。 装 饰 并 不 意味 着 多 花 钱 和 
多 用 贵重 的 材料 ， 节 约 也 不 是 单纯 的 降低 标准 ， 重 要 的 是 在 相同 的 经 济 和 装饰 材料 条 件 
下 ， 通 过 不 同 的 构造 处 理 手法 ， 创 造 出 令 人 满意 的 空间 环境 。 

4 注意 与 相关 专业 、 工种 GK. Е. іХ, 电 ) 的 密切 配合 

建筑 装饰 构造 设计 必须 综合 考虑 各 种 因素 ， 并 注意 相关 专业 、 工 种 的 相互 衔接 和 配 
合 ， 做 到 工艺 合理 、 施 工 方便 ， 选 择 既 满足 设计 意图 ， 又 能 提高 施工 效率 的 装饰 工艺 及 做 
法 ， 设 计 出 切实 可 行 并 适合 采用 先进 生产 工艺 的 构造 。 






























































1.3.2 建筑 装饰 装修 构造 设计 的 安全 原则 


1. 构造 设计 的 安全 性 

构造 设 让 ne 

(1) 严禁 破坏 主体 结构 ， 要 充分 考虑 建 与 承载 能 力 。 

(2) 选用 材料 、 确定 构造 方案 要 安全 得 造成 人 员 伤亡 和 财产 损失 。 

(3) 地 震 区 的 建筑 ， 进 行 装饰 装 考虑 地 震 时 产生 的 结构 变形 的 影响 ,减少 
灾害 的 损失 ， ии 


(4) 抗震 设防 烈度 为 七 度 以 SA 地 区 的 住宅 ， ЖЕЛ 
不 宜 设 置 隔 板 、 吊 柜 、 玻 以 及 悬挂 硬 质 框 饰物 


2 防火 的 安 
ный 
建筑 装 设计 要 根据 建筑 ЖЕ annann 建筑 装饰 装修 材料 按 
эк: WAN, WA 1-3. 
表 1-3 建筑 装饰 装修 材料 燃烧 性 能 等 级 






























等 级 装饰 装修 材料 燃烧 性 能 等 级 装饰 装修 材料 燃烧 性 能 
A 不 燃 В 可 燃 
В ЯВЖ в 易 燃 














(1) A、B,、Bs 级 装饰 材料 应 检测 ，B; 不 需 检测 。 

С 钢 龙 骨 上 安装 纸 面 石膏 板 可 为 АЖ. 

(3) 胶合 板 表面 覆盖 一 级 饰 面 防火 涂料 可 为 Bi 级 

(4) 纸 质 、 布 质 的 壁纸 黏 贴 在 А 级 基 材 上 可 为 B 级 

(5) ЖТР А 级 基 材 的 无 机 涂料 为 A 级; ЖР A 级 基 材 的 有 机 涂料 为 В; РВ, 
Bs 级 基 材 的 涂料 与 基 材 一 并 确定 。 

(6) 不 同 材料 分 层 装 饰 时 应 事先 确定 等 级 。 复 合 型 材料 应 进行 整体 检测 确定 。 

2) 建筑 装饰 防火 设计 控制 原则 

(1) 严格 评判 建筑 物 防火 性 能 ， 确 定 防火 等 级 。 




















与 识 图 














(2) 对 改变 途 的 建筑 物 应 重新 确定 防火 等 级 。 


气体 。 


РВ, 








(3) 协调 装饰 材料 和 使 用 安全 的 关系 ,尽量 避 免 和 减少 材料 燃烧 时 产生 浓 烟 和 有 毒 








(4) 施工 期 间 应 采取 相应 的 防火 措施 。 

3) 民 建 装饰 材料 的 选用 与 防火 设计 要 求 

(1) 顶棚 和 墙 面 采用 多 孔 或 泡沫 塑料 时 ， 厚 度 和 面积 不 超过 规定 。 

(2) 无 窗 房间 应 提高 一 级 (A 级 除外 )。 

(3) 存放 档案 文件 资料 的 房间 ， 顶 棚 和 墙 面 采用 A 级 ， 地 面 不 低 于 B % 

(4) 存放 特殊 贵重 设备 仪器 的 房间 ， 顶 棚 和 墙 面 采用 A 级 ， 地 面 及 其 他 不 低 于 В, 2%, 
(5) 消防 、 排 烟 、 灭 火 、 配 电 、 变 压 器 、 空 调 等 机 房 的 所 有 装饰 应 采用 A 级 。 

(6) 封闭 、 防 烟 的 楼 梯 间 各 部 位 均 采 用 A 级 。 

(7) 建筑 物 内 上 下 层 连通 的 公共 部 位 顶棚 和 墙 面 采 他 部 位 不 低 于 ВЖ, 
(8) 防 烟 分 区 的 墙 面 采用 A 级 。 

(9) 变形 缝 两 侧 的 基层 采用 A 级 ， 表 面 装饰 
(10) си NT 


И Е 
HAM. > 


(14) 
(15) 建筑 装 gt 
(16) 厨房 项 ХЭВШИЖ чаа 


ат) ший 实验 室 цай 
ASHE NE HUGE kiri HA и (GB 50016 一 2006) 中 相应 条 






































(12) ZEA EEE, зам, вера 
(13) Кай J 


款 和 《建筑 内 部 装修 设计 防火 规范 》(GB 50222 一 1995) 的 规定 。 


1. 3. 


3 绿色 原则 (健康 环保 原则 ) 


1. 节约 能 源 

а) 改进 节点 构造 ， 提 高 外 墙 的 保温 隔 热 性 能 ， 改 善 外 门窗 的 气 密 性 。 
(2) 选用 高 效 节能 的 光源 及 照明 新 技术 。 

(3) 强制 淘汰 耗 水 型 室内 用 水 器 具 ， 推 广 节 水 器 具 。 

(4) 充分 利用 自然 光 和 采用 自然 通风 换 气 。 

2 节约 资源 
节约 使 用 不 可 再 生 的 自然 材料 资源 。 提 倡 使 用 环保 型 、 可 重复 使 用 、 可 循环 使 用 、 可 
















































































生 使 用 的 材料 。 














3. 减少 室内 空气 污染 
а 选用 无 毒 、 无 害 、 无 污染 (环境 )， 有 益 于 人 体 健康 的 材料 和 产品 ， 采 用 取得 国家 


















































wass тг. 


环境 认证 的 标志 产品 。 执 行 室内 装饰 装修 材料 有 害 物质 限量 的 10 个 国家 强制 性 标准 。 
(2) 严格 控制 室内 环境 污染 的 各 个 环节 ， 设 计 、 施 工时 严格 执行 《民用 建筑 工程 室内 
环境 污染 控制 规范 》(GB 50325 一 2010) 。 
(3) 为 减少 施工 造成 的 噪声 及 大 量 垃圾 ,装饰 装修 构造 设计 提倡 产品 化 、 集 成 化 ， 配 
件 生产 实现 工厂 化 、 预 制 化 。 


1.3.4 美观 原则 


D 正确 搭配 使 用 材料 ， 充 分 发 挥 和 利用 其 质感 、 肌 理 、 色 彩 以 及 材 性 的 特性 。 

(2) 注意 室内 空间 的 完整 性 、 统 一 性 ， 选 择 材料 不 能 杂乱 。 

(3) 运用 造型 规律 (比例 与 尺度 、 对 比 与 谐 调 、 统 一 与 变化 、 均 衡 与 稳定 、 节 奏 与 前 
律 、 排 列 与 组 合 )， 在 满足 室内 使 用 功能 的 前 提 下 ， 做 到 美观 大方、 典雅 。 


2 < 
本 章 主 要 是 对 建筑 装饰 装修 的 基本 知识 做 讲解 ， 红 的 文章 证 读者 在 接触 建筑 装饰 施工 图 之 前 能 对 
办 的 理论 知识 ， 在 以 后 的 学 习 中 能 够 时 刻 考虑 








































习 
АГ Ў 
Үг И 
1. 建筑 装饰 装修 构造 的 内 容 包括 У 及 
2. 建筑 装饰 装修 的 室外 部 位 包括 
腰 线 等 。 
3. 建筑 装饰 装修 构造 的 类 型 分 为 
二 、 Вей 


1, 建筑 装饰 构造 中 的 安全 原则 有 哪 几 个 方面 ? 
2. 简 述 建筑 装饰 装修 构造 设计 的 一 般 原 则 。 
3. 简 述 建筑 装饰 防火 设计 控制 原则 。 
三 、 论述 题 

举例 论述 民 建 装饰 材料 选用 与 防火 设计 要 求 。 





= = 
K 
A 


оное 
三 面 投影 图 和 施工 图 联系 起 来 ， 为 以 后 的 学 习 


“al 
知识 要 点 = 能 相关 知识 


学 习 目标 
通过 本 章 的 学 习 ， 掌 握 建筑 装饰 
形成 ;能够 正确 分 析 三 面 投影 图 ， 2 
打下 良好 的 基础 。 ` 


学 习 要 求 я 















(1) 了 解 投影 的 基 > (1) 投影 的 基本 概念 
影 的 概念 
задава (2) 掌握 投影 的 特点 和 基本 性 质 (2) 投影 的 特点 和 基本 性 质 
ая (1) 三 面 正 投影 图 的 形成 
三 面 正 投影 图 的 形成 {ДӘ + (2) 三 面 正 投影 图 的 分 析 


(3) 掌握 正 投影 的 基本 性 质 


(3) 正 投影 的 基本 | 
(04) 建筑 工程 中 常用 的 投影 图 sudden ad 











f 引 例 


图 2.1 所 和 示 为 建筑 装饰 施工 图 中 的 卧室 立 面 图 ， 表 现 的 是 室内 沙发 背景 墙 的 情况 ， 图 中 的 尺寸 以 及 
文字 说 明 都 很 清楚 ， 那 么 这 样 的 图 纸 是 怎么 画 出 来 的 ? 运用 了 什么 样 的 原理 ? 遵循 了 什么 样 的 原则 ? № 
过 本 章 的 学 习 就 会 知道 这 些 问题 的 答案 。 


乳胶 漆 饰 面 TERA AAA 影 木 夹板 清水 漆 
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在 现代 工程 建设 中 ， 无 论 是 建造 房屋 还 是 修建 道路 、 桥 梁 、 水 利 工程 、 电 站 等 ， 都 离 不 开工 程 图 样 。 
所 谓 工程 图 样 就 是 指 根据 投影 原理 、 标 准 或 有 关 规 定 ， 表 示 工 程 对 象 并 有 必要 的 技术 说 明 的 图 。 它 是 用 
来 表达 设计 意图 ， 交 流 技 术 思想 的 重要 工具 ， 也 是 用 来 指导 生产 、 施 工 、 管 理 等 技术 工作 的 重要 技术 文 
件 ， 被 喻 为 “工程 技术 界 的 共同 语言 "。 作 为 建筑 工程 方面 的 技术 人 员 ， 只 有 具备 熟练 地 绘制 和 阅读 本 专 
业 的 工程 图 样 的 能 力 ， 才 能 更 好 地 从 事 工程 技术 工作 。 


21 投影 的 概念 和 分 类 == 


在 日 常生 活 中 ， 经 常 看 到 物体 在 灯光 或 阳光 照射 下 ,会 在 墙 面 或 地 面 上 产生 影子 ， 这 
种 现象 就 是 自然 界 的 投影 现象 。 人 们 从 这 一 现象 中 认识 到 光线 、 物 体 、 影 子 之 间 的 关系 
归纳 出 表达 物体 形状 、 大 小 的 投影 原理 和 制图 方法 。 


2.1.1 投影 的 概念 
在 制图 中 ， 把 光源 称 为 投影 中 心 ， 光 线 称 为 投射 线 ， 光 线 的 射 向 称 为 投射 方向 ， 落 影 








的 平面 (如 地 面 、 墙 面 等 ) 称 为 投影 面 ， 影 子 的 轮廓 称 
为 投影 ， 用 投影 表示 物体 的 形状 和 大 小 的 方法 称 为 投 
影 法 ， 用 投影 法 画 出 的 物体 图 形 称 为 投影 图 ， 如 图 2. 2 
所 示 。 


2.1.2 投影 法 的 分 类 

投影 是 研究 投影 线 、 空 间 形体 、 投 影 面 三 者 间 的 
关系 的 。 用 投影 来 表示 物体 的 方法 称 为 投影 法 。 投 影 
分 为 两 大 类 : 中 心 投影 法 和 平行 投影 法 。 








图 2.2 投影 图 的 形成 


1. 中 心 投影 法 
中 心 投影 法 是 指 投影 线 由 一 点 放射 出 来 的 投影 方 
法 ， 中 心 投影 法 不 能 正确 地 度量 出 物体 的 尺 十 大小， 如愿 和 所 示 。 
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当 投影 中 心 离开 物体 无 限 远 时 ， 投 影 线 可 看 作 是 相互 平行 的 ， 投 影 线 为 相互 平行 的 投 
影 方法 ， 称 为 平行 投影 法 。 平 行 投影 法 有 以 下 两 种 。 

(1) 正 投影 法 。 投 影 线 相互 平行 且 垂 直 于 投影 面 的 
投影 法 ， 又 称 为 直角 投影 法 ， 如 图 2. 3(c) 所 示 。 用 正 
投影 法 画 出 的 物体 图 形 称 为 正 投影 图 。 如 图 2.4 所 示 ， 
绕 ” 正 投影 图 虽然 直观 性 差 些 ， 但 能 反映 物体 的 真实 形状 
和 大 小 , 度量 性 好 ， 作 图 简便 ， 是 工程 制图 中 经 常 采 
用 的 一 种 主要 图 示 方 法 。 

(2) 斜 投影 法 。 投 影 线 相互 平行 ， 但 倾斜 于 投影 面 
的 投影 方法 ， 如 图 2. 3(b) 所 示 。 这 种 投影 方法 一 般 在 
轴 测 投影 时 应 用 。 















































213 正 投影 的 基本 性 质 


在 建筑 制图 中 ， 最 常用 的 投影 法 是 平行 投影 法 中 的 正 投影 法 。 因 此 ， 了 解 正 投影 的 基 
ATED. war pr Ale шаг. 至 关 重 要 。 由 于 点 、 直 线 、 平 面 是 形成 物体 的 最 基 
本 几何 元 素 ， 所 以 在 开始 学 习 投影 方法 时 ， 应 该 了 解 点 、 直 线 和 平面 的 正 投影 法 的 特性 。 
点 、 直 线 和 平面 在 正 投影 中 具有 如 下 基本 性 质 。 

(1) 实 形 性 (真迹 性 ) 线段 或 平面 图 形 平行 于 投 时 影 面 ， 其 投影 反映 实 形 或 实 长 。 

(2) 积聚 性 : 直线 或 平面 了 于 投射 线 ， 其 投影 积聚 成 点 或 直线 。 

(3) 类 似 性 (同形 性 ): 当 直线 或 平面 图 形 不 平行 、 也 不 垂直 于 投影 面 时 ， 直 线 的 
仍 为 直线 ， 平 面 图 形 的 投影 是 原 图 形 的 类 似 形 。 正 投影 时 ， 其 投影 小 于 实 长 或 实 形 。 


(4) 平行 性 :两 相互 平行 直线 ， 其 投影 平生 
F 其 投影 长 «фантане, $ 
于 其 投影 长 之 比 


(5) 定 比 性 : 两 平行 线段 长 度 之 比 ， 等 
(6) 从 属性 : 直线 上 的 点 或 平面 上 的 点 和 直 彤 必 在 直线 或 平面 的 投影 上 


= наза — 
ким 


2:2:1 MEER ~ 


о 它 人 (ОАЕ лее 

HURT AR HRN THEY Fe EUR TIER, 但 不 能 表 
ا‎ i И > esa 画 出 物体 的 多 面 正 投影 图 一 通常 是 三 而 
正 投影 图 

1， 三 投影 面体 系 的 建立 

通常 ， 采 用 3 个 相互 垂直 的 平面 作为 投影 面 ， 构 成 三 投影 面 
体系 ， 如 图 2.6 BUR, 

水 平 位 置 的 平面 称 为 水 平 投影 面 ， 用 字母 Н 表示 与 水 平 投 
影 面 王 直 相 交 旦 正 立 位 置 的 平面 称 为 正 立 投影 面 ,用 字母 V 表 
示 ; 位 于 右 侧 与 Н, У 面 均 垂直 相交 的 平面 称 为 侧 立 投影 面 ， 用 
字母 W 表示 。3 个 投影 面 的 交 线 OX、OY、OZ 称 为 投影 轴 ，3 个 
投影 轴 也 相互 垂直 . 

2 三 投影 图 的 形成 

将 物体 置 于 H 面 之 上 , УШМ, W 面 之 左 的 空间 ， 如 
图 2.7 所 示 ， 按 箭头 所 指 的 投影 方向 分 别 向 3 个 投影 面 作 正 投影。 
由 上 往 下 在 太 面 上 得 到 的 投影 称 为 水 平 投影 图 (简称 平面 图 )。 
由 前 往 后 在 V 面 上 得 到 的 投影 称 为 正 立 投影 图 (简称 正面 图 )。 
由 左 往 右 在 W 面 上 得 到 的 投影 称 为 侧 立 投影 图 (简称 侧面 图 )。 
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成 水 平 投影 面 ) 











图 2.6 三 投影 面 的 建立 27 三 投影 图 的 形成 
3. 三 个 投影 面 的 展开 
为 了 把 空间 з 个 投影 面 上 所 得 到 的 投影 画 在 一 个 平 ;将 3 个 相互 垂直 投影 面 展 
开 摊 平成 为 一 个 平面 。 即 V ржа, Н 面 绕 6 翻转 90°, W 面 绕 O2 轴 向 右 














翻转 99 ， 使 它们 与 У 面 处 在 同一 平面 上 ， 久 所 示 。 
在 初学 投影 作 图 时 ， 最 好 将 投影 轴 保 | 细 实 线 画 出 ， 如 图 2. 8(b) 所 示 。 


K z 





(а) 展开 (b) 投影 图 
图 2.8 投影 面 的 展开 


2.2.2 三 面 正 投影 图 的 分 析 

空间 形体 都 有 长 、 宽 、 高 3 个 方向 的 尺度 。 

如 一 个 四 棱柱 ， 当 它 的 正面 确定 之 后 ， 其 左右 两 个 侧面 之 间 的 垂直 距离 称 为 长 度 ， 前 后 两 
个 侧面 之 间 的 垂直 距离 称 为 宽度 ; 上 下 两 个 平面 之 间 的 垂直 距离 称 为 高 度 ， 如 图 2.9 所 示 。 

三 面 正 投影 图 具有 下 述 投影 规律 。 

1. 投影 对 应 规律 

投影 对 应 规律 是 指 各 投影 图 之 间 在 量度 方向 上 的 相互 对 应 。 

平面 、 平 面 长 对 正 (等 长 ); 

正面 、 侧 面 高 平 齐 (等 高 ); 

平面 、 侧 面 宽 相 等 (等 宽 ) 。 























(а) (b) (c) (9) 
图 2.9 形体 的 长 、 宽 、 高 

МИ 2. 10 可 以 看 出 ,形体 的 3 个 投影 图 之 间 既 有 区 别 ， 又 有 联系 ， 三 面 投影 图 之 间 
具有 下 述 规律 : 投影 面 展开 之 后 ， 正 平面 V、 水 平面 H 
两 个 投影 左右 对 齐 ， 这 种 关系 称 为 “长 对 正 ”; EPH r- 
V、 侧 平面 W W 41 E БАР. AIRRA “FF K 
ЭЕ” 水 平面 及、 侧 平面 W 投影 都 反映 形体 的 宽 ES 
种 关系 称 为 “ 宽 相 等 "。 这 3 кш 





























的 投影 对 应 规律 。 





图 2. 0 形体 三 面 投影 对 应 规律 
在 三 面 投影 图 中 ， 每 图 各 反映 其 中 4 А 4 情况 ， 即 : 平面 图 反映 物体 的 左 
右 和 前 后 ; цар шанг”, 到 反映 物体 的 前 后 和 上 下 ， 如 图 2. 11 


所 示 。 
ўў w 


2 方位 对 应 规律 
ИИ: a 相互 
对 应 





图 2.11 投影 图 与 形体 的 方位 关系 
由 于 物体 的 三 面 正 投影 图 反映 了 物体 的 З 个 面 (上 面 、 正 面 和 侧面 ) 的 形状 和 3 个 方向 


























(长 向 、 宽 向 和 高 向 ) 的 尺寸 ， 因 此 ， 三 面 正 投影 图 通常 是 可 以 确定 物体 的 形状 和 大 小 的 。 
但 形体 的 形状 是 多 种 多 样 的 ， 有些 形状 复杂 的 形体 ，3 个 投影 表达 不 够 清楚 ， 则 可 增加 几 











， 有 些 形状 简单 的 形体 ， 用 两 个 或 一 个 投影 图 也 能 表示 清楚 。 
223 建筑 工程 中 常用 的 投影 图 


在 土木 工程 的 建造 中 ， 由 于 所 表达 的 对 象 不 同 、 目 的 不 同 ， 对 图 样 的 要 求 所 采用 的 图 
示 方 法 也 随 之 不 同 。 在 土木 工程 上 常用 的 投影 图 有 4 种 : 正 投影 图 、 轴 测 投影 图 、 透 视 投 
影 图 、 标 高 投影 图 。 

1. 正 投影 图 

图 2. 12 是 形体 的 正 投影 图 。 它 是 用 

作 图 较 其 他 图 示 法 简便 ， 便 于 度量 ， 工 程 上 应 用 最 广 ， 但 缺乏 立体 感 。 

这 种 图 能 反映 形体 各 主要 侧面 的 真实 形状 和 大 小 ， 度 量 性 好 ， 作 图 简便 ， 是 工程 中 应 
最 广 的 一 种 图 示 方 法 ， 也 是 本 课程 讲述 的 主要 内 容 。 但 是 交 艾 种 图 缺乏 立体 感 ， 需 经 过 
一 定 的 训练 才能 看 懂 ， 如 图 2.12 PR. 


















































F 行 投影 的 正 投影 法 绘制 的 多 面 投影 图 。 


























图 2. 12 形体 的 三 面 正 投影 图 


2. 轴 测 投影 图 
图 2. 13 是 形体 的 轴 测 投影 图 (也 称 立体 图 )。 它 是 用 平行 投影 的 正 投影 法 绘制 的 单 面 
投影 图 。 

轴 测 投影 图 





的 优点 是 立体 感 强 ， 非 常 直 观 。 























轴 测 投影 图 的 缺点 是 作 图 较 繁 ， 表 面 形状 在 图 中 往往 失真 ， 度量 性 差 ， 只 能 作为 工程 
上 的 辅助 性 图 样 。 

这 种 图 具有 一 定 的 立体 感 和 直观 性 ， 但 这 种 图 不 能 反映 出 形体 所 有 可 见面 的 实 形 ， 且 
度量 性 不 好 ， 绘 制 较 麻烦 。 

3 透视 投影 图 

图 2. 


4 是 形体 的 透视 投影 图 。 它 是 用 中 心 投影 法 绘制 的 单 面 投影 
透视 投影 图 的 优点 是 图 形 逼 真 ， 直 观 性 强 。 








A213 形体 的 轴 测 投影 图 图 2.14 的 透视 投影 图 
透视 投影 图 的 缺点 是 作 图 复杂 ， 形 体 的 尺寸 不 能 直 量 ， 故 不 能 作为 施工 依 
据 ， 仅 用 于 建筑 设计 方案 的 比较 及 工艺 美术 和 宣 




















LED 
这 种 图 与 照相 原理 一 致 ， 它 是 以 人 眼 为 投影 dei 因而 图 形 
逼真 ， 直 观 性 强 。 的 尺寸 不 能 直接 在 图 中 度量 。 


4 标高 投影 图 

标高 投影 图 是 在 物体 的 水 了 
正 投影 。 

И № Паци 置 图 样 ， 是 表示 不 规则 曲面 的 一 
ВАЖИ ЈИ, А 5 所 示 。 用 标 ”绘制 的 地 形 图 主要 用 等 高 线 表 示 ， 并 应 





я 





某 些 特征 面 、 线 以 及 控制 点 的 高 度数 值 的 单 面 





标注 比例 和 高 程 . 2A 
ў Я 
=> 
H няк 0 20 4050 





(a) 
图 2. 15 标高 投影 图 


Ё 
A 本章 小 结 ， 

本 章 所 讲 的 内 容 是 建筑 装饰 施工 图 成 图 的 原理 ， 在 所 有 的 工程 制图 中 都 是 以 三 面 投影 为 依据 的 ， 
所 以 学 好 三 面 投影 是 学 好 装饰 施工 图 的 关键 。 三 面 投影 包括 三 面 投影 的 形成 。 三 面 投影 的 特点 以 及 成 
图 规律; 能够 利用 三 面 投影 的 原理 分 析 施工 图。 






їй 读 图 与 识 图 ， 





一 、 读 图 与 识 图 题 
1. 找 出 与 投影 图 相对 应 的 集合 体 ， 并 填写 相应 的 编码 。 


= Ek FF 
2. 用 形体 分 析 法 ， 对 照 轴 测 图 检查 三 面 投影 图 选择 正确 的 三 面 投影 图 


ДЪ Да Да 
=ч 


B с 
二 、 вей 
画 出 以 下 物体 的 三 面 投影 图 。 
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学 习 目标 
本 章 主要 介绍 建筑 装饰 制图 的 基本 标 
的 原理 ， 还 要 掌握 制图 的 标准 ; Ж; 2 
法 和 尺寸 标准 等 。 


学 习 要 求 






建筑 装饰 制 国 的。 


№ 
«Ў 


能 绘制 好 建筑 装饰 施工 图 不 仅 要 掌握 制图 
制图 基本 知识 ， 掌 握 建筑 装饰 制图 的 图 样 画 


ж «а 


相关 知识 








知识 要 点 2 能 力 目标 
1 (1) 了 解 图 纸 幅 л 与 图 纸 编排 
еса 顺序 


(2) 掌握 图 线 、 字 体 、 比 例 、 符 号 、 
定位 轴线 、 常 用 材料 图 例 


(1) 图 纸 幅 面 规格 与 图 纸 编 排 顺 序 
(2) 图 线 、 字 体 、 比 例 、 符 号 、 定 位 
轴线 、 常 用 材料 图 例 





(1) 了 解 投影 法 


(1) 投影 法 





图 样 画 法 (2) 掌握 视图 的 配置 (2) 视图 的 配置 
(3) 掌握 剖面 图 、 轴 测 图 的 绘制 (3) 剖面 图 、 轴 测 图 的 绘制 
(1) 了 解 尺寸 的 组 成 (1) 尺寸 的 组 成 
Куна (2) 掌握 尺寸 数字 、 尺 寸 线 、 尺 寸 界 | (2) 尺寸 数字 、 尺 寸 线 、 尺 寸 界线 、 


线 、 尺 寸 起 止 符号 
(3) 掌握 尺寸 的 书写 








尺寸 起 止 符号 
(3) 尺寸 的 书写 





8... 





f 引 例 


建筑 装饰 制图 是 建筑 设计 的 重要 组 成 部 分 ， 要 画 好 建筑 装饰 施工 图 不 仅 要 掌握 第 2 章 讲解 的 建筑 制 
图 的 原理 ， 而 且 还 要 掌握 建筑 制图 的 基本 知识 ， 在 绘制 建筑 装饰 施工 图 时 到 底 要 遵循 什么 样 的 规律 ? Ш 
图 时 会 用 到 什么 方法 ? 如 何在 图 样 上 体现 尺寸 大 小 ? 本 章 将 对 此 做 详细 的 讲解 。 

装饰 施工 的 表现 要 人 靠 图 纸 来 表现 ,我国 现在 没有 有 关 建 筑 装饰 制图 的 规范 ， 所 以 建筑 装饰 制图 现在 
采用 建筑 制图 规范 ， 作 为 绘制 施工 图 的 标准 。 

建筑 装饰 施工 图 的 主要 要 来 和 建筑 施工 图 基本 相同 ， 主 要 有 幅面 规格 、 图 线 、 字 体 、 比 例 、 符 号 、 
定位 轴线 、 图 例 和 尺寸 标注 等 ， 应 符合 《房屋 建筑 制图 统一 标准 》(GB/T 50001 一 2001) 的 有 关 规 定 ， 该 
标准 可 适用 于 三 大 类 工程 制图 : 新 建 、 改 建 、 扩 建 工程 的 各 个 阶段 设计 图 及 竣工 图 ; ЕНЕН, НА 
物 和 总 平面 的 实测 图 ; 通用 设计 图 和 标准 设计 图 。 


= 3.1 222 — 


3.111 图 纸 幅 面 规格 与 图 纸 编排 顺序 
1. 图 纸 幅 面 


ag и 图 纸 的 幅面 及 图 框 尺寸 应 


符合 表 3-1 的 规定 。 








a 


: | 0 | 





а | 25 





(2) 图 纸 的 加 长 。 图 纸 加 长 在 实际 工程 中 经 常用 到 ， 图 纸 在 加 长 时 只 能 加 长 长 边 ， 不 
能 加 长 短 边 ;图 纸 加 长 尺寸 应 符合 表 3 - 2 的 规定 。 

















表 3-2 图 纸 的 加 长 图 框 尺 十 单位 :mm 
幅面 代号 KURT 长 边 加 长 后 的 尺寸 
AO 1 189 1486 1635 1783 1932 2080 2230 2378 
Al 841 1051 1261 1471 1682 1892 2102 
А2 594 743 891 1041 1189 1338 1486 1635 1783 1932 2080 
АЗ 420 630 841 1051 1261 1471 1682 1892 








TE: 有 特殊 需要 时 ， 图 纸 可 采用 BX L 为 841mmX 894mm 与 1 189mm Х 1 261mm 的 幅面 。 
(3) 图 框 格式 。 图 纸 以 短 边 作为 垂直 边 的 称 为 横 式 ， 以 长 边 作为 垂直 边 时 称 为 立 式 ， 




















асаа БЕКЕШ 


ЗИ 3. 1 所 示 。 


幅面 线 


























标题 栏 (通栏 ) 
t о 








(b) А0-АЗ жи (с) A4 立 式 图 框 
图 3.1 图 纸 图 框 








а) 一 个 工程 设计 中 ,每 个 专业 所 使 用 的 图 纸 ， 一 般 不 宜 多 于 两 种 幅 


表格 所 采 























的 A4 幅面 。 
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2 标题 栏 与 会 签 栏 
(1) 图 纸 标题 栏 (简称 图 标 ) 是 用 来 填写 设计 单位 (设计 人 、 绘 图 人 、 审 批 人 ) 的 签名 和 
日 期 、 工 程 名 称 、 图 名 、 图 纸 编号 等 内 容 的 。 标 题 栏 必须 放置 在 图 框 的 右 下 角 ， 如 图 3.2 


所 示 。 














工程 名 称 区 


30(40) 


设计 单位 
名 称 区 








30(10) 





ха 
+ 图 3. 2 标题 Эн 
(2) ве аав 的 有 关 专 业 、 姓 名 、 日 期 等 的 一 个 
жї. 如 图 3. 3 Boys x 


жы 


| 








25 25 


25 25 
#33 2 


3. 图 纸 的 编排 顺序 
а) 工程 图 纸 应 按 专业 顺序 编排 ; 一般 应 为 图 纸 目 录 、 设 计 说 明 、 总 图 、 建 筑 图 、 结 


构图 、 设 备 图 、 装 饰 图 等 。 
(2) 各 个 专业 的 图 纸 ， 应 该 按 图 纸 内 容 的 主 次 关系 、 逻 辑 关 系 有 序 排列 。 


312 图 线 
建筑 工程 图 的 图 








线 线 型 有 实 线 、 虚 线 、 单 点 长 画 线 、 双 点 长 画 线 、 折 断 线 、 波 浪 线 











建筑 装饰 制图 的 基本 标准 Se 3 = 


等 。 每 种 线 型 ( 除 折断 线 、 波 浪 线 外 ) 又 有 粗 、 中 、 细 3 种 不 同 的 线 宽 ， 见 表 3 - 3 和 
表 3-4。 











жз-з RRA 单位 : mm 
хи 线 宽 组 
b 2.0 1.4 1.0 0.7 0.5 0. 35 
0.56 1.0 0.7 0.5 0.35 0. 25 0.18 
0. 256 0.5 0. 35 0.25 0.18 - - 




















TE: 四 需要 微缩 的 图 纸 ， 不 宜 采 用 0. 18mm 及 更 细 的 线 宽 。 
加 同一 张 图 纸 内 ， 各 不 同 线 宽 中 的 细 线 ， 可 统一 采用 较 细 的 线 宽 组 的 细 线 - 





























表 3-4 线 
名 称 线 型 线 宽 一 般 用 途 

粗 b (Sr 见 轮廓 线 

实 线 中 і ДҮҮГ 
细 — 5 可 见 轮廓 线 、 图 例 线 
fi ин о: b 见 各 有 关 专 业 制图 标 

虚线 中 0. 5b 不 可 见 轮廓 线 
细 0. 256 可 见 轮廓 线 、 图 例 线 
т 见 各 有 关 专 业 制 图 标准 











单 点 长 画 线 | 中 Байн X 0,5 见 各 有 关 专 业 制图 标准 
ics roe Ps x` 0. 259 中 心 线 、 对 称 线 等 


b 见 各 有 关 专 业 制 图 标准 
0.56 见 各 有 关 专 业 制 图 标准 





























双 点 长 画 线 | 中 


























细 == = 0.256 | 假想 轮廓 线 、 成 型 前 原始 轮廓 线 
折断 线 —trr 0.256 断 开 界线 
波浪 线 Rees 0. 256 断 开 界线 











应 该 注意 的 问题 如 下 。 
01) 图 纸 的 图 框 和 标题 栏 线 ， 可 采用 表 3-5 PHAR. 
#3-5 图 框 线 、 标 题 栏 线 的 宽度 单位 : mm 
幅面 代号 图 框 线 标题 栏 外 框 线 标题 栏 分 格 线 、 会 签 栏 线 
AO, Al 1.4 0.7 0.35 
A2, АЗ, A4 1.0 0.7 0.35 








EE SAE m= 


(2) 相互 平行 的 图 线 ， 其 间隙 不 宜 小 于 其 中 的 粗 线 宽度 ， 且 不 宜 小 于 0. 7mm, 

(3) 虚线 、 单 点 长 画 线 或 双 点 长 画 线 的 线段 长 度 和 间隔 ， 宣 各 自 相等 。 

(4) 单 点 长 画 线 或 双 点 长 画 线 ， 当 在 较 小 图 形 中 绘制 有 困难 时 ， 可 用 实 线 代替 。 

(5) 单 点 长 画 线 或 双 点 长 画 线 的 两 端 ， 不 应 是 点 。 点 画 线 与 点 画 线 交 接 或 点 画 线 与 其 他 图 线 交 接 
时 ， 应 是 线段 交接 。 

(6) 虚线 与 虚线 交接 或 虚线 与 其 他 图 线 交 接 时 ， 应 是 线段 交接 。 虚 线 为 实 线 的 延长 线 时 ,不 得 与 
实 线 连接 。 

(7) 图 线 不 得 与 文字 、 数 字 或 符号 重 登 、 混 消 ， 不 可 避免 时 ， 应 首先 保证 文字 等 的 清晰 。 


3.1.3 字体 


(13 图 纸 上 所 需 书 写 的 文字 、 数 字 或 符号 等 ， 均 应 和 wiles. 字体 端正 、 排 列 整齐 ; 
标点 符号 应 清楚 正确 。 AN 
(2) 文字 的 字 高 ， 应 从 如 下 系列 中 选用 ; 、5mm 
20mm。 如 需 书写 更 大 的 字 ， 其 高 度 应 按 2 ҮН НИЙ 
(3) 图 样 及 说 明 中 的 汉字 ， 宣 采用 长 : ， 宽 度 与 高 度 的 关系 应 符合 表 3 - 6 的 规 
定 。 大 标题 、 图 册封 面 、 Шин л 可 书写 成 其 他 字体 ， 但 应 易于 辨认 。 
长 仿宋 体 字 高 3 单位 ， mm 


„ Tmm, 10mm, 14mm, 

























(4) 汉字 网 简化 字 书 写 ， заа АВА 《汉字 简化 方案 》 和 有 关 规 定 。 
(5) 拉丁 字 竺 、 阿 拉 伯 数字 与 罗马 数字 的 书写 与 排列 ， 应 符合 表 3 - 7 的 规定 。 


3-7 拉丁 字母 、 阿 拉 伯 数字 与 罗马 数字 书写 规则 



































书写 格式 一 般 字体 етй 
大 写字 母 高 度 h h 

小 写字 母 高 度 ( 上 下 均 无 延伸 ) 7/10h 10/14h 
小 写字 母 伸 出 的 头 部 或 尾部 3/10h 4/14h 
笔画 宽度 1/10 1/14 

字母 间距 2/10h 2/14h 

上 下 行 基准 线 最 小 间距 15/10й 21/14 

词 间距 6/10h 6/14h 

(6) 拉丁 字母 、 阿 拉 伯 数字 与 罗马 数字 ， 如 需 写成 斜体 字 ， 其 斜 度 应 是 从 字 的 底线 逆 
时 针 向 上 倾斜 75 。 和 斜体 字 的 高 度 与 宽度 应 与 相应 的 直 体 字 相 等 。 




















(7) 拉丁 字母 、 阿拉 伯 数 字 与 罗马 数字 的 字 高 ， 应 不 小 

(8) 数量 的 数值 注 写 ， 应 采用 正体 阿拉 伯 数 字 。 各 种 计量 单位 凡 前 面 有 量 值 的 ， 均 应 
采用 国家 颁布 的 单位 符号 注 写 。 单 位 符号 应 采用 正体 字母 。 
(9) 分 数 、 百 分 数 和 比例 数 的 注 写 ， 应 采用 阿拉 伯 数 字 和 数学 符号 ， 例 如 :四 分 之 
三 、 百 分 之 二 十 五 和 一 比 二 十 应 分 别 写成 3/4、25% 和 1 + 20 
0) 当 注 写 的 数字 小 于 1 时 ， 必 须 写 出 个 位 的 “0”"， 小 数 点 应 采用 圆 点 ， 对 齐 基准 
线 书写 ， 例 如 0.01. 

а) 长 仿宋 汉字 、 拉 丁字 母 、 阿 拉 伯 数 字 与 罗马 数字 示例 见 《 技 术 制 图 一 字体 》 
(СВИТ 14691—1993). 


















































3.1.4 比例 


1. 比例 的 含义 «е 


比例 是 指 图 中 图 形 与 实物 要 案 的 线性 尺寸 之 比 ， 







2. 常用 的 比例 


图 样 的 常用 比例 见 表 3 - 8, 








1: 150, 1: 200, 1:500, 1:1000, 


1:2 000, 8: : 10 000, 1: 2 дао 000, 1: 100 000, 1: 200 000 
a 1:6, 1:15, x 30, 1:40, 1:60, 1:80, 1: 250, 1: 300, 
10) 600 x 


3. 比例 的 注 写 
比例 宜 注 写 在 图 名 的 右 侧 ， 字 的 基准 线 应 取 平 ， 比 例 的 字 高 宜 比 图 名 的 字 高 小 一 号 或 


二 号 ， 如 图 3.4 所 示 。 
A о (6) 120 


图 3.4 比例 的 注 写 
比例 的 符号 为 “: ”， 比 例 应 以 阿拉 伯 数 字 表 示 , 1151, 1:2, 15100288, 
“特别 提示 
(1) 一 般 情 况 下 ， 一 个 图 样 应 选用 一 种 比例 。 根 据 专业 制图 需要 ， 同 一 图 样 可 选用 两 种 比例 。 


(2) 特殊 情况 下 也 可 自选 比例 ， 这 时 除 应 注 出 绘图 比例 外 ,还 必须 在 适当 位 置 绘制 出 相应 的 比 
例 尺 。 














1. 剖 切 符号 与 断面 符号 

D 剖 视 的 前 切 符号 

CD 剖 视 的 剖 切 符号 应 由 剖 切 位 置 线 及 投射 方向 线 组 成 ， 均 应 以 粗 实 线 绘制 。 齐 切 位 
置 线 的 长 度 宣 为 6 一 10mm; 投射 方向 线 应 垂直 于 剖 切 位 置 线 ， 长 度 应 短 于 剖 切 位 置 线 ， 
宜 为 4 一 6mm。 绘 制 时 ， 剖 视 的 剖 切 符号 不 应 与 其 他 图 线 相 接触 ， 如 图 3. 5 所 示 。 

(2) 剖 视 剖 切 符号 的 编号 宜 采 用 阿拉 伯 数 字 ， 按 顺序 由 左 至 右 、 由 下 至 上 连续 编排 ， 
并 应 注 写 在 剖 视 方向 线 的 端 部 。 

OIRE рт кеа а гин. 

со ВОНИ НЕЕ то. 00 LAE 

2) 断面 的 齐 切 符号 的 规定 

(1) 断面 的 剖 切 符号 应 只 用 前 切 位 置 线 < 应 以 粗 实 线 绘制 ,长 度 宜 
为 6 一 10mm。 < 
(2) 断面 前 切 符号 的 编号 宜 采 用 阿拉 1 顺序 连续 编排 ， 并 应 注 写 在 剖 切 位 置 
线 的 一 侧 ， 编 号 所 在 的 一 侧 应 为 该 断面 的 | 向 ， 如 图 3.6 PR. 


«я 


3 
Ў аже 2 | 2 


Ё 3.5 剂 视 的 剖 切 符号 图 3.6 断面 剖 切 符号 


(3) 剖面 图 或 断面 图 ， 如 与 被 剖 切 图 样 不 在 同一 张 图 内 ， 可 在 剖 切 位 置 线 的 另 一 侧 注 
明 其 所 在 图 纸 的 编号 ， 也 可 以 在 图 上 集中 说 明 。 

2. 索引 符号 与 详 图 符号 

图 样 中 的 某 一 局 部 或 构件 ， 如 需 另 见 详 图 应 以 索引 符号 索引 。 索 引 符号 是 由 直径 为 
10mm 的 圆 和 水 平 直径 组 成 的 ， 圆 及 水 平 直径 均 应 以 细 实 线 绘制 ， 如 图 3.7 PR. RIFF 
号 应 按 下 列 规定 编写 。 

(1) 索引 出 的 详 图 ， 如 与 被 索引 的 详 图 同 在 一 张 图 纸 内 ， 应 在 索引 符号 的 上 半圆 中 
阿拉 伯 数 字 注 明 该 详 图 的 编号 ， 并 在 下 半圆 中 间 画 一 段 水 平 细 实 线 。 

(2) 索引 出 的 详 图 ， 如 与 被 索引 的 详 图 不 在 同一 张 图 纸 内 ， 应 在 索引 符号 的 上 半圆 中 

阿拉 伯 数 字 注 明 该 详 图 的 编号 ， 在 索引 符号 的 下 半圆 中 用 阿拉 伯 数 字 注 明 该 详 图 所 在 
纸 的 编号 。 数 字 较 多 时 ， 可 加 文字 标注 。 
(3) 索引 出 的 详 图 ， 如 采用 标准 图 ， 应 在 索引 符号 水 平 直径 的 延长 线 上 加 注 该 标准 图 
册 的 编号 。 
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一 详 图 编号 
©: ань ©: Hane asco 
А 一 详 图 编号 
一 详 图 编号 二 被 索引 的 图 纸 编 号 
图 3.7 索引 符号 
(4) 索引 符号 如 用 于 索引 剖 视 详 图 ， 应 在 被 剖 切 的 部 位 绘 2. 并 以 引出 线 
引出 索引 符号 ， 引 出 线 所 在 的 一 侧 应 为 投射 方向 ， 如 图 3.8(a)、(b) (с), (ФК. 


ТА vel 


аб 


图 3. I 78 
(5) 详 图 的 位 置 和 编号 ， 应 以 详 图 符 клей 14mm 13224 
绘制 。 详 图 应 按 下 列 规定 编号 。 уа 
тинчижининна айн FEE EL ИНН СЯ = 注 明 详 图 
的 编号 ， 如 图 3.9 所 示 。 
© 详 图 与 被 索引 en Сан 一 张 图 纸 内 ， 应 






在 详 图 符号 内 画 一 水 平 直径 ， 
四 纸 的 编号 ， 如 图 3. 10 所 示 。 


在 上 半圆 中 注 明 详 图 编 
Ф ж Ө 


图 3.9 与 被 索引 图 样 在 同一 张 图 纸 上 的 详 图 图 3.10 与 被 索引 图 样 不 在 同一 张 图 纸 上 的 详 图 


3 引出 线 

0) 引出 线 应 以 细 实 线 绘制 ， 宜 采用 水 平方 向 的 直线 、 与 水 平方 向 成 30"、45*"、60°、 
90 的 直线 ， 或 经 上 述 角 度 再 折 为 水 平 线 。 文 字 说 明 宜 注 写 在 水 平 线 的 上 方 ， 也 可 注 写 在 
水 平 线 的 端 部 。 索 引 详 图 的 引出 线 ， 应 与 水 平 直径 线 相连 接 ， 如 图 3. 11 PR. 


тил) ги ў 


(а) (b) (c) 
图 3.11 引出 线 


(2) 同时 引出 几 个 相同 部 分 的 引出 线 ， 宜 互相 平行 (图 З. 12(a))， 也 可 画 成 集中 于 一 
点 的 放射 线 图 3. 12(b) 。 
(3) 多 层 构造 或 多 层 管道 共用 引出 线 ， 应 通过 被 引出 的 各 层 。 文 字 说 明 宜 注 写 在 水 平 线 
的 上 方 ， 或 注 写 在 水 平 线 的 端 部 ， 说 明 的 顺序 应 由 上 至 下 ， 并 应 与 被 说 明 的 层次 相互 一 致 ; 
如 层次 为 横向 排序 ， 则 由 上 至 下 的 说 明 顺序 应 与 由 左 至 右 的 层次 相互 一 致 ， 如 图 3. 13 PUR. 




















(文字 说 明 ) (文字 说 明 ) 


(а) (b) 
3.12 ”共用 引出 线 


ша 
(文字 说 明 ) рес (文字 说 明 ) (文字 说 明 ) 
= (文字 说 明 ) 
(c) (d) 
Ф 


йн пак 



















组 成 。 对 称 线 用 细 点 画 线 绘制 ， 平行 线 
间距 宜 为 2 一 3mm; 对 称 线 垂直 平分 于 两 对 平 















4. 其 他 符号 
行 线 ， 两 端 超出 平行 线 宜 为 2 一 图 3 М0) 
ots ЕИО RBI. WW 距 过 远 时 ， 折 断 线 两 端 靠 图 样 
接 编号 。 两 个 的 图 样 必须 用 相同 的 字母 编号 ， 久 
图 3.14(b) 所 示 。 


(1) 对 称 符号 由 对 称 线 和 两 端的 两 
细 实 线 绘制 ， 其 长 度 宜 为 6 一 10mm 2 
(2) 连接 符号 应 以 折 
一 侧 应 标注 大 写 拉丁 字 
(3) леи ииз исо 3 的 直径 宜 为 24mm， 用 细 实 线 绘制 : 指针 
m， 指 针头 部 应 注 “IE a ° 

















尾部 的 宽度 宜 “N” 字 。 需 用 较 大 直径 绘制 指 北 针 时 ， 指 
针 尾 部 宽度 宜 为 直径 的 1/8。 
+ 
| = 
| 
| =æ 
i A- 连 接 编号 
== 
(a) 对 称 符号 (b) 连 接 符号 (c) 指 北 针 


图 3. 14 其 他 符号 
3.1.6 定位 轴线 和 附加 轴线 


1. 定位 轴线 
01) 定位 轴线 应 用 细 点 画 线 绘制 。 











НЕ 
O) 定 信 轴线 一 服 应 编号 ， 编 号 应 注 写 在 轴线 应 部 的 国内 。 国 应 用 组 实 线 绘制， 下 和 
为 8 一 10mm。 定 位 轴线 圆 的 圆心 ， 应 在 定位 轴线 的 延长 线 上 或 延长 线 的 折线 上 。 

(3) 平面 图 上 定位 轴线 的 编号 , 宜 标注 在 图 样 的 下 方 与 左 侧 。 横 向 编号 应 用 阿拉 伯 数 
字 ， 从 左 至 右 顺 序 编写 ， 竖 向 编号 应 用 大 写 拉丁 字母 ， 从 下 至 上 顺序 编写 ， 如 图 3. 15 所 示 。 















































аа 


图 3. 15 定位 轴线 的 编号 






(4) 拉丁 字母 的 I、O、Z 不 得 用 做 轴线 








Наи 可 增 用 双 字 母 或 
单字 母 加 数字 注脚 ， 如 Ал. Ba щъ ка. 

(5) дави ИИА РЕ 采用 分 区 编号 编号 的 注 写 形式 应 为 “分 区 
号 一 一 该 分 区 编号 "。 分 区 号 采用 耳 拟 从 数字 或 大 写 拉 下 


чий 如 图 3. 16 所 示 。 




















图 3. 16 定位 轴线 的 分 区 编号 





2. 附加 定位 轴线 
附加 定位 轴线 的 编号 ， 应 以 分 数 形式 表示 ， 并 应 按 下 列 规定 编写 。 
СТ) 两 根 轴 线 间 的 附加 轴线 ， 应 以 分 母 表示 前 一 轴线 的 编号 ， 分 子 表 示 附 加 轴线 的 编 








ЇЇНИЙ 读 图 与 识 
号 ， 编 家 用 阿拉 人 数字 顺序 编写 ， 如 图 3.17 BUR. 























02) 表示 2 号 轴线 之 后 附加 的 第 一 根 轴线 ; 


б 表示 C 号 轴线 之 后 附加 的 第 三 根 轴 线 。 


图 3. 17 两 根 轴线 间 的 附加 轴线 的 编号 
(2) 1 号 轴线 或 А 号 轴线 之 前 的 附加 轴线 的 分 母 应 以 01 或 0A 表示 ， 如 图 3. 18 所 示 。 


表示 1 号 轴线 之 前 附加 的 第 一 根 轴线 ; 
表示 A 号 轴线 之 前 附加 的 第 去 


图 3. 18 轴线 之 前 的 附 
(3) 一 个 详 图 适用 于 几 根 轴线 时 ， 应 同时 






关 轴 线 的 编号 ， 如 图 3. 19 所 示 。 


于 用 于 3 根 以 上 连续 
23 й 编号 的 轴线 时 
> нз Ю 4 轴线 的 编号 

(4) 通用 说 陪 中 的 定位 轴线 ， 应 只 画 圆 ， 不 注 写 轴线 编号 。 

(5) 圆 形 平面 图 中 定位 轴线 的 编号 ， 其 径 向 轴线 宜 用 阿拉 伯 数 字 表 示 ， 从 左下 角 开 
人 台 ， 按 逆 时 针 顺 序 编写 ; 其 圆周 轴线 宜 用 大 写 拉丁 字母 表示 ， 从 外 向 内 顺序 编写 ， 如 
图 3. 20 所 示 。 

(6) 折线 形 平面 图 中 定位 轴线 的 编号 可 按 图 З. 21 的 形式 编写 。 
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图 3.21 折线 形 平面 图 中 定位 轴线 的 编号 


и. 








-建筑 装饰 制图 的 基本 标准 EEE 





3.1.7 常用 的 材料 图 例 


1. 一 般 规定 

本 标准 只 规定 常用 建筑 材料 的 图 例 画 法 ， 对 其 尺度 比例 不 作 具 体 规 定 。 使 用 时 ， 应 根 
据 图 样 大 小 而 定 ， 并 应 注意 下 列 事项 。 

CL) 图 例 线 应 间隔 均匀 ， 下 密 适度 ， 做 到 图 例 正确 ， 表 示 清 楚 。 

(2) 不 同 品种 的 同类 材料 使 用 同一 图 例 时 (如 某 些 特定 部 位 的 石膏 板 必须 注 明 是 防水 
石膏 板 时 )， 应 在 图 上 附加 必要 的 说 明 。 

(3) 两 个 相同 的 图 例 相 接 时 ， 图 例 线 宜 错 开 或 使 倾斜 方向 相反 ， 如 图 3.22 所 示 。 

(4) 两 个 相 邻 的 涂 黑 图 例 ( 如 混凝土 构件 、 金 属 件 ) 间 ， i 其 宽度 不 得 小 于 
0. 7mm， 如 图 3. 23 所 示 。 


ZZ mo 















































图 3.22 两 个 相同 图 例 的 连接 323 两 个 相 邻 的 涂 黑 图 例 
2. 下 列 情况 可 不 加 图 例 ， ээ 
(1) 一 张 图 纸 内 的 图 样 只 бя 
(2) 图 形 较 小 无 法 画 出 2-3 
(3) 需 面 出 的 建筑 村 
жшше НА 图 3 24 图例 面 积 过 大 时 的 表示 方法 


廓 线 内 ， 沿 轮廓 线 作 局 襄 表 示 ， 如 图 З. 24 所 
(4) 当选 用 本 中 未 包括 的 建筑 Т 217712 但 不 得 与 国家 标准 中 所 列 的 
料 


图 例 重复 。 a: mala 图 例 ， 并 加 以 说 明 。 
3 常用 建筑 材料 图 例 


(1) 常用 建筑 材料 应 按 表 3 - 9 所 示 图 例 画 法 绘制 。 
表 3-9 常用 建筑 材料 图 例 







































зар] ва | ки = | = в 
1 自然 土壤 包括 各 种 自然 土壤 
2 夯实 土壤 
3 в. КЕ 靠近 轮廓 线 绘 较 密 的 点 
| DER. 
HEZA 
5 石材 
6 ва 

















аж 
fe й 





包括 实心 砖 、 多 孔 砖 、 砌 块 等 砌 体 。 断 面 较 
窄 不 易 绘 出 图 例 线 时 ， 可 涂 红 





包括 耐酸 砖 等 砌 体 





指 非 承重 砖 砌 体 








包括 铺 地 砖 、 马 赛 克 、 陶 瓷 锦 砖 、 人 造 大 理 


石 等 





































































n | fas. gas 包括 与 水 泥 、 石 灰 等 混合 而 成 的 材料 
DF RR 
12 混凝土 (2) 种 强度 等 级 、 骨 料 、 添 加 剂 的 混 
5° ||| anit: РА, А ке 上 上 画 出 钢筋 时 ， 不 画图 例 线 
se D 断面 图 形 小 ， 不 易 面 出 图 例 线 时 ， 可 涂 黑 
| 7 БЖИ ЯН. WBA. MIKRE 
й алин +. актова, ИЖ, CDS 
1 таи tiga i. кн. DORM. жи. REK 
я 3 ком. ко. кама 
жив 
а) 上 图 为 横断 面 ， 上 左 图 为 垫 木 、 木 砖 或 
17 木 龙 骨 
(2) 下 图 为 纵 断 面 
18 应 注 明 X x 层 胶 合板 
19 包括 圆 孔 、 方 孔 石膏 板 、 防 水 石膏 板 等 
2 OD 包括 各 种 金属 
CD NRE. прот 
я (D БИЕН. ИНН 
2 (2) 应 注 明 具体 材料 名 称 
22 液体 Е 应 注 明 具体 液体 名 称 
UR FERA, EDR. ЖАНА. ИЕ 
ыы = IA PABON, MAII, MUONS 
а ва LA 
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二 建筑 半 伤 和 图 的 基本 标准 ЈЕЗЕЈЕ ЖШ 
续 表 












# Е 
包括 各 种 软 、 硬 塑料 及 有 机 玻璃 等 











构造 层次 多 或 比例 大 时 ， 采 用 上 面 图 例 














本 图 例 采用 较 稀 的 点 








YE: 序号 1、2、5、7、8、13、14、16、17、18、22、23 图 例 中 的 斜 线 、 短 斜 线 、 交 叉 斜 线 等 一 律 为 45°。 


= 332 图 样 画 法 №, a 


321 投影 法 $ В 
р 
(1) 房屋 建筑 的 视图 ， 应 按 正 投影 法 3 Хаи. а 
自前 方 А 投影 称 为 正 立 面 图 ， 自 上 方 НИ, НЕ Е 
J CBG ОИ TER. t RRMA, н 677 Š 
2 


For E ВИ ОК, 称 为 背 3 ‚ШШ 
图 3. 25 所 示 。 2 


(2) ашина, Җи иде. | 镜像 投影 | 
法 绘制 。 ce СЕТЕ š 
别 符号 ， ы R We 8325 第 一 角 夯 法 





平面 图 (镜像 ) 





(а) (b) (c) 
图 3. 26 镜像 投影 法 
3.2.2 视图 配置 


01) 如 在 同一 张 图 纸 上 绘 制 若干 个 视图 时 ， 各 视图 的 位 置 宜 按 图 3.27 的 顺序 进行 
配置 。 














(2) 每 个 视图 一 般 均 应 标注 图 各 。 图 名 家 标注 在 视图 的 下 方 或 一 BU. 并 在 图 名 下 用 粗 
实 线 绘 一 条 横 线 ， 其 长 度 应 以 图 名 所 占 长 度 为 准 ( 图 3. 27)。 使 用 详 图 符号 作 图 名 时 ， 符 号 


ш 


正 立 面 图 左 侧 立 面 图 右 侧 立 面 图 


















(3) 分 区 绘制 的 建筑 平 
各 分 区 视图 的 分 区 部 位 及 编号 均 应 








图 ， 指 出 该 区 在 建筑 平面 图 中 的 位 置 。 
合 示意 图 一 致 ， 如 图 3.28 PR. 





入 (a) B 区 示意 图 (b) 组 合 示意 
图 3. 28 分 区 绘制 建筑 平面 图 
(4) 同一 工程 不 同 专业 的 总 平面 图 ,在 图 纸 上 的 布 图 方向 均 应 一 致 ， 单 体 建 ( 构 ) 筑 物 
平面 图 在 图 纸 上 的 布 图 方向 ， 必 要 时 可 与 其 在 总 平面 图 上 的 布 图 方向 不 一 致 ， 但 必须 标明 
方位 ;不 同 专业 的 单 体 建 ( 构 ) 筑 物 平面 图 ， 在 图 纸 上 的 布 图 方向 均 应 一 致 。 
O 建 ( 构 ) 筑 物 的 某 些 部 分 ， 如 与 投影 面 不 平行 (如 圆 形 、 折 线形 、 曲 线形 等 )， 在 画 
立 面 图 时 ， 可 将 该 部 分 展 至 与 投影 面 平行 ,再 以 正 投 影 法 绘制 ， 并 应 在 图 名 后 注 写 “ 展 
я” FRE, 


3.2.3 ”剖面 图 和 断面 图 





























(1) 剖面 图 除 应 画 出 剖 切 面 切 到 部 分 的 图 形 外 ,还 应 画 出 沿 投射 方向 看 到 的 部 分 ， 被 
剖 切 面 切 到 部 分 的 轮廓 线 用 粗 实 线 绘制 ， 剖 切面 没有 切 到 、 但 沿 投射 方向 可 以 看 到 的 部 
分 ， 用 中 实 线 绘制 ;断面 图 则 只 需 ( 用 粗 实 线 ) 画 出 训 切 面 切 到 部 分 的 图 形 ， 如 图 3. 29 
所 示 。 
(2) БИЕ ROW TT ЛУНЕ РЕНН o 
































ЕЕЕ ийн 





建筑 半 饰 制图 的 基本 标准 ЕЕ ЖШ 





1 7 2 | 
(22:23 ЦА 
И й 
Й 2 


到 А mA майя 
1 





正 立 面 图 
图 3.29 剖面 图 和 断面 图 的 区 别 
1 个 前 切 面前 切 ， 如 图 2. 30(a) 所 示 。 
2 个 或 2 个 以 上 平行 的 痢 切 面 剖 切 ， 如 图 2. 30(b) 所 示 。 
用 2 个 相交 的 前 切面 前 切 ， 如 图 2. 30(c) 所 示 。 用 j 切 时 ， 应 在 图 名 后 注 明 
字样 。 





























eee 


“ 展 





N 
(с) 
图 3. 30 ВШ Л Л 9 


(маника А. 应 按 层次 以 波浪 线 将 各 层 隔 开 ,波浪 线 不 应 与 任何 图 线 重 
合 ， 如 图 3. 31 所 示 。 





3.31 分 层 剖 切 的 剖 切 形式 











nim 


(4) 杆 件 的 断面 图 可 绘制 在 靠近 杆 件 的 一 侧 或 端 部 处 并 按 顺 序 依 次 排列 ， 如 
图 3. 32(a) 所 示 ， 也 可 绘制 在 杆 件 的 中 断 处 ， 如 图 3. 32(b) 所 示 ; 结构 梁 板 的 断面 图 可 画 
在 结构 布置 图 上 ， 如 图 3. 33 所 示 。 


3.2.4 

















简化 画 法 


) 构 配 件 的 视 





14 





图 3. 33 ”结构 梁 板 断面 图 的 绘制 


图 有 一 条 对 称 线 ， 可 只 画 该 视图 的 一 半 ， 视 图 有 两 条 对 称 线 ， 可 只 画 





的 1/4， 并 画 出 对 称 符号 ， 如 图 3. 34(a) 所 示 。 图 形 也 可 稍 超出 其 对 称 线 ， 此 时 可 


TPT, М 
半 画 视图 (多 
) 构 配 件 内 多 


相同 构造 要 




















点 表示 ， 如 


图 





以 
素 


形 图 )， 一半 画 剖面 图 或 断面 图 ， 如 图 3. 34(c) 所 示 。 


3.34(b) 所 示 。 对 称 的 形体 须 画 剖面 图 或 断面 图 时 ， 可 以 对 称 符号 为 

















个 完全 相同 而 连续 排列 的 构造 要 素 ， 可 仅 在 两 端 或 适当 位 置 画 出 其 完 
中 心 线 或 中 心 线 交 点 表示 ， 如 图 3. 35(a) 所 示 。 
少 于 中 心 线 交 点 ， 则 其 余部 分 应 在 相同 构造 要 素 位 置 的 中 心 线 交点 处 

















图 








3.35(b) 所 示 。 


eee ЈЕЗЕЈЕ ЖШ 





(3) 较 长 的 构件 
开 处 应 以 折断 线 表示 


(а) 









| Й 
—— 2. 


(а) 
图 3.35 ”相同 要 素 简化 画 法 
， 如 沿 长 度 方向 的 形状 相同 或 按 一 定 规 得 


(b) 


变化 ， 可 断 开 省 略 绘制 ， 断 





， 如 图 3. 36 PR. 








(4) 一 个 构 配 件 ， 如 绘制 位 置 不 够 ， 可 分 成 几 个 部 分 绘制 ， 并 应 以 连接 符号 表示 相连 。 
(5) 一 个 构 配件 如 与 另 一 构 配 件 仅 部 分 不 相同 ， 该 构 配 件 可 内面 不 同 部 分 ， 但 应 在 两 
个 构 配 件 的 相同 部 分 与 不 同 部 分 的 分 界线 处 ， 分 别 绘制 连接 符号 ， 如 图 3. 37 所 示 。 


Е 
= 


图 3.36 折断 简化 画 法 3. lalla 


325 轴 测 图 < 
房屋 建筑 的 轴 测 图 ， 宜 采用 以 下 4 еи йн 


«Ў 化 的 轴 向 伸缩 系数 绘制 。 





(1) 正 等 测 (图 3. 38) 。 





图 3.38 ESR 
(2) 正二 测 (图 3.39). 











< | 
р-д-г- 4-1 
图 3.39 正二 测 
(3) 正面 斜 等 测 和 正面 斜 二 测 (图 3.40). 
(4) 水 平 斜 等 测 和 水 平 全 3.41). 
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建筑 奖 饰 制图 的 基本 标准 EEEE 


7 
7 Ч: 30°. 45° TH. “ув 45°, 60° 
1 т Y 


ТЕН Mpg 正面 斜 二 测 p=r=1g=12 
13.40 ”正面 斜 等 测 和 正面 斜 二 测 


са 


RHE Mpg 水 平 斜 二 测 p=g=1 一 1/2 
图 3.41 ээ ane 测 
， 断 面 轮廓 线 宜 用 粗 实 线 绘制 。 不 可 见 轮廓 线 一 
ARANA 总 按 其 断面 所 在 坐标 面 的 轴 测 方向 
例 线 时 ， 应 按 0 规定 绘制 。 


е 








般 不 绘 出 ， аан, лм 
(5) 轴 测 图 的 断面 上 应 诅 
绘制 。 如 以 ў 





正 等 测 正二 测 正面 斜 等 测 





正面 斜 二 测 水 平 斜 等 测 水 平 斜 二 测 p> 


3. 42” 轴 测 图 断面 图 例 线 画 法 й 
| 
ы Ж 













(6) 轴 测 图 线性 尺寸 ， 应 标注 在 各 自 所 在 的 坐标 面 内 ， 尺 寸 线 应 与 被 注 长 度 平行 ， 尺 

才 界 线 应 平行 于 相应 的 轴 测 轴 ， 尺 十 数字 的 方向 应 平行 于 尺寸 线 ， 如 出 现 字 头 向 下 倾斜 

时 ， 应 将 尺寸 线 断 开 ， 在 尺寸 线 断 开 处 水 平方 向 注 写 尺寸 数字 。 轴 测 图 的 尺寸 起 止 符号 宜 

小 圆 点 表示 (图 3. 43). 

(7) 轴 测 图 中 的 圆 径 尺寸 ， 应 标注 在 圆 所 在 的 坐标 面 内 ; 尺寸 线 与 尺寸 界线 应 分 别 平 

行 于 各 自 的 轴 测 轴 。 圆 弧 半 径 和 小 圆 直径 尺寸 也 可 引出 标注 ， 但 尺寸 数字 应 注 写 在 平行 于 
轴 测 轴 的 引出 线 上 (图 3. 44). 
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"ҮЭ Е pue За “图 3.44 轴 测 与 加 直径 标注 方法 
у нии, 尺寸 线 应 面 成 相应 的 椭圆 弧 


方向 注 写 (图 ° 
Да 





3.45 轴 测 图 角度 的 标注 方法 
= . 3.3 尺寸 标注 <a 


331 尺寸 界线 、 尺 寸 线 及 尺寸 起 止 符号 
CD 图 样 上 的 尺寸 ， 包括 尺寸 界线 、 尺 寸 线 、 尺 寸 起 止 符号 和 尺寸 数字 (图 3.46). 









建筑 装 


(2) 尺寸 界线 应 用 细 实 线 绘制 ， 一 般 应 与 被 注 长 度 垂直 ， 其 一 端 应 离开 图 样 轮廓 线 不 
小 于 2mm， 另 一 端 宜 超出 尺寸 线 2 一 3mm。 图 样 轮廓 线 可 用 作 尺 寸 界线 (图 3. 47)。 


尺寸 起 止 符号 Ч 尺寸 界线 
ies = 5 2-3mm 
尺寸 线 


图 3. 46 尺寸 的 组 成 图 3.47 尺寸 界线 


(3) 尺寸 线 应 用 细 实 线 绘制 ， 应 与 被 注 长 度 平行 。 图 样 
本 身 的 任何 图 线 均 不 得 用 作 尺 寸 线 。 ge 
43 
ТА 
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(4) 尺 二 起止 符 号 一 般 用 中 粗 斜 短线 绘制 ， 其 何 
应 与 尺寸 界线 成 顺 时 针 45" 角 ， 长 度 宜 为 2 一 : 
直径 、 角 度 与 弧 长 的 尺寸 起 止 符号 ， 
示 ( 图 3. 48)。 


3.32 尺寸 数字 ee 


(1) 图 样 上 的 尺寸 ， 应 上 ЕЛЕ, ЖЕ 
接 量 取 20 


(2) р 除 标高 及 总 平 
(3) 尺寸 数 本， 应 按 图 3. 4 


图 3 шиг 2 
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215° 


图 3.48 箭头 尺寸 起 止 符号 










单位 外 ， 其 他 必须 以 毫米 为 单位 。 
注 写 。 若 尺寸 数字 在 30" 斜 线 区 内 ， 宜 按 








(b) 
图 3. 49 尺寸 数字 的 注 写 方向 


(4) 尺寸 数字 一 般 应 依据 其 方向 注 写 在 靠近 尺寸 线 的 上 方 中 部 。 如 没有 足够 的 注 写 位 置 ， 
最 外 边 的 尺寸 数字 可 注 写 在 尺寸 界线 的 外 侧 ， 中 间 相 邻 的 尺寸 数字 可 错开 注 写 (图 3. 50), 





30, 420 90 |50 0 150 25 


350 ”尺寸 数字 的 注 写 位 置 


3.3.3 尺寸 的 排列 与 布置 
(1) 尺寸 宜 标注 在 图 样 轮廓 以 外 ， 不 宜 与 图 线 、 文 字 及 符号 等 相交 (图 3.51). 








轮廓 线 较 近 ， 较 大 尺寸 应 线 较 远 (图 3. 5 


51512 
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图 3.52 尺寸 的 排列 
(3) 图 样 轮廓 线 以 外 的 尺寸 界线 ， 距 图 样 最 外 轮廓 之 间 的 距离 不 宜 小 于 10mm。 平 行 
排列 的 尺寸 线 的 间距 ， 宣 为 7 一 10mm， 并 应 保持 一 致 (图 3.52). 
(4) 总 尺寸 的 尺寸 界线 应 靠近 所 指 部 位 ， 中 间 的 分 尺寸 的 尺寸 界线 可 稍 短 ， 但 其 长 度 
应 相等 (图 3. 52) 
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3.3.4 半径 、 直 径 、 球 的 尺寸 标注 


(1) 半径 的 尺寸 线 应 一 端 从 圆心 开始 ， 另 一 端 画 箭 头 指向 圆 弧 。 半 径 数字 前 应 加 注 半 
径 符号 “R”( 图 3. 53). 
(2) 小 圆 弧 的 半径 ， 可 按 图 3. 54 形式 标注 。 


#16 
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图 3. 53 半径 的 标注 方法 图 3. 54 ЛДЕ RED Ж 
(3) 大 圆 弧 的 半径 ， 可 按 图 3. 55 形式 标注 。 
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(4) 标注 圆 的 
WAL. Раў 
(арии: 


二 时， eng 和 家 径 符号 “和 。 在 圆 内 标注 的 尺寸 线 应 通 
еи (А 3. 56 УК“ 
寸 , 可 标注 在 圆 外 (图 3.57). 

















图 3.56 直径 的 标注 方法 (1) 图 2.57 直径 的 标注 方法 (2) 
(6) 标注 球 的 半径 尺寸 时 ， 应 在 尺寸 前 加 注 符号 “SR”。 标 注 球 的 直径 尺寸 时 ， 应 在 





尺寸 数字 前 加 注 符 号 “Sp”。 注 写 方法 与 圆 弧 半 径 和 圆 直 径 的 尺寸 标注 方法 相同 。 
335 角度、 弧度 、 弧 长 的 尺寸 标注 


CD 角度 的 尺寸 线 应 以 圆 弧 表示 。 该 圆 弧 的 圆心 应 是 该 角 的 顶点 ， 角 的 两 条 边 为 尺寸 
界线 。 起 止 符号 应 以 第 头 表示 ， 如 没有 足够 位 置 画 第 头 ， 可 用 圆 点 代替 ,角度 数字 应 按 水 












































平方 向 注 写 (图 3.58). 

(2) 标注 圆 弧 的 弧 长 时 ， 尺 二 线 应 以 与 该 圆 弧 同心 的 圆 弧 线 表 示 ， 尺 二 界线 应 垂直 于 
该 圆 弧 的 弦 ， 起 止 符号 用 箭头 表示 ， 弧 长 数字 上 方 应 加 注 圆 弧 符号 “一 ”( 图 3. 59). 

(3) 标注 圆 弧 的 弦 长 时 ， 尺 二 线 应 以 平行 于 该 弦 的 直线 表示 ， 尺 十 界线 应 垂直 于 该 
弦 ， 起 止 符号 用 中 粗 斜 短线 表示 (图 3.60). 
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图 3.58 角度 的 标注 方法 图 3.59 МЕ. 3.60 弦 长 的 标注 方法 


3.3.6 薄板 厚度 、 正 方形 、 坡 度 、 非 圆 曲线 等 民 


(1) 在 薄板 板 面 标注 板 厚 尺寸 时。 2 蛙 度数 字 前 加 厚度 符号 “i”( 图 3. 61)。 
> ПАОК ХК AS ， 也 可 在 边 长 数字 前 加 正方 形 符 
号 “ 口 ”( 图 3. 62), 


ER" д 


图 3.61 薄板 的 标注 方法 图 3. 62 正方 形 的 标注 方法 


(3) 标注 坡度 时 ， 应 加 注 坡度 符号 ( З. 63(a) 、(b)) ， 该 符号 为 单 面 箭头 ， 箭 头 应 
指向 下 坡 方向 。 坡 度 也 可 上 мыл secs (Al 3. 636). 


(c) 


































图 3.63 坡度 的 标注 方法 
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(4) 外 形 为 非 圆 曲 线 的 构件 ， 可 用 坐标 形式 标注 尺寸 (图 3. 64). 
(5) 复杂 的 图 形 ， 可 用 网 格 形式 标注 尺寸 (图 3. 65). 
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3.64 非 圆 曲线 构件 的 标注 方法 за 复杂 图 形 的 标注 方法 
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337 尺寸 的 简化 标注 < 


CL) 杆 件 或 管线 的 长 度 ， 在 单线 图 ( 检 架 简 Эд 简 图 、 管 线 简 图 ) 上 ， 可 直接 将 尺 
才 数 字 沿 杆 件 或 管线 的 一 侧 注 写 ( 图 3. 66)。 





图 3. 66 单线 图 尺寸 标注 方法 


(2) 连续 排列 的 等 长 尺寸 ， 可 用 “个 数 关 等 长 尺寸 一 总 长 ”的 形式 标注 (图 3. 67), 
(3) 构 配 件 内 的 构造 因素 (如 孔 、 槽 等 ) 如 相同 ， 可 仅 标 注 其 中 一 个 要 素 的 尺 
寸 (图 3.68)。 





100х5-500 








A367 等 长 尺寸 简化 标注 方法 图 3. 68 相同 要 素 尺寸 标注 方法 














(4) 对 称 构 配 件 采 用 对 称 省 略 画 法 时 ， 该 对 称 构 配 件 的 尺寸 线 应 略 超过 对 称 符号 ， 仅 
在 尺寸 线 的 一 端 画 尺寸 起 止 符号 ， 尺 十 数字 应 按 整 体 全 尺寸 注 写 ， 其 注 写 位 置 宜 与 对 称 符 
号 对 齐 ( 图 3. 69), 

(5) 两 个 构 配 件 ， 如 个 别 尺寸 数字 不 同 ， 可 在 同一 图 样 中 将 其 中 一 个 构 配 件 的 不 同 尺 
寸 数字 注 写 在 括号 内 ， 该 构 配 件 的 名 称 也 应 注 写 在 相应 的 括号 内 (图 3. 70) 。 
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00 р 250 1 600(2 500) 250 
3 000 2 1003 000) 
图 3. 69 对称 构件 尺寸 标注 方法 图 3.70 要 素 的 标注 方法 
(6) 数 个 构 配件 ， 如 仅 某 些 尺寸 不 同 ， 这 些 有 变 数字 ， 可 用 拉丁 字母 注 写 在 


同一 图 样 中 ， 另 列表 格 写 明 其 具体 尺寸 (图 3. 71 ә 


ре ~ 





图 3.71 相似 构 配 件 尺寸 表格 式 标注 方法 


3.3.8 标高 


(1) 标高 符号 应 以 直角 等 腰 三 角形 表示 ， 按 图 3.72(a) 所 示 形 式 用 细 实 线 绘制 ， 如 标注 
位 置 不 够 ， 也 可 按 图 3.72(b) 所 示 形 式 绘制 。 标 高 符号 的 具体 画 法 如 图 3. 72(c)、(d) 所 示 。 
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图 3. 72 标高 符号 


(2) 总 平面 图 室外 地 坪 标 高 符号 ， 宜 用 涂 黑 的 三 角形 表示 (图 3.73(a)), 具体 画 法 如 
图 3.73(b) 所 示 。 
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(3) 标高 符号 的 尖端 应 指 至 被 注 高 度 的 位 置 。 дэд 般 应 向 下 ， 也 可 向 上 。 标 高 数字 
应 注 写 在 标高 符号 的 左 侧 或 右 侧 (图 3. 74)。 


w тев Е. w 5.250 




















а 12 5.250 
图 3.73 总 平面 图 室外 标高 符号 3.74 标高 的 指向 
(4) 标高 数字 应 以 m 为 单位 ， 注 写 到 小 数 点 以 后 第 三 位 。 
在 总 平面 图 中 ， 可 注 写 到 小 数字 点 以 后 第 二 位 。 400) 
(5) 零点 标高 应 注 写成 士 0.000， 正 数 标高 不 注 “十 ”， 
数 标高 应 注 “ 一 ”"， 如 3. 000、 一 0. 600. ХА тезе 


(6) 在 图 样 的 同一 位 置 需 表示 几 个 不 同 标高 时 ， < г, 个 标高 数据 
可 按 图 3.75 的 形式 注 写 。 


AN 






图 的 规范 和 标准 ; 这 些 知识 都 是 指导 如 何 画 好 
图 、 轴 测 图 的 画 法 ， 这 些 都 是 施工 图 的 基本 组 成 部 


组 成 部 分 ， Sa” 小 和 尺寸 数据 。 


本 章 主要 讲解 了 建筑 制图 的 基本 知识 ， 
施工 图 的 依据 。 图 样 的 基本 画 法 包括 投 
Ф, 是 必须 要 掌握 的 ; = 
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1. 制图 国家 标准 规定 ， 图 纸 幅 面 尺寸 应 优先 选用 ( 。 “”) 种 基本 幅面 尺寸 。 
A.3 В.4 C5 D.6 
2, АЗ 图 幅 的 尺寸 为 (。 0. 
А. 420X594 В. 420Х 297 
С. 297X210 D. 594X841 
З. KAEV mH RHE. 
А. 虚线 В 单 点 长 画 线 
С. 13:26 D. 粗 实 线 
4. 图 纸 上 标 题 栏 通常 位 于 图 框 的 ( 0. 
А. 左下 角 B. 右 下 角 
C. 右上 角 D. 任意 位 置 
5. 工程 上 常用 的 ( 。””) 有 中 心 投影 法 和 平行 投影 
А. 作 图 法 B. 技术 法 
C. 投影 法 D. 图 解法 
ыа: 
a 
| 
\ 





6. 建筑 工程 图 样 主要 采用 ( 。 ”) 的 方法 绘制 。 




















А. 平行 投影 в 中 心 投影 
С. 斜 投影 D. 正 投影 
7. 正 投影 的 基本 特性 有 实 形 性 、 积 聚 性 、( % 
А. 类 似 性 В. 特殊 性 
C. 统一 性 D. 普遍 性 
8. 建筑 图 样 上 ， 标 高 及 总 平面 图 上 的 尺寸 数字 应 以 ( ) 为 单位 。 
A. mm B. cm С. т D. km 
9, 建筑 图 样 上 ， 除 标高 及 总 平面 图 以 m Ab, ЭЛС УЕ, 
А. mm В. cm С. dm D. km 
10. 图 样 中 汉字 应 写成 ( Ж. 采用 国家 正式 公布 的 简化 字 。 
A. 楷体 B. 宋体 
C. 长 仿宋 体 D. 黑体 < 





с. 按 表 中 给 出 的 数值 ， 分别 在 图 Ёл 标注 标高 


表面 | A ; RSE 





| с | р 





—1. 100 一 0. 450 0. 000 
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图 3.77 习题 二 (2) 


' 图 3.78 ы RY 
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图 3.79 习题 三 (2) 
9, 作 图 3. 80 所 示 建 筑 形体 的 2—2 剖面 和 3—3 剖面 。 
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43.80 习题 四 





T 读 图 与 识 图 ， 


Ћ бей 
1 图 幅 包括 哪 几 种 规格 尺寸 ? 图 标的 作用 及 在 图 纸 上 的 位 置 是 如 何 规定 的 ? 
2. 什么 是 定位 轴线 、 附 加 定位 轴线 ? 各 自 的 编号 原则 是 什么 ? 
3. 什么 是 绝对 标高 、 相 对 标高 、 建 筑 标高 、 结 构 标高 ? 标高 在 施工 图 中 的 单位 是 如 
何 规定 的 ?施工 图 中 尺寸 的 单位 是 如 何 规定 的 ? 

4. 索引 符号 及 局 部 剖面 索引 符号 的 3 种 表示 方法 各 是 如 何 规定 的 ? 详 图 符号 的 两 种 表 
示 方 法 各 是 如 何 规定 的 ? 
5. 画 出 坡度 符号 、 对 称 图 形 、 连 接 符号 。 
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通过 本 章 的 学 习 ， mamas 掌握 房屋 建筑 图 的 组 成 和 分 类 ， 而 且 还 要 


学 习 目标 


掌握 房屋 建筑 图 的 形成 和 绘图 步 
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知识 要 点 Е x 相关 知识 
Р < ) ТИРАНА 4 (1) 房屋 的 组 成 以 及 作用 
Ф М (2) 房屋 建筑 图 的 组 成 
(1) 了 解 房屋 建筑 图 产生 的 步骤 (1) 房屋 建筑 图 产生 的 步骤 
ДИНАНА | (2) 掌握 房屋 建筑 图 每 个 阶段 的 特点 | (2) 房屋 建筑 图 每 个 阶段 的 特点 
(1) 了 解 房屋 建筑 图 的 分 类 (1) 房屋 建筑 图 的 分 类 
分 夺 建筑 图 的 种 类 | (2) 掌握 房屋 建筑 图 每 部 分 的 关系 | (2) 房屋 建筑 图 每 部 分 的 关系 
1 9 点 
ЖА а ван | (CD АЖ 
绘图 步骤 уж ыг (2) 房屋 建筑 图 的 特点 和 绘图 步骤 














f. 


将 一 幢 拟 建 建筑 物 的 内 外 形状 和 大 小 布置 以 及 各 部 分 的 结构 、 构 造 、 装 修 、 设 备 内 容 ， 按 照 制图 国 
家 标准 的 有 关 规 定 ， 用 正 投影 的 图 示 方 法 ， 详 细 准 确 绘 制 出 来 的 图 样 称 为 房屋 的 建筑 工程 图 。 

房屋 建筑 工程 图 是 由 多 种 专业 设计 人 员 分 别 完成 ， 按 照 一 定编 排 规律 组 成 的 一 套图 样 ， 它 的 主要 用 
途 是 在 房屋 的 建造 过 程 中 指导 施工 。 同 时 又 是 审批 建筑 工程 项 目的 依据 ; 是 编制 工程 预算 、 决 算 以 及 审 
核 工程 造价 的 依据 ; 是 次 工时 按照 设计 要 求 进行 质量 检验 和 验收 以 及 评价 工程 质量 优 劣 的 依据 ; 是 具有 
法 律 效 力 的 文件 。 

房屋 建筑 图 是 用 来 表达 房屋 的 全 摇 并 指导 施工 的 一 套图 样 。 它 是 按照 正 投影 的 原理 和 建筑 制图 国家 
标准 绘制 的 。 图 中 注 有 详细 的 尺寸 、 符 号 和 文字 说 明 。 本 章 将 介绍 房屋 的 组 成 及 作用 、 房 屋 建筑 图 的 分 
类 和 有 关 规 定 。 

建造 房屋 ， 要 经 过 设计 和 施工 两 个 阶段 。 在 设计 阶段 ， 设 计 人 员 要 据 构 思 中 的 房屋 造型 和 构造 状况 ， 
通过 合理 布置 、 计 算 及 各 工种 之 间 的 协调 配合 ， ИШК 阶段 ， 施 工人 员 按 施工 图 中 


的 要 求 建造 房屋 。 
在 本 节 将 介绍 房屋 施工 图 图 示 方法 、 图 示 内 容 和 图 示 以及 阅读 施工 图 的 基本 方法 。 
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ВВ ЖИ ВАСЕ ЊЕ. акт 屋顶 、 楼 梯 、 门 窗 等 
( 4.1. | WE. ше. В НОЕ ЦЬ, 

1. 基础 í а 

基础 是 re А 受 建 筑 物 的 全 部 荷载 ， 并 将 其 传递 于 
Ешй ЕД. зи ав уі ЕКЕ ALARA 

2. 185) ! 

墙 或 柱 是 房屋 垂直 承重 构件 ， 它 承受 楼 、 地 层 和 屋顶 传 给 它 的 荷 裁 ， 并 把 这 些 荷载 伟 























递 给 基础 。 墙 体 不 仅 是 承重 构件 ， 同 时 也 是 围 护 构件 。 对 于 不 同 结构 形式 的 建筑 ， 墙 的 作 
也 不 同 ， 当 用 柱子 作为 传递 荷载 的 承重 构件 时 ， 填 充 在 柱 间 的 墙 体 只 起 围 护 作用 。 

3 楼 底层 

楼 底层 又 称 楼 地 面 ， 是 房屋 的 水 平 承重 和 分 隔 的 构件 ， 它 包括 楼 板 和 地 面 两 部 分 ， 楼 
板 是 把 建筑 空间 划分 为 若干 层 ， 将 其 所 承受 的 荷载 传 给 墙 或 柱 。 地 面 直 接 承受 各 种 荷载 ， 
在 楼 地 面 把 荷载 传 给 楼 板 ， 在 首 层 把 荷载 传 给 首 层 地 面 下 面 的 地 基 土 层 。 

4. 楼 梯 

楼 梯 是 多 层 建筑 中 联系 各 层 之 间 的 垂直 交通 设施 ， 有 步行 楼 梯 和 电梯 。 步 行 楼 梯 是 建 
筑 构造 的 组 成 部 分 。 而 电梯 是 后 期 进行 整体 设备 安装 的 ， 需 在 土建 施工 中 预 留 位 置 。 

5. 屋顶 
屋顶 是 房屋 顶部 的 承重 和 围 护 部 分 ， 它 由 屋面 承重 层 、 结 构 层 、 保 温 ( 隔 热 ) 层 3 部 分 组 成 。 
屋面 层 的 作用 是 抵御 自然 界 雨 、 雪 、 风 、 和 霜 、 阳 光 对 室内 的 影响 ， 结 构 层 将 承受 屋顶 的 全 部 荷 
载 ， 并 将 其 传递 于 墙 或 柱 。 保 温 ( 隔 热 ) 层 是 起 夏季 阻 热 人 室 、 冬 季 阻 热 散 失 的 作用 。 
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图 4.1 房屋 的 组 成 


6. ГЖ 

门 是 供 人 人们 进出 房屋 和 房间 及 搬运 家 具 物 品 起 交通 、 玻 散 作用 的 建筑 配件 ， 有 的 门 
兼 有 采光 和 通风 作用 。 门 根据 使 用 功能 的 不 同 应 具有 足够 的 宽度 和 高 度 。 窗 的 作用 是 
光 、 通 风 和 了 紫 望 。 门 窗 安 装 在 墙 上 ， 因 而 是 房屋 围 护 结构 的 组 成 部 分 。 

房屋 除 上 述 基 本 组 成 部 分 外 ,还 有 一 些 辅助 和 附属 设施 ， 如 雨 笑 、 散 水 ( 明 沟 )、 
台 、 台 阶 ( 坡 道 )、 风 道 、 垃 圾 道 等 ， 都 是 建筑 中 不 可 缺少 的 部 分 。 






































= 42 房屋 建筑 图 的 产生 、 种 类 、 特 点 及 识 该 方法 = 


4.2.1 房屋 建筑 图 的 产生 




















要 建造 房屋 首先 要 设计 房屋 ， 设 计 的 阶段 可 分 为 3 步 ， 即 初步 设计 阶段 ， 技 术 设计 阶 
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ЕШТЕНЕ. AMAR LAT ЭРДИН. 将 技术 设计 与 施工 图 设计 阶段 合并 。 

(1) 初步 设计 阶段 。 设 计 人 员 根据 建筑 单位 的 设计 要 求 ， 收 集资 料 、 实 地 勘察 、 调 查 
研究 、 综 合 分 析 、 合 理 构思 ， 提 出 若干 种 设计 方案 供 选 用 ， 待 方案 确定 后 ， 按 比例 绘制 初 
步 设计 图 ， 确 定 工程 概算 ， 拟 送 有 关 部 门 审批 。 

(2) 技术 设计 阶段 。 技 术 设计 又 称 扩大 初步 设计 ， 根 据 审批 的 初步 设计 图 ， 进 一 步 解 
决 各 种 技术 问题 ， 进 行 具体 的 构造 设计 、 结 构 计算 和 水 暖 电 系统 的 方案 ， нь 
调 与 统一 。 

(3) 施工 图 设计 阶段 。 在 反复 协调 修改 过 程 中 ， 产 生 一 套 能 够 满足 施工 要 求 的 ， 反 映 
房屋 整体 和 细部 全 部 内 容 的 图 样 ， 即 为 施工 图 ， 它 是 房屋 施工 的 重要 依据 。 


4.2.2 房屋 建筑 图 的 种 类 
о а 户 使 用 功 
































能 的 配件 。 一 套 完整 的 房屋 建筑 图 有 以 下 基本 部 分 台 

1. 图 纸 目 录 

说 明 该 项 工程 是 由 哪儿 个 工种 的 图 纸 КАТ УО kamun 
序 ， 目 的 是 为 了 便于 查找 图 纸 。 Ne 


2 设计 总 说 明 书 
求 。 而 对 中 、 ки 一 般 放 在 建筑 施 







чаш: 











TAA. 
3 房屋 建筑 图 
房屋 建筑 图 类 一 般 可 分 为 -图 、 结 构 施工 图 和 设备 施工 图 。 
1) 建筑 
简称 建 施 Ta зар, Japu, Qw inak, 构造 及 


施工 要 求 等 。 建 筑 施工 图 包括 首页 (图 纸 目 录 、 设 计 总 说 明 等 )、 总 平面 图 、 平 面 图 、 立 面 
图 、 章 面 图 和 详 图 等 。 本 专题 也 主要 讲述 建筑 施工 图 的 相关 知识 。 
2) 结构 施工 图 
简称 结 施 图 ， 主 要 反映 建筑 物 承重 结构 的 布置 、 构 件 类 型 、 材 料 、 尺 寸 和 构造 做 法 
等 。 结 构 施 工 图 包括 结构 设计 说 明 、 基 础 图 、 结 构 布置 平面 图 和 各 种 结构 构件 详 图 。 
3) 设备 施工 图 
简称 设施 图 ， 主 要 反映 建筑 物 的 给 水 排水 、 采 暖 、 通 风 、 电 器 等 设备 的 布置 和 施工 要 
求 等 。 设 施 图 包括 各 设备 的 平面 布置 图 、 系 统 图 和 详 图 。 
4.2.3 房屋 建筑 图 的 特点 
а) 施工 图 中 的 各 种 图 样 ， 除 了 水 暖 施 工 图 中 水 暖 管道 系统 图 是 用 斜 投影 法 绘制 的 之 
外 ， 其 余 的 图 样 都 是 用 正 投影 法 绘制 的 。 
(2) 房屋 的 形状 庞大 而 图 样 幅面 有 限 ， 所 以 施工 图 一 般 使 用 缩小 比例 绘制 。 
(3) 由 于 房屋 是 用 多 种 构 配 件 和 材料 建造 的 ， 所 以 施工 图 中 ， 多 用 各 种 图 例 符号 来 表 






















































































屋 建筑 图 


示 这 些 构 配件 和 材料 。 在 阅读 图 样 的 过 程 中 必须 熟悉 党 用 的 图 例 符号 。 

(4) 房屋 设计 中 有 许多 建筑 构 配 件 已 有 标准 定型 设计 并 有 标准 设计 图 集 可 供 使 用 。 为 
了 节省 大 量 的 设计 与 制图 工作 ， 凡 采用 标准 定型 设计 之 处 ， 只 标 出 标准 图 集 的 编号 、 页 
数 、 图 号 即 可 。 
4.2.4 识 读 房屋 建筑 图 的 方法 


房屋 建筑 图 是 用 投影 原理 的 各 种 图 示 方 法 和 规定 画 法 综合 应 用 绘制 的 。 所 以 识 读 房屋 
建筑 图 ， 必 须 具备 一 定 的 投影 知识 ， 掌 握 形体 的 各 种 图 示 方 法 和 建筑 制图 国家 标准 有 关 规 
定 ， 要 熟 记 建筑 图 中 常用 的 图 例 、 符 号 、 线 形 、 尺 寸 和 比例 的 意义 ， 要 了 解 房屋 的 组 成 和 
构造 的 知识 。 

一 般 识 读 房屋 建筑 图 的 方法 步骤 如 下 。 

а) 看 图 样 目录 和 设计 技术 说 明 。 通 过 图 样 目录 看 
否 齐 全 ; 看 设计 技术 说 明 ， 对 工程 在 设计 和 施工 要 求 

(2) 依照 图 样 顺序 通读 一 遍 。 对 整套 图 样 按 通读 一 遍 ， 对 整个 工程 在 头脑 中 
形成 概念 ， 如 工程 的 建设 地 点 和 关键 部 位 情 心中 有 数 。 

(3) 分 专业 对 照 阅 读 ， 按 专业 次 序 瀹 从 他 给 地 阅读 。 先 读 基 本 图 ， 再 读 详 图 。 读 图 
时 эш. 解 它们 之 间 的 关系 ， 建 立 起 完整 准确 的 工程 
概念 。 再 把 各 专业 图 样 联系 起 来 阅读 ， 看 它们 在 图 形 上 和 尺寸 上 是 否 衔接 、 构 造 



























































































要 求 是 否 一 致 。 发 现 问题 要 4 记录 ， 以 便 会 同 谍 讲 单位 提出 修改 意见 
可 见 ， 读 图 是 工程 УЖА Г ГЛ 程 ， 也 是 检验 复核 图 样 的 过 程 ， 所 





以 读 图 时 必须 认真 细 8 可 粗心 大 意 。 


кам 


本 章 主要 介绍 的 是 房屋 建筑 图 的 概述 ， 主 要 包括 以 下 内 容 。 
O 房屋 的 组 成 及 作用 ， 房 屋 建筑 图 的 组 成 。 

(2) 房屋 建筑 图 产生 的 步骤 ， 房 屋 建筑 图 每 个 产生 阶段 的 特点 。 
(3) 房屋 建筑 图 的 分 类 ， 房 屋 建 筑 图 各 部 分 的 关系 ; 

(4) 房屋 建筑 图 的 特点 和 绘图 步骤 。 


一 、 简 答题 

建筑 工程 施工 图 ? 施工 图 按 工 种 不 同 分 为 哪 几 类 ? 什么 是 基本 图 及 详 图 ? 
建筑 施工 图 ? 它 由 哪些 图 纸 组 成 ? 什么 是 结构 施工 图 ? 它 由 哪些 图 纸 组 成 ? 
图 的 形成 可 分 为 哪 几 个 阶段 ? 
































1. 什么 是 
2. 什么 是 
3. 我 国 施 























E E T 
4. 一 套 完整 施工 图 是 如 何 编排 的 ? 
5. 构成 建筑 物 的 基本 要 素 是 什么 ? 它们 之 间 有 何 关 系 ? 
6. 建筑 设计 包括 哪 几 方面 的 内 容 ? 
7. 建筑 设计 两 阶段 设计 和 三 阶段 设计 的 含义 和 适用 范围 是 什么 ? 
8. 房屋 建筑 图 包括 几 个 方面 7 各 个 方面 的 内 容 是 什么 ? 
二 、 论述 题 
简 述 房屋 建筑 图 的 特点 。 
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学 习 目标 
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平面 图 与 设计 说 明 ， 掌 握 建 筑 平 面 
学 习 可 以 更 好 地 对 建筑 施工 
识 ， 提 高 自 а 







立 面 图 、 建筑 剖面 图 和 建筑 详 图 ; 通过 本 章 的 
和 绘制 ， 以 人 


的 学 习 中 能 更 好 地 掌握 专业 知 


相关 知识 











(1) 掌握 设计 说 明 的 内 容 和 书写 


(1) 设计 说 明 的 内 容 和 书写 














总 平面 图 和 设计 说 明 (2) 掌握 建筑 平面 图 的 识 读 、 内 容 和 (2) 建筑 平面 图 的 识 读 和 画 法 
绘制 方法 За 
建筑 平面 图 (1) 掌握 楼 层 平面 图 的 识 读 、 绘 制 方法 | (1) 楼 层 平 面 图 的 识 读 、 绘 制 方法 
(2) 掌握 屋顶 平面 图 的 识 读 、 绘 制 方法 | (2) 屋顶 平面 图 的 识 读 、 绘 制 方法 
жалак (1) 了 解 建筑 立 面 图 的 形成 和 特点 (1) 建筑 立 面 图 形成 和 特点 
(2) 掌握 建筑 立 面 图 的 内 容 和 绘制 (2) 建筑 立 面 图 内 容 和 绘制 方法 
Е (1) 了 解 建筑 剖面 图 的 图 示 方法 和 特点 | (1) 建筑 剖面 图 的 图 示 方法 和 特点 
(2) 掌握 建筑 剖面 图 的 识 读 和 绘制 方法 | (2) 建筑 剖面 图 的 识 读 和 绘制 方法 
建筑 详 图 а) 了 解 建筑 详 图 的 形成 和 作用 (1) 建筑 详 图 的 形成 和 作用 





(2) 掌握 建筑 详 图 的 内 容 和 绘制 方法 





(2) 建筑 详 图 的 内 容 和 绘制 方法 
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Ё 引 例 


建造 房屋 ， 要 经 过 设计 和 施工 两 个 阶段 。 在 设计 阶段 ， 设 计 人 员 要 把 构思 中 的 房屋 造型 和 构造 状况 ， 
通过 合理 布置 、 计 算 及 各 工种 之 间 的 协调 配合 ， 绘 制 出 全 套 施 工 图 ; 在 施工 阶段 ， 施 工人 员 按 施工 图 中 
的 要 求 建造 房屋 。 

建筑 装饰 施工 图 是 建筑 装饰 设计 的 具体 表现 形式 ， 也 是 建筑 装饰 施工 的 重要 依据 ， 建 筑 装 饰 施工 图 
是 在 建筑 施工 图 的 基础 之 上 绘制 出 来 的 ， 所 以 要 识 读 并 绘制 好 建筑 装饰 施工 图 就 必须 掌握 建筑 施工 图 的 
基本 知识 。 

建筑 施工 图 包括 首页 (图 纸 目录 、 设 计 总 说 明 等 )、 总 平面 图 、 平 面 图 、 立 面 图 、 剂 面 图 和 详 图 等 。 

在 本 章 将 介绍 建筑 施工 图 图 示 方 法 、 图 示 内 容 和 图 示 特点 ， 以 及 阅读 施工 图 的 基本 方法 。 


= 5.1 RES w 


511 首页 图 
首页 图 放 在 全 套 施 工 图 的 首页 装订 ， 

















录 ; 二 是 材料 用 料 表 和 门窗 表 ; 三 是 对 该 作 的 设计 与 施工 说 明 。 其 中 图 样 目 录 起 到 

组 织 编排 图 样 的 作用 ， 从 中 可 看 到 i 

编号 和 页 数 ， 以 便 查阅 。 ан» ЯГ АЛИВ АЛГАН. 
урне 











的 设计 依据 、 FE 以 及 勘测 数据 等 自然 情况 ， 此 






































































































































1 户 数 及 竖 向 设 还 要 说 明 工 程 的 构造 设计 、 设 备 选 
а 
图 纸 目录 
内 = 

建 施 1 设计 说 明 、 图 纸 目 录 、 门 窗 表 、 装 修 表 
建 施 2 总 平面 图 
建 施 3 底层 平面 图 
建 施 4 二 层 平面 图 
建 施 5 O~ Ow HE 
建 施 6 [一 工 剖 面 图 中 一 中 立 面 图 
建 施 7 屋顶 平面 图 、 详 图 
建 施 8 楼 梯 详 
建 施 9 楼 梯 详 图 
建 施 10 厕所 大 样 
建 施 11 增 身 节点 大 样 图 
建 施 12 木门 、 钢 窗 详 图 
建 施 13 天 桥 大 样 
建 施 14 ЕЛЕК 
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建筑 设计 说 明 
一 、 设 计 依 据 


1. 甲 方 提供 的 设计 委托 书 。 
2. 项 目 批准 文件 。 





з. 国家 有 关 建 筑 设 计 规 范 、 标 准 、 规 程 和 规定 。 














二 、 工程 概况 


本 项 目 为 中 国 石化 集团 公司 白沙 湾 原 油 商 业 储备 基地 综合 楼 工程 ， 位 于 浙江 省 平湖 





沙 湾 。 


建筑 物 在 原 有 平房 汽车 库 拆除 位 置 上 新 建 。 东 距 原 综合 楼 约 19m。 北 距 北 围墙 | 





твори, 断 桥 铝 合 金 中 穿 玻 璃 。 平 面 位置 见 总 平面 图 ， 士 0. 000 标高 相当 于 绝 ; 
对 标高 4. 840。 本 套图 中 除 总 平面 图 外 ， 尺 寸 mm 计 ， 标 高 以 m 计 。 


明 部 分 外 ， 采用 200 厚 或 100 厚 加 气 混凝土 开 块 。 


15. 00--9, 00m。 南 距 难 区 北 路 约 44. 00m， 西 距 输 油泵 站 约 24. бота, JR ASIDE ЛЕНЕ 
土 框架 结构 。 | 


建筑 面积 ，2 488m’; 地 上 四 层 ， 建 筑 高 度 为 17. 100m。 本 项 目 为 三 类 建筑 ， 合 理 使 
年 限 为 50 年 ， 耐 火 等 级 为 二 级 ， 抗 震 设防 烈度 为 七 度 。 
由 于 西 侧 输 油 泵 运转 时 噪声 较 大 ， 本 项 目 外 墙 和 外 窗 作 适 当 隔 声 处 理 ;， 如 采用 铝 逆 









































三 、 消防 设计 
根据 《建筑 设计 防火 规范 ) (GB 50016 一 2006) 的 要 求 ， 本 建筑 的 耐火 等 级 为 二 级 ,: 





建筑 的 每 层 均 设 消火栓。 





1. 防火 分 区 № 
本 建筑 共 分 为 两 个 防火 分 区 : ЇСЕЕЖ-- ЛЭХ РУС РРС: 其 余部 分 和 二 、 三 、 


四 层 组 成 一 个 防火 分 区 。 防 火 分 区 由 防火 门 和 有 
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о е T [Bü К) BEBE ЖЕЙ ИСИП ТАР 3J j ДЕ RU 


3, 建筑 构件 的 耐火 等 级 















знялі 200810 ‚ HABLA Еве. 
LIER ЯЛ 100 Анне в, 为 不 低 于 4h。 
ЗВЕНЕ + пен, яаж SAF 1. sh. 

防火 分 区 РЕЗА 


配 电 室 、 房 采用 甲 级 防火 门 ?J 讲 火 极限 不 低 于 1. 2h。 
配 电 井 采用 乙 级 防火 门 ， 耐 火 极限 不 低 于 0. ЭВ. 

1, 建筑 节能 
根据 《公共 建筑 节能 设计 标准 》(GB 50189 一 2005) 的 要 求 ， 进 行 外 墙 、 屋 面 、 门 窗 : 

















的 做 法 选择 。 本 建筑 处 于 夏 热 冬 冷 地 区 ,体形 系数 为 0.23， 南 、 北 向 的 窗 墙 比分 别 为 
10.32 和 0. 39， 东 、 西 向 的 窗 墙 比分 别 为 0. 04 和 0.05。 根 据 节 能 要 求 该 建筑 外 墙 传 热 系 : 
数 应 KK<1.00W/(m*，K)。 屋 面 传 热 系数 应 K<0.700W/(m*。K)。 窗 的 传 热 系数 应 控 : 
制 在 K<3. 0OW/(m? + К. 








五 、 工程 做 法 
1. 墙 体 | 
综合 楼 外 墙 采用 300 厚 加 气 混凝土 砌 块 ， 传 热 系数 天 一 0. 70W/(m? K). WIRE 



































墙 身 防潮 层 设 在 室内 地 坪 以 下 60 处 ,防潮 层 做 法 为 20 №, 1: 2.5 水 泥 砂浆 内 掺 ， 














5% 防 水 剂 。 防潮 层 以 下 墙 体 采用 MULO ER ее, Я] МОТ. 5 水 泥 砂浆 砌 筑 。 当 墙 : 
身 两 侧 的 室内 地 面 有 高 差 时 ， 应 在 高 差 范围 的 墙 身 迎 土 面 一 侧 设防 潮 层 ， 做 法 同上 。 : 


























2. 层面 : 














”本 工程 屋面 做 法 采用 国家 建筑 标准 设计 图 集 05J909《 工 程 做 法 》 中 层 22“ 混 凝 土 面 
层 ” 和 层 15“ 水 泥 砂 浆 面 层 ”。 防 水 等 级 级 ， 防 水 层 合理 使 用 年 限 为 15 年 ， 防 水 层 采 
FAIL, 434-3 厚 双 层 SBS 改 性 沥青 防水 卷 材 。 保 温 层 采用 “50 厚 聚 茶 乙 烯 泡沫 塑料 保温 
板 ”"。 层 面 传 热 系数 二 0.700W/(m*。K)。 屋 面 排水 采用 有 组 织 排水 ， 屋 面 排水 组 织 见 
.屋面 平面 图 ， 榴 沟 向 雨 落水 口 找 坡 不 小 于 1%， 水管 采 用 РУС 雨 落水 管 ，DN==100mm。 
埋 入 装饰 柱 中 的 雨 落水 管 采用 钢管 ， 伸 出 屋面 管道 、 设 备 及 预 埋 件 等 ， 应 在 防水 层 施工 
前 安 设 完毕 。 屋 面 防水 层 完工 后 ， 不 得 在 其 上 溺 孔 打 洞 或 重 物 冲击 。 
; 3. 楼 地 面 、 内 墙 面 、 顶 棚 、 踢 脚 做 法 见 工程 做 表 

4. 门窗 工程 

D 窗 的 传 热 系数 应 控制 在 K<3. 00W/(m° + К. 
(2) 窗 的 气 密 性 不 应 低 于 《建筑 外 窗 气 密 、 水 密 、 搞 BERME) (GB/T 
:7106 一 2008)2 级 。 
A 》 和 《建筑 安全 玻璃 管理 规定 》 

































































[2003] 2116 号 及 地 方 主管 部 门 的 有 关 规定 。 
200 门窗 立 面 均 表 示 洞口 尺寸， 
(5) 外 窗 采 用 80 RIFIN A 


m 要 按照 装修 面 厚度 由 厂家 予以 调整 。 
| Р. ASB. UAE S Imm 窗 料 截面 及 
БИНЕН НЕ] RAT AEE NRE EK 1. 5m 的 门 及 落地 窗 必 须 采 用 安全 玻 
璃 。 卫 生 间 门下 留 3mm 缝 。 徐 会 处 风向 外 找 坡 ， 各 口 处 均 做 铝 滴水 板 。 

(© 平 开 防水 门 应 设 六 阿 如 、 双 扇 平 开 防 火 /3 侨 裴 赣 门 器 和 顺序 器 。 

































5. 外 墙 面 
21222 imaret. прин. 
6. 内 装 >” Ж 





Віны E (КАТА Ра РЕН ИНЕ hl MUG. 

内 装修 工程 执行 《建筑 内 部 装修 设计 防火 规范 》， 楼 地 面部 分 执行 《建筑 地 面 设 计 规 范 》。: 
; 凡 设 有 地 漏 的 房间 做 防水 层 ， 图 中 未 注 明 整个 房间 做 坡度 者 ， 均 应 按 1760-2940 
坡 向 地 漏 。 i 
; 顶棚 由 精装 修 进行 二 次 设计 。 

六 、 依据 的 设计 规范 

《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 一 2006《 民 用 建筑 设计 通则 》GB 50352 一 2005 

《民用 建筑 热 工 设计 规范 》GB 50176 一 1993 

《公共 建筑 节能 设计 标准 》GB 50189 一 2005 

七 、 选用 图 集 

国家 建筑 标准 设计 图 集 》 

《工程 做 法 》05J909; 《室外 工程 》02J003; 《楼 梯 建 筑 构 造 》99SJ403; 

《防火 门窗 》03J609; 《 铝 合 金门 窗 》02J603 一 1; 《公共 建筑 卫生 间 》02J915; 

《汽车 库 ( 坡 道 式 ) 建 筑 构造 》05J927 一 1; 《 平 屋面 建筑 构造 (一 )》99J201 一 1 

A 本 工程 应 根据 国家 有 关 法 规 和 规定 进行 施工 ， 未 注 明 处 有 问题 应 

及 时 与 设计 单位 商定 



























































512 总 平面 图 图 示 方 法 和 用 途 

















总 平面 图 是 新 建 房屋 和 周围 相关 的 原 有 建筑 总 体 布局 以 及 相关 的 自然 状况 的 水 平 投影 
图 ， 它 能 反映 出 新 建 房屋 的 形状 、 位 置 、 朝 向 、 占 地 面积 、 绿 化 硬化 、 标 高 以 及 与 周围 建 
筑 物 、 地 形 、 道 路 之 间 的 关系 。 因 此 ， 总 平面 图 是 新 建 房 屋 施工 定位 、 土 方 工程 以 及 施工 
现场 布置 的 主要 依据 ， 也 是 规划 设计 水 、 暖 、 电 等 其 他 专业 工程 总 平面 和 各 种 管线 敷设 的 
依据 。 根 据 专 业 需 要 还 可 以 有 专门 表达 各 种 管线 敷设 的 总 平面 图 ,也 可 以 与 地 面 绿化 工程 
详细 规划 图 相 结合 。 

1. 总 平面 图 图 示 方 法 

建筑 总 平面 图 是 采用 俯视 投影 的 图 示 方 法 ， 绘 制 新 建 房屋 所 在 基地 范围 内 的 地 形 、 地 
貌 、 道 路 、 建 筑 物 、 构 筑 物 等 的 水 平 投影 图 ， 如 图 5. 1 x 












































51 总 平面 图 


2 总 平面 图 的 用 途 

а) 反映 新 建 、 拟 建 工程 的 总 体 布局 以 及 原 有 建筑 物 和 构筑 物 的 情况 。 

(2) 根据 总 平面 图 是 进行 房屋 定位 、 施 工 放 线 、 填 挖 土方 等 的 主要 依据 。 
513 建筑 总 平面 图 的 基本 内 容 

а) 表明 新 建 建筑 物 、 原 有 房屋 、 构 筑 物 等 的 具体 位 置 。 


(2) 图 例 、 名 称 和 绘图 比例 。 建 筑 物 、 构 筑 物 等 均 采用 图 例 来 表示 ， 并 注 明 建筑 物 、 
构筑 物 的 名 称 。 建 筑 总 平面 图 的 绘制 比例 一 般 采 用 1 500. 1: 1000, 1: 2 000. 























ча ЛЕТ 
室外 地 坪 标高 。 复 杂 地 形 应 给 








(3) 表明 标高 。 建 筑 物 首 层 地 面 标高 、 

(4) 表示 总 平 图 范围 的 整体 朝向 。 

建筑 总 平面 图 的 基本 内 容 如 图 5. 2 所 示 。 
x x 道路 中 心 线 


5 20 

















<> ха Рой 


总 平面 图 1: 500 
图 5.2 总 平面 图 的 基本 内 容 


5.1.4 阅读 总 平面 图 时 应 注意 事项 


CD 总 平面 图 中 的 内 容 ， 多 数 是 使 用 符号 表示 的 。 首 先 应 熟悉 图 例 符号 的 意义 。 
(2) 看 清 用 地 范围 内 新 建 、 原 有 、 拟 建 、 拆 除 建筑 物 或 构筑 物 的 位 置 。 

(3) 查看 新 建 建筑 物 的 室内 、 外 地 面 高 差 、 道 路 标高 和 地 面 坡度 及 排水 方向 。 
(4) 根据 风向 频率 玫瑰 图 看 清 建筑 物 朝 向 。 

б) 看 清新 建 建筑 物 或 构筑 物 自身 占 地 尺寸 以 及 与 周边 建筑 物 相对 距离 。 


5.1.5 施工 总 说 明 


施工 总 说 明 一 般 包 括 : 工程 概况 (如 工程 名 称 、 位 置 、 建 筑 规模 、 建 筑 技术 经 济 指标 
以 及 绝对 标高 与 相对 标高 间 的 关系 等 ); 结构 类 型 ; 主要 结构 的 施工 方法 ， 对 图 纸 上 未 能 
























































说 明 的 问题 进行 详细 说 明 ; 构件 使 用 或 套用 标准 图 的 图 集 











= 572 建筑 平面 图 <s 


521 建筑 平面 图 


1. 建筑 平面 图 的 图 示 方 法 
建筑 平面 图 是 假想 用 一 个 水 平 的 前 切 平面 ， 在 房屋 窗台 略 高 一 点 位 置 水 平 衣 开 整 幢 房 
移 去 剖 切 平面 上 方 的 部 分 ， 对 留 下 部 分 所 作 的 水 平 剖 视图 ， 简 图 ， 如 图 5.3 PR. 














ч 








图 5.3 建筑 平面 图 的 形成 
对 于 多 层 楼 房 ， 原 则 上 每 一 楼 层 均 要 绘制 一 个 平面 图 ， 并 在 平面 图 下 方 注 写 图 名 (如 














底层 平面 图 、 二 层 平面 图 等 ); 若 房屋 某 几 层 平面 布置 相同 ， 可 将 其 作为 标准 层 ， 并 在 图 
样 下 方 注 写 适用 的 楼 层 图 名 (如 三 、 四 、 五 层 平面 图 )。 若 房屋 对 称 ， 可 利用 其 对 称 性 ， 在 
对 称 符号 的 两 侧 各 画 半 个 不 同 楼 层 平面 图 。 

另外 ,一般 还 应 绘制 屋顶 平面 图 。 它 是 房屋 项 部 的 水 平 投影 图 ， 主 要 反映 屋顶 的 女儿 
墙 、 天 窗 、 水 箱 间 、 屋 项 检修 孔 、 排 烟 道 等 位 置 以 及 屋顶 的 排水 情况 (包括 屋顶 排水 区 域 
的 划分 和 导 流 方向 、 坡 度 、 天 沟 、 排 水 口 、 雨 水 管 的 布置 等 )。 由 于 结构 和 形状 的 特点 ， 




































































建筑 施工 图 














可 以 采用 较 小 的 比例 绘制 。 
2 建筑 平面 图 的 用 途 
建筑 平面 图 主要 用 于 表达 建筑 物 的 平面 形状 、 平 面 布 置 、 墙 深厚 度 、 门 窗 的 位 置 及 尺 


寸 大 小 及 其 他 建筑 构 配 件 的 布置 。 
建筑 平面 图 是 作为 施工 时 放 线 、 砌 筑 墙 体 、 门 窗 安装 、 室 内 装修 、 编 制 预算 、 施 工 备 


料 等 的 重要 依据 。 
3. 建筑 平面 图 的 基本 内 容 
图 5.4、 图 5.5 所 示 为 建筑 平面 图 。 
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底层 平面 图 1: 100 
45.4 某 建 筑 底层 平面 图 
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标准 层 平面 图 1 : 100 
85.5 某 建筑 标准 层 平面 图 





1) 房屋 建筑 平面 形状 及 平面 房间 布局 

(1) 房屋 平面 形状 。 如 点 式 住宅 为 正方 形 、 条 式 建筑 为 矩形 ， 有 的 公共 建筑 是 圆 形 、 

(2) 平面 房间 布局 。 如 住宅 建筑 中 客厅 、 主 卧 、 次 卧 、 保 姆 房 、 卫 生 间 、 厨 房 等 ， 办 
公 楼 的 办 公 室 、 小 型 会 议 室 、 大 型 会 议 室 、 会 客室 、 接 待 室 、 卫 生 间 等 ， 并 注 明 各 房间 的 
使 用 面积 。 

2 水 平 及 竖 向 交通 状况 

а) 水 平 交通 。 门 、 门 厅 、 过 厅 、 走 廊 、 过 道 等 。 

(2) 竖 向 交通 。 楼 梯 间 位 置 (楼 梯 平面 布置 、 踏 步 、 楼 梯 平 台 ) 、 高 层 建筑 电梯 间 的 平 






































面 位 置 等 。 对 于 有 特殊 要 求 的 建筑 ， ГЭ 








建筑 施工 图 











3) 门窗 洞口 的 位 置 、 大 小 、 形 式 及 编号 
通过 平面 图 中 所 标注 的 细部 尺寸 可 知道 门窗 洞口 的 位 置 及 大 小 ， 门 的 形式 可 通过 图 例 

















表示 ， 如 单 扁平 开门 、 双 扇 双 开平 开门 、 弹 簧 门 等 。 





4) 建筑 构 配 件 尺寸 、 材 料 

墙 、 柱 、 壁 柱 、 吊 柜 、 洗 涤 池 等 构 配 件 的 尺寸 、 材 料 。 

5) 定位 轴线 及 编号 

纵 轴 线 、 横 轴线 、 附 加 轴线 及 其 对 应 的 轴线 编号 。 它 们 是 定位 的 主要 依据 。 
6) 室内 、 外 地 面 标高 

底层 平面 图 中 ， 标 注 室外 地 面 、 室 内 地 面 ; ш 注 写 各 层 楼 地 面 及 与 主 











+ 


要 地 面 标高 不 同 的 地 面 标高 。 


底层 平面 图 中 ， 与 本 栋 房 屋 有 关 的 台阶 、 те < 排水 沟 等 的 投影 。 二 层 
平面 图 中 ， 除 画 出 房屋 二 TO 底层 平面 图 中 无 法 表达 的 雨 笑 、 
窗 =: 




















PIAA. 3 层 以 上 的 平面 图 则 只 的 投影 内 容 及 下 一 层 的 窗 桐 、 阳 台 








雨 笑 等 其 下 一 层 无 法 表达 的 内 容 。 > 


建 的 要 求 ， 在 墙 、 оянам HERR. 


t 





8) 其 他 工种 对 土建 的 要 求 км 
Г 


综合 反映 其 他 各 工种 对 土建 的 0 设备 施工 за. 排水 管道 、 配 电 盘 、 暖 通 等 对 土 





9) 有 关 符 号 

а) йш ч шээг 标注 在 底层 平面 图 中 ， 齐 面 的 编号 及 
剖 切 位 置 。 - 

(2) # Цин амт 均 要 绘制 放大 比例 的 图 样 ， 





在 平面 图 中 需 和 за 会 出 索引 符号 。 


线 、 
件 图 


线 型 如 图 5.6 所 示 。 


(3) 指 北 针 或 风向 频率 玫瑰 图 : 主要 绘 在 底层 平面 图 中 。 

10) 文字 说 明 

凡是 在 平面 图 中 无 法 用 图 线 表 达 的 内 容 ， 需 要 用 文字 进行 说 明 。 
4 有 关 图 线 、 绘图 比例 的 规定 

被 剖 切 到 的 墙 体 、 柱 用 粗 实 线 绘制 ， 可 见 部 分 轮廓 
门扇 、 窗 台 的 图 例 线 用 中 粗 实 线 绘制 较 小 的 构 配 
例 线 、 尺 寸 线 等 用 细 实 线 绘制 。 建 筑 平面 图 局 部 的 


















































一 般 采 用 1: 50. 1: 100、1 : 200 的 比例 尺 绘图 平 





面 图 。 


5 阅读 建筑 平面 图 时 应 注意 事项 ах саах 
O 看 清 图 名 和 绘图 比例 ， 了 解 该 平面 图 属于 哪 一 层 。 
(2) 阅读 平面 图 时 ， 应 由 低 向 高 逐 层 阅读 平面 图 。 首 先 从 定位 轴线 开始 ， 根 据 所 注 尺 





























才 看 房间 的 开间 和 进深 ， 再 看 墙 的 厚度 或 柱子 的 尺寸 ， 看 清楚 定位 轴线 是 处 于 墙 体 的 中 央 
位 置 还 是 偏心 位 置 ， 看 清楚 门窗 的 位 置 和 尺寸 。 尤 其 应 注意 各 层 平面 图 变化 之 处 。 








СО 在 平面 图 中 ， 被 前 切 到 的 砖 墙 断面 上 ， 按 规定 应 绘制 砖 墙 材料 图 例 ， 
小 于 等 于 1 : 50， 则 不 绘制 砖 墙 材料 图 例 。 











若 绘图 比例 





(4) 平面 图 中 的 前 切 位置 与 详 图 索引 标志 也 是 不 可 忽视 的 问题 ， 它 涉及 朝向 与 所 表达 





的 详尽 内 容 。 
(5) 房屋 的 朝向 可 通过 底层 平面 图 中 的 指 北 针 来 了 解 。 




















522 屋顶 平面 图 





1. 屋顶 平面 的 形成 





屋顶 平面 图 是 屋面 的 水 平 投影 图 ， 一 般 都 是 镜像 视图 。 是 平 屋顶 还 是 坡 屋顶 ， 主 








要 应 表示 出 屋面 排水 情况 和 突出 屋面 的 全 部 构造 位 置 。 < 





2 屋顶 平面 图 的 基本 内 容 
CL) 表明 屋顶 形状 和 尺寸 ， лави, 以 及 突出 屋面 的 楼 梯 间 、 水 箱 、 烟 


道 、 通 风 道 、 检 查 孔 等 具体 位 置 。 Re 
(2) 表示 出 屋面 排水 分 区 情况 


(3) 屋顶 构造 复杂 的 还 cm 符号 ， 夯 出 六 










ЕРА. HHE 5.7 所 示 。 
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屋顶 平面 图 1: 100 


57 屋顶 平面 图 


68 


H 





沟 、 屋 面 坡度 及 排水 方向 和 下 水 口 位 置 等 。 





e 





3 屋顶 平面 图 的 读 图 注意 事项 


屋顶 平面 图 虽然 比较 简单 ， 亦 应 与 外 墙 详 图 和 索引 屋面 细部 构造 详 图 对 照 才能 读 懂 ， 
尤其 是 外 楼 梯 、 检 查 孔 、 檐 口 等 部 位 和 做 法 、 屋 面 材料 防水 做 法 。 


523 建筑 平面 图 的 绘制 步骤 


а) 依据 定位 轴线 尺寸 ， 绘 制定 位 轴线 。 

(2) 依据 墙 体 厚度 尺寸 、 门 窗 细部 尺寸 ,绘制 被 剖 切 到 的 墙 身 断 面 和 门窗 图 例 。 

(3) 绘制 平面 图 中 的 其 他 建筑 构 配件 、 室 内 各 种 设施 图 例 等 。 

(4) 检查 无 误 后 ， 按 规定 线 型 、 线 宽 加 深 图 线 、 标 注定 位 轴线 和 尺寸 标注 ， 标 注 详 图 
索引 符号 、 指 北 针 和 文字 说 明 。 

建设 平面 图 的 绘制 步骤 如 图 5.8 所 示 。 















































58 建筑 平面 图 的 绘制 步骤 


5.2.4 读 图 示例 


图 5. 9 所 示 为 某 建筑 底层 平面 图 ， 可 按 如 下 步骤 进行 识 读 。 
1. 房屋 朝向 
从 左下 角 指 北 针 可 知 ， 办 公 楼 坐 北朝 南 。 
2. 房屋 平面 布置 和 交通 情况 
房屋 主要 入 口 在 @、@ 轴 线 ， 室 外 上 两 步 台 阶 经 M 一 3 可 进入 门厅 ， 左 边 为 卫生 间 
正 对 的 是 楼 梯 ， 右 边 为 6 个 3.6mX5. dm 的 办 公 室 。 
3 门窗 位 置 、 类 型 、 尺寸 编号 
图 中 共 两 种 门 ， 宽 度 分 别 为 1.8m 和 lm, 共有 З №, 宽度 分 别 1. 2m、1. 8m、 
2. Іта, 2.1m 为 传达 室 的 西 窗户 。 






























































~ АС Я 200, | я 00, 


РА 
№ 
4 轴线 及 其 编号 
一 般 采 用 轴线 网 划分 平面 ， 这 些 轴 线 称 为 定位 轴线 ， 是 确定 建筑 物 主要 墙 、 柱 和 构件 
位 置 及 标注 尺寸 的 基准 线 ， 用 细 点 画 线 绘制 。 轴 线 从 左 至 右 用 阿拉 伯 数 字 编 写 ， 从 下 往 上 
大 写 英文 字母 编写 ， 但 不 得 使 用 I、O、2Z 3 个 字母 ， 编 号 注 写 在 轴线 端 部 的 圆圈 内 ， 圆 
圈 直 径 为 8mm., 
轴线 是 贯穿 于 各 个 专业 的 一 个 基准 ， 同 一 座 建 筑 所 有 专业 图 纸 的 轴线 编号 必须 是 一 致 的 。 
5. 标高 
施工 图 一 般 将 建筑 底层 地 面 标 高 标记 为 士 0. 000， 其 余部 分 标高 以 它 为 基准 ， 如 卫生 
间 一 0. 020， 室 外 一 0. 300. 
6. 尺寸 标注 
前 边 已 经 详 述 ， 外 部 尺寸 分 3 道 ， 从 外 至 内 分 别 是 建筑 总 体 尺 寸 、 轴 线 间 尺寸 和 门窗 
等 细部 尺寸 ， 内 部 尺寸 为 净空 尺寸 和 内 门 、 窗 定位 尺寸 。 
7. 剖面 图 的 剖 切 位 置 
图 中 加、 四 轴线 标注 了 1-1 剖面 的 剖 切 位 置 。 






















































































8 详 图 及 索引 符号 
为 了 表示 卫生 间 、 楼 梯 间 等 相对 复杂 部 位 的 详细 平面 布置 ， 须 将 这 些 部 分 用 较 大 的 比 
例 另外 画 出 详 图 。 索 引 符号 如 图 5. 10 所 示 ， 意 思 是 卫生 间 详 图 在 图 号 为 8 的 图 纸 的 编号 


为 2 的 详 图 上 。 
(а 
50 卫生 间 详 图 索引 符号 


шин 5.3 建筑 立 面 


图 
5.31 建筑 立 面 图 的 图 示 方法 和 用 途 < 


шинээ os r нання 
面 图 。 а 
i 
饰 ， 同 时 反映 外 墙 面 上 门窗 位 置 阳台 的 造型 、 外 部 台阶 等 构造 以 及 各 表面 装饰 
的 色彩 和 用 料 ， 如 图 图 5. 13 所 示 。 


ns 



























(a) 形成 示意 


(р) 东 侧 立 面 图 с) 南 侧 立 面 图 
5.11 建筑 立 面 图 的 形成 








1: 2 水 泥 砂 效 抹 面 , 滚 涂 白色 外 墙 乳 胶 漆 
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图 5. 13 建筑 立 面 图 (2) 








седите 








532 ”建筑 立 面 图 的 命名 


立 面 图 的 数量 视 房屋 各 立 面 的 复杂 程度 而 定 ,一 般 为 4 个 立 面 图 。 立 面 图 的 命名 方式 
常见 的 有 3 种 。 通 常 把 反映 房屋 主要 外 貌 特征 或 主要 出 入 口 的 一 面 称 为 正 立 面 图 ， 其 余 各 
立 面 图 则 相应 的 称 为 北 立 面 图 或 侧 立 面 图 。 对 于 朝向 南 、 北 、 东 、 西 的 房屋 ， 可 按照 朝向 
命名 ， 如 南 ( 北 ) 立 面 图 、 东 ( 西 ) 立 面 图 等 。 有 时 还 可 以 采用 两 端的 定位 轴线 编号 来 确定 ， 
如 @ 一 @ 立 面 图 、@ 一 @ 立 面 图 等 ， 便 于 阅读 图 样 时 与 平面 对 照 了 解 。 

房屋 的 某 一 立 面 若 呈 圆 弧 或 折 形 时 ， 可 将 其 假想 展开 并 选 定 其 平行 的 投影 面 作 正 投影 
绘制 立 面 图 ， 这 种 情况 下 需 在 图 名 后 加 注 “ с 二 字 。 若 房屋 左右 (图 视 方向 ) 对 称 时 ， 
可 以 用 对 称 线 作为 分 界线 ， 正 立 面 图 和 背 立 面 各 绘 ша 合并 成 一 幅 立 面 图 。 


533 建筑 立 面 图 的 图 示 内 容 № 
1 投影 关系 与 比例 Р 
建筑 立 面 图 应 将 立 面 上 所 有 投影 可 见 的 轮 和 

ай, HE. п. й. ШЖ, те. Мп, 


排 烟 口 、 水 箱 间 、 室 外 楼 梯 等 。 іў 












































































































参 出 ， 如 室外 地 面 线 、 房 屋 的 勤 肢 
、 墙 面 分 格 线 、 雨 水 管 、 屋 项 上 可 见 的 


2 线形 使 用 和 定位 轴线 

在 立 面 图 中 ， 为 了 突出 到 的 艺术 效果 ， 次 分 明 ， 在 绘制 立 面 图 时 通常 
选用 不 同 粗细 的 图 线 。 房 属 的 媒体 外 轮廓 (不 包 аба 属 设施 ， 如 花 池 、 台 阶 等 ) 用 粗 实 
线 ; ит. пия, па, ШЖ, 、 台 阶 、 花 池 等 轮廓 用 中 实 线 ;门窗 
扇 分 格 、 栏 杆 、 Та ўр 骨 引 出 线 等 用 细 实 线 ， 室 外 地 面 线 用 特 粗 































实 线 。 

Я 般 只 要 求 绘 тина, 以 便 与 平面 图 对 照 来 了 解 
某 立 面 图 朝向 。 ры 10~15mm, 

3 ВЯ 

由 于 立 面 图 的 比例 较 小 ， ， 许 多 细部 应 按 图 例 表 中 规定 的 图 例 绘制 。 为 了 简化 作 
图 ， 对 于 类 型 完全 相同 的 门 、 ме 在 立 面 图 中 可 详细 绘制 出 一 个 (或 在 每 层 绘制 一 
其 余 的 只 需 绘 制 简 图 。 另 有 详 图 和 文字 说 明 的 细部 (如 榴 口 、 屋 项 、 栏 杆 等 )， 在 立 面 图 中 
也 可 简化 绘 出 。 

4 尺寸 标注 

立 面 图 上 一 般 只 需 标注 房屋 外 墙 各 主要 结构 的 相对 标高 和 必要 的 尺寸 。 如 室外 地 面 、 
台阶 、 窗 台 、 门 、 窗 洞口 顶端、 阳台 、 雨 篷 、 柳 口 、 屋 顶 等 完成 面 的 标高 。 对 于 外 墙 预 留 
洞口 ， 除 标注 标高 外 ， 还 应 标注 其 定形 和 定位 尺寸 。 
标注 标高 时 ， 须 从 其 被 标注 部 位 的 表面 绘制 一 引出 线 ， 标 高 符号 指向 引出 线 ， 指 向 可 
向 上 ， 也 可 向 下 。 标 高 符号 宜 画 在 同一 铅 垂 线 方向 ， 排 列 整齐 。 标 高 符号 的 绘制 及 指向 如 
图 5.14、 图 5.15 所 示 。 
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人 ~ 四 xii 1: 100 


图 5. 15 建筑 立 面 图 (4) 





аен 





5 其 他 内 容 
在 立 面 图 中 还 要 说 明 外 墙 面 的 装修 色彩 和 工程 做 法 ,一 般 用 文字 或 分 类 符号 表示 。 根 
据 具体 情况 标注 有 关 部 位 详 图 的 索引 符号 ， 以 指导 施工 和 方便 阅读 。 


5.34 有 关 图 线 、 绘 图 比例 的 规定 


(1) 建筑 物 的 外 形 轮廓 用 粗 实 线 绘制 。 
建筑 立 面 凹凸 之 处 的 轮廓 线 、 门 窗 洞 以 及 较 大 的 建筑 构 配 件 的 轮廓 线 ， 如 雨 血 、 


、 阶 梯 等 均 用 中 粗 实 线 绘制 。 
ву 较 细小 的 建筑 构 配 件 或 装饰 线 ， 如 : МА, 窗台、 门窗 扇 、 各 种 装饰 、 墙 面 上 引 


条 线 、 文 字 说 明 指引 线 等 均 用 细 实 线 绘制 。 
(4) 室外 地 平 线 用 特 粗 实 线 绘制 。 


(5) 绘制 比例 与 建筑 平面 图 相 一 致 4 а 


建筑 立 意 事项 
立 面 图 与 平面 图 有 密切 关系 ， 各 立 面 均 应 与 平面 图 严格 一 致 ， 房 屋外 墙 的 凹凸 情况 应 


与 平面 图 联系 起 来 看 。 心 
5.3.5 ae 
建筑 立 面 图 步骤 如 图 5. 16 Ж Уаш. 
ТЕ 


a 





















































(а) (b) 
图 5.16 建筑 立 面 图 的 绘制 步骤 


(1) 绘制 定位 轴线 、 室 外 地 





T 读 图 与 识 图 





2, 依据 楼 层 标 高 及 墙 厚 ， 绘 制 房屋 外 轮廓 线 。 

(2) 绘制 墙 体 的 转角 线 、 门 窗 洞 、 阳 台 、 人 台阶、 屋面 等 大 的 建筑 构 配 件 的 轮廓 线 。 
(3) 绘制 窗台 、 雨 篷 、 雨 水 管 、 门 窗 杠 、 门 窗 扇 等 小 的 建筑 构 配 件 轮廓 线 。 

(4) 标注 定位 轴线 、 各 部 位 建筑 标高 、 详 图 索引 符号 、 墙 面 装 饰 用 料及 做 法 。 

(5) 书写 图 名 及 绘图 比例 。 





шш 5.4 建筑 剖面 图 _ 
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剖面 图 ， 简 称 剖面 图 。 < 
541 建筑 剖面 图 图 示 方法 和 用 途 $ 
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НБУ ЕД PE CEs е Ка Ке ВИЙ ИУ. ЈЕНИ ЕГ, ВИН. 47 
为 楼 房 ， 应 选择 在 楼 梯 间 、 司 的 部 位 ， 痢 切 位 置 符号 应 在 底层 平面 图 






标 出 。 通 常 选 














面 。 剖 面 图 的 数量 视 房屋 的 具体 结构 和 施 了 








5. 17 ”建筑 剖面 图 的 形成 


h 

















анна вала яна. BL. mi 1-1 "ТЭ 
542 ”建筑 剖面 图 的 基本 内 容 
某 平面 图 1- 1 剖 视 图 如 图 5. 18 所 示 。 
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e Sis 
入 图 5. 18 建筑 剖面 图 


1. 投影 关系 
剖面 图 所 表达 的 内 容 与 投影 方向 要 与 平面 图 (常见 于 底层 剖面 图 ) 中 标注 的 剖 切 符号 的 











位 置 一 致 。 痢 切 平面 前 切 到 的 部 分 及 按 投影 方向 可 见 的 部 分 都 应 表示 清楚 。 

2. 图 线 和 比例 

痢 面 图 上 使 用 的 图 线 与 平面 图 相同 ， 比 例 也 应 尽量 与 平面 一 致 ， 有 时 为 了 更 清晰 地 表 
达 图 示 内 容 或 房屋 的 内 部 结构 较为 复杂 ， 剂 面 图 的 比例 可 相应 的 放大 。 

3. 定位 轴线 

在 剖面 图 中 ， 被 前 切 到 的 承重 墙 、 柱 均 应 绘制 与 平面 图 相同 的 定位 轴线 ， 并 标注 轴线 
编号 和 轴线 间 尺 寸 。 

4. 建筑 构 配 件 

剖 切 到 的 建筑 构 配 件 ， 在 竖 向 方向 上 的 布置 情况 ， 比 如 各 层 梁 板 的 具体 位 置 以 及 与 墙 
柱 的 关系 ， 屋 项 的 结构 形式 ， 表 明 房屋 内 未 剖 切 到 而 可 见 的 建筑 构 配 件 位 置 和 形状 。 如 可 
见 的 墙 体 、 梁 柱 、 阳 台 、 雨 篷 、 门 窗 、 楼 梯 段 以 及 各 种 装饰 物 和 装饰 线 等 。 









































读 图 与 识 图 





5 尺寸 标注 
在 剖面 图 中 主要 标注 室内 各 个 部 位 的 高 度 尺寸 及 标高 。 











1) 高 度 尺寸 
外 部 高 度 尺寸 若 采用 尺寸 线 的 形式 标注 房屋 各 层 高 度 时 ， 可 与 平面 图 相似 分 为 外 三 道 
RT: 靠近 墙 体 的 第 一 道 尺 寸 为 细部 尺寸 ; 第 二 道 尺 寸 为 层 高 尺寸 ; 第 三 道 尺寸 为 总 高 尺 
寸 , 一 般 标注 在 图 样 的 外 侧 。 主 要 表明 外 墙 的 门 、 窗 洞口 高 度 方向 的 尺寸 及 洞口 上 端 道上 
层 窗 台 或 屋顶 的 高 度 尺寸 。 





内 部 尺寸 主要 标注 室内 门 、 窗 、 墙 说 、 隔 断 、 搁 板 等 高 度 尺寸 。 











2) 标高 
应 标注 室内 外 地 面 、 各 层 楼 面 、 楼 梯 平 台 、 各 层 门窗 洞口 上 端 、 
女儿 墙 榴 口 等 部 位 的 结构 标高 或 建筑 标高 。 


表明 室 





6 材料 及 做 法 < 
内 地 面 、 楼 面 、 顶 棚 、 踢 脚板 、 277 装修 用 料 


示 处 加 标注 详 图 索引 符号 。 
543 ”有关 图 线 、 比 例 的 规定 Ry 


Ш 


为 


剖 到 的 构件 断面 中 画 出 其 材料 图 例 ， 当 剖面 图 比例 小 了 


1. 绘图 比例 


同 。 


2 图 例 表 示 
由 于 绘 医 


了 清楚 地 








Ш 














其 他 材料 。 


细 实 线 绘制 较 小 的 


线 

















‚ Ш 5. 


3 图 线 要 求 
上 粗 实 线 绘制 被 前 到 的 墙 体 、 楼 板 、 屋 面板 ; 用 中 粗 实 线 绘制 房 
建筑 构 配件 的 轮廓 线 、 装 修 面 层 线 等 ;而 用 特 粗 实 线 绘制 室内 、 外 地 基 





简化 的 材料 图 例 表 示 构 件 断 面 的 材料 ， 如 钢筋 混凝土 构件 可 在 断 





19 所 示 。 


(1) 室内 外 地 坪 线 一 一 加 粗 实 线 (1. 40) 。 


(2) 凡是 被 前 切 到 的 墙 、 板 、 梁 等 构件 的 轮廓 线 





粗 实 线 (65)。 


(3) 未 剖 切 到 的 可 见 构 配 件 的 轮廓 线 一 一 中 粗 线 (0. 56) 。 
(4) 细部 构造 一 一 细 实 线 (0. 356) 。 


4. 尺寸 标注 





(1) 竖 直 方向 : 图 形 外 标注 3 道 尺寸 由 里 向 外 。 
Ф 细部 尺寸 : 标注 墙 段 及 洞口 尺寸 。 





Ba. Жп. Ей, 





及 做 法 ， 需 用 详 图 表 


绘图 比例 常用 1 22 1: 50 或 3 绘制 比例 应 与 平面 图 绘图 比例 


г. о И 
各 部 分 的 材料 及 构 和 层次 ， 当 剖面 图 的 绘图 比例 大 于 1 : 50 时 ， 应 在 
F 1 : 50 时 ， 则 不 画 具 体 材料 图 例 ， 


面 涂 黑 以 区 别 夸 墙 和 














屋 的 可 见 轮廓 线 ; 





















































Ф 


O 总 高 尺寸 : АУР Er а а Ди 总 高 尺寸 。 
(2) 水 平方 向 常 标注 前 到 的 墙 、 柱 及 剖面 线 编号 及 轴线 间距 ， 并 在 图 的 下 





方 注 写 图 名 和 比例 。 
(3) кз 的 室内 外 地 坪 各 、 门 窗 洞 的 上 下 口 及 墙 顶 等 部 位 的 标 
高 ; ри TF Ri. 

(4) 其 他 物 ЙГ. 


Ф 详 图 索引 符号 : РИ ЕЙЕЛ. завие ше, е, HR, В 
顶 等 节点 ， 不 能 详细 表达 ， 可 在 剖面 图 上 该 部 位 处 ， 画 上 详 图 索引 标志 ， 另 用 详 图 来 表示 
其 细部 构造 尺寸 。 

O 文字 分 层 标注 : 楼 地 面 及 墙 体 的 内 外 装修 ， 可 用 文字 分 层 标注 。 


建筑 剖面 图 的 读 图 注意 事项 


O) 阅读 剖面 图 时 ， 首 先 弄 清 该 剖 视图 的 剖 切 位 置 ， 然 后 逐 层 分 析 剖 到 哪些 内 容 ， 投 影 看 到 哪些 
内 容 。 

(2) 剖面 图 中 的 尺寸 重点 表明 室内 外 高 度 尺寸 ， 应 校 核 这 些 细部 尺寸 是 否 与 平面 图 、 立 面 图 中 的 
尺寸 完全 一 致 。 内 外 装修 做 法 与 材料 是 否 也 同 平面 图 、 立 面 图 一 致 。 








5. 4.4 建筑 剖面 图 的 绘制 步骤 
建筑 剖面 图 的 绘制 步骤 如 图 5. 20 所 示 。 





о) 给 制 房屋 定位 轴线 、 室内 外 地 面 线 、 楼 面 线 、 楼 梯 平 台面 线 、 楼 梯 段 的 起 止 
点 等 。 

(2) 绘制 主要 建筑 构件 ， 如 剖 切 到 的 墙 身 、 楼 板 、 屋 面板 、 楼 梯 休 息 平台 板 、 楼 梯 以 
及 墙 身 上 可 见 的 门窗 洞 轮廓 线 等 。 

(3) 绘制 细小 建筑 构 配 件 ， 如 门 、 窗 图 例 、 楼 梯 栏 杆 与 扶手 、 踢 脚板 等 。 

(4) 标注 太 寸 、 标 高 、 轴 线 编号 、 详 图 索引 符号 、 用 料 与 做 法 的 文字 说 明 。 
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5.20 АА ЗУ 





атыр 














= 5.5 建筑 详 图 Е 


5.5.1 建筑 详 图 概述 


建筑 平面 图 、 立 面 图 、 剖 面 图 是 建筑 施工 图 中 表达 房屋 的 最 基本 的 图 样 ， 由 于 其 比例 
小 ,无 法 把 所 有 详细 内 容 表达 清楚 。 建 筑 详 图 可 以 用 较 大 比例 详尽 表达 局 部 的 详细 构造 ， 
如 形状 、 尺 寸 大小、 材料 和 做 法 。 也 可 以 说 ， 建 筑 详 图 是 建筑 平 、 立 、 痢 面 图 的 补充 
图 样 。 
就 民用 建筑 而 言 ， 应 绘制 建筑 详 图 的 部 位 很 多 ,如 不 同 
图 、 室 内 固定 设备 布置 (如 卫生 间 、 厨 房 等 ) 的 详 图 。 另 多 
标准 图 集 说 明 详 图 构造 ， 在 施工 图 中 可 以 简化 或 用 代 











位 的 外 墙 详 图 、 楼 体 间 详 
和 有 光量 的 建筑 构 、 配 件 采 用 了 
BONY 而 在 施工 中 必须 配合 相应 标 



























准 图 集 才能 阅读 清楚 。 
паев 复杂 程度 而 定 ， 可 使 用 视图 、 齐 视 
图 和 断面 图 的 图 示 方 法 进行 表达 。 


5.5.2 ав ЫЎ 


1. 详 图 的 比例 
国家 标准 规定 ， Я [采用 1: К 91:5, 
必要 时 ， TERS. 1:4, 1:25. хе ЖУЛ :40 等 。 


2 详 图 ! 

Aae ха 楼 梯 间 详 图 、 卫 生 间 详 图 、 厨 房 详 图 、 门 窗 详 图 、 阳 台 详 
图 、 雨 篷 详 图 等 

3 详 图 标志 及 详 图 索引 符号 

为 了 便于 看 图 ， 常 采用 详 图 标志 和 详 图 索引 标志 。 详 图 标志 又 称 详 图 符号 ， 夯 在 
详 图 的 下 方 ; 详 图 索引 标志 又 称 索引 符号 ， 则 表示 建筑 平 、 立 、 剖 面 图 中 某 个 部 位 需 
另 画 详 图 表示 ， 故 详 图 索引 符号 是 标注 在 需要 画 出 详 图 的 位 置 附近 ， 并 用 引出 线 
引出 。 

需 用 详 图 表示 的 部 位 用 细 线 作 指引 线 ， 其 端 部 以 直径 为 10mm 的 细 实 线 圆 作为 索引 符 
号 ， 如 图 5. 20 所 示 。 上 半圆 中 的 数字 为 索引 详 图 的 编号 ， 下 半圆 中 的 数字 为 该 详 图 所 在 
图 样 的 编号 。 若 索引 的 详 图 与 被 索引 的 图 样 在 同一 幅 图 内 ， 则 下 半圆 中 为 一 段 水 平 短 画 
线 。 索 引 的 详 图 如 采用 标准 图 集 ， 则 应 在 指引 上 加 注 该 标准 图 集 的 编号 。 

当 索 引 的 部 位 需 用 剖面 图 表示 时 ， 应 在 指引 线 的 某 一 侧 画 上 前 切线 ( 粗 短 画 线 )， 指 引 
线 所 在 的 一 侧 为 投影 方面 ， 如 图 5. 21 所 示 (c)、(d) 。 














1:10, 1:20, 1:50 绘制 ， 




















































































































L 读 图 与 识 图 


7477 


图 5.21 索引 符号 








5.5.3 ”外 墙 身 剖面 节点 详 图 








外 墙 
主要 建筑 部 分 部 位 的 剖面 节点 详 图 组 成 。 它 表示 到 屋顶 各 部 位 高 度 方向 的 墙 
项 、 窗 台 、 过 梁 、 墙 项 以 及 外 墙 与 室内 外 地 坪 ЖЖ. 屋面 、 构 造 、 材 料 、 施 工 要 
求 及 有 关 部 位 的 连接 关系 ， 是 施工 和 编制 重要 依据 。 

外 墙 训 面 详 图 常 采 用 1 + 20 的 比 可 用 其 他 放大 比例 。 因 此 ， 在 详 图 中 应 画 
出 建筑 材 Rien 标明 粉刷 层 的 厚度 。 对 于 屋 








| 料 图 例 符号 ， 并 且 用 细 实 
质 、 楼 面 、 地 面 等 处 的 各 层 ар тих 
多 层 建筑 各 层 楼 面 的 做 法 5 а, nf 


ја. иги уй; 
ЇЙЇ АКР. 容 如 下 。 
پا‎ 墙 的 厚度 9 关系 注 明 所 剖 切 墙 身 的 轴线 编号 。 按 
国家 标准 规 нан 














身 剖 面 详 图 是 一 种 重要 的 构造 详 图 ， ий" 剖 切 ， 一 般 由 墙 身 各 





























9 顺序 绘制 ， 并 用 文字 加 以 说 明 ， 











几 个 轴线 时 ， 应 同时 注 明 各 有 关 轴 线 的 编 














号 。 通 





JJ 10mm. 











轴线 的 定位 轴线 应 只 不 注 写 编号 。 轴 线 端 部 圆圈 直径 在 详 图 中 





(2) 各 层 楼 板 等 构件 的 位 置 及 其 与 墙 身 的 关系 楼 板 进 墙 、 靠 墙 、 支 承 等 情况 。 


(3) 
法 。 多 层 
在 横 线 的 
次 为 横向 





屋面 、 楼 面 、 地 面 等 为 多 层次 构造 多 层次 构造 用 分 层 说 明 的 方法 标注 其 构造 作 
次 构造 的 共用 引出 线 ， 应 通过 被 引出 的 各 层 。 文 字 说 明 宜 用 5 号 字 或 7 号 字 注 写 
上 方 或 横 线 的 端 部 ， 说 明 的 顺序 由 上 至 下 ， 并 应 与 被 说 明 的 层次 相互 一 致 。 如 层 
排列 ， 则 由 上 至 下 的 说 明 顺 序 应 由 左 至 右 的 层次 相互 一 致 








(4) УЛЕЙ ЯП БК, Бадака Ве, В, ЖП, ВМ, іХ 


水 等 的 尺寸 、 材 料 和 做 法 ,用 引出 线 说 明 。 


(5) 尺寸 标注 与 标高 门窗 洞口 、 底 层 窗 下 墙 、 窗 间 墙 、 榴 口 、 女 儿 墙 等 的 高 度 ; 
标高 标注 室内 外 地 坪 、 防 潮 层 、 门 窗 洞 的 上 下 口 、 检 口 、 墙 项 及 各 层 楼 面 、 屋 面 的 


标高 。 
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ЕЕ 





水 泥 砂浆 打 底 高 分 子 防水 卷 材 











= 20751 : 2.5 水 泥 砂 浆 找 平 
8 


100 厚 水 泥 珍 珠 岩 板 保温 层 
1: 6 水 泥 焦 潭 ,最 薄 处 60 厚 2% 垫 坡 


208 10091 4453238 L пи а 
8 ЕЖЕ ЖЗИ, 纸 篇 灰 粉 平 , 刷白 二 度 
2%. 
8 


EET ORIN 


18 厚 水 泥 石 灰 砂 桨 
浅黄 色 外 墙 涂料 喷涂 







саба 


4 和 厚 C15 细 石 混凝土 随 的 随 光 








SOPECI SHEE | | 
Tomi БХ 
кана 360 1581: 2 水 泥 砂 效 粉 面 
са застае: 
70 
素 士 夯实 
с) 勒 脚 、 明 沟 节点 详 图 
5.22 外 墙 节点 详 图 
5.5.4 楼 梯 详 图 
在 多 层 建筑 中 ， 楼 梯 是 各 层 之 间 主 要 的 垂直 交通 设施 ， 它 主要 由 楼 梯 段 (简称 梯 段 、 
包括 踏步 和 斜 梁 ) 、 楼 梯 平 台 ( 包 括 平台 板 和 梁 ) 和 栏杆 扶手 (或 栏 板 ) 等 组 成 。 由 于 























比较 复杂 ， 一 般 需 要 绘制 详 图 。 


构造 











1 读 图 与 识 图 ， 


1. 楼 梯 的 组 成 及 常见 形式 

楼 梯 一 般 由 梯 段 、 楼 梯 平 台 、 栏 杆 ( 栏 板 ) 、 扶 手 组 成 。 

常见 楼 梯 的 形式 有 如 下 几 种 。 

(1) 单 跑 楼 梯 : 相 邻 两 个 楼 层 之 间 只 有 一 个 楼 梯 梯 段 ， 适 用 于 建筑 层 高 低 、 楼 梯 间 开 
间 小 、 进 深 大 的 建筑 。 

(2) 双 跑 楼 梯 : 包括 平行 双 跑 楼 梯 、 直 行 双 跑 楼 梯 、 折 形 双 跑 楼 梯 。 相 邻 两 个 楼 层 之 
间 有 两 个 楼 梯 梯 段 ， 一 个 中 间 平 台 的 楼 梯形 式 。 平 行 双 跑 楼 梯 是 工业 与 民用 建筑 中 常 采 
的 楼 梯形 式 ， 适 用 于 建筑 楼 梯 间 开间 大 、 进 深 小 的 建筑 。 

(3) 三 跑 楼 梯 : 包括 平行 双 分 、 平 行 双 合 、 折 形 三 跑 等 楼 梯形 式 。 相 邻 两 个 楼 层 之 间 
有 3 个 楼 梯 梯 段 ， 两 个 中 间 平 台 的 楼 梯形 式 。 
其 他 楼 梯形 式 有 X 形 楼 梯 、 弧 形 楼 梯 、 螺 旋 楼 梯 等 。 









































2. 楼 梯 平 面 图 
如 图 5. 23 所 示 ， 楼 梯 详 图 一 般 由 楼 梯 平 面 图 、 way. 栏杆 扶手 的 节点 详 图 等 组 
成 。 它 主要 表示 楼 梯 段 的 类 型 、 结 构 形式 、 装 修 做 毯 称 详细 尺寸 ， 是 楼 梯 施 工 的 主要 依据 。 
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镀层 平面 图 1:50 标准 层 平 而 图 1:50 五 层 平面 图 1:50 
图 5.23 楼梯 平面 图 


由 于 楼 梯 构造 及 强度 要 求 的 特殊 性 ， 楼 梯 详 图 一 般 分 为 建筑 详 图 和 结构 详 图 ， 分 别 绘 
制 。 对 于 比较 简单 的 楼 梯 ， 有 时 可 将 建筑 详 图 与 结构 详 图 合并 绘制 。 

1) 绘图 比例 

楼 梯 平 面 图 绘图 比例 一 般 采 用 1 : 50. 

2) 水 平 剖 切 位 置 

楼 梯 平 面 图 则 为 房屋 各 层 水 平 剖 切 后 的 直接 正 投影 图 。 楼 梯 平面 图 的 剖 切 位 置 ， 除 项 
层 在 安全 栏杆 ( 栏 板 ) 之 上 外 ， 其 余 各 层 均 在 上 行 第 一 跑 中 间 ， 各 层 被 前 切 到 的 上 行 第 一 跑 
梯 段 ， 都 在 楼 梯 平面 图 中 画 一 条 与 踢 面 线 成 30" 的 折断 线 。 与 楼 地 面 平行 的 面 称 为 踏 面 
与 楼 地 面 垂直 的 面 称 为 踢 面 。 各 层 下 行 梯 段 不 用 剖 切 。 












































3) 图 示 内 容 








建筑 施工 图 














(1) 楼 梯 间 轴线 的 编号 、 开 间 和 进深 尺寸 。 








(2) 梯 段 、 平 台 的 宽度 及 梯 段 的 长 度 ; 梯 段 的 水 平 投影 长 度 二 踏步 宽 X (踏步 数 一 1)， 





因为 最 后 一 个 踏步 面 与 楼 层 平台 或 中 间 平 台面 齐 平 ， 故 减 去 一 个 踏步 面 的 宽度 。 


(3) 楼 梯 间 墙 厚 、 门 窗 位 置 。 


























(4) 楼 梯 的 上 下 行 方向 (用 细 箭 头 表示 ， 用 文字 注 明 楼 梯 上 下 行 的 方向 ) 。 
(5) 楼 梯 平 台 、 楼 面 、 地 面 的 标高 。 
(6) 首 层 楼 梯 平 面 图 中 ， 表 明 室外 台阶 、 散 水 和 楼 梯 剖 面 图 的 前 切 位 置 。 





з ARABS 














楼 梯 训 面 图 是 假想 用 铅 垂 面 作为 剖 切 平面 通过 各 层 的 某 一 梯 段 和 窗 洞口 的 位 置 将 楼 梯 
间 痢 切 后 ， 并 向 另 一 未 被 剖 切 的 梯 段 方向 做 正 投影 所 得 到 的 裔 面 图 ， 如 图 5. 24 г. й] 














面 图 的 剖 切 位 置 、 投 影 方向 及 编号 应 标注 在 楼 梯 底 层 平 
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1-1 楼 梯 剖 视图 1:50 


在 多 层 建筑 中 ， 如 果 中 间 各 层 楼 梯 的 结构 完全 相同 ， 其 剖面 图 可 只 画 一 层 、 中 间 层 币 
顶层 ， 并 在 各 段 剖面 图 中 用 折断 线 分 界 。 但 各 层 的 标高 必须 详细 标注 在 已 画 “ 中 间 展 ”前 


























图 5.24 楼梯 剖面 图 

















楼 面 和 平台 面 上 。 另 外 ， 楼 梯 剖 面 图 通常 不 画 至 屋顶 ， 也 不 画 基础 ， 所 以 相连 接 处 分 别 





折线 表示 。 
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手 的 高 度 尺寸 ， 梯 段 高 度 三 踏步 高 度 X 踏 步 级 数 ; 成 人 用 栏杆 扶手 高 度 一 般 为 900mm, 
应 为 踏 面 的 中 间 道 扶手 项 面 的 高 度 。 扶 手 坡度 应 与 梯 段 坡度 一 致 。 楼 梯 段 的 外 墙 尺寸 标注 


应 与 建筑 剖面 图 相同 。 




















剖面 图 绘图 比例 常用 1 : 50。 齐 切 位 置 应 选择 在 通过 第 一 跑 梯 段 及 门窗 洞口 ， 并 向 未 














剖 切 到 的 第 二 跑 梯 段 方向 投影 。 剖 面 图 的 图 示 内 容 如 下 。 





а) 被 章 切 到 的 楼 梯 梯 段 、 平 各、 楼层 的 构造 及 做 法 ， 
(2) 被 剖 到 的 墙 身 与 楼 板 的 构造 关系 。 

(3) 每 一 梯 自 的 踏步 数 及 踏步 高 度 。 

(4) 各 部 位 的 尺寸 及 标高。 

(5) 楼 梯 可 见 梯 段 的 轮廓 线 及 详 图 索引 符号 。 

4 踏步 、 栏杆 及 扶手 详 图 

ШИН 5. 25 所 示 ， 踏 步 、 栏 杆 及 扶手 是 建筑 中 人 ww 在 建筑 施工 图 
主要 是 用 详 图 表示 其 构造 和 施工 详情 。 ж 
































踏步 防滑 条 详 图 1:5 
Ё 5.25 ”楼梯 局 部 详 图 


а) 踢 面 高 度 。 踏 步 在 建筑 施工 图 中 不 仅 要 表示 出 宽度 ， 更 要 表示 出 踏步 梯 段 的 高 度 ， 


在 楼 梯 平 面 图 中 可 以 表示 出 楼 梯 踏 步 的 宽度 ， 踏 步 踢 面 的 高 度 经 常 在 剖面 详 图 中 表示 。 





(2) 踏步 上 防滑 条 的 位 置 、 材 料及 做 法 。 防 滑 条 材料 常 采 用 马赛 克 、 金 刚 砂 、 和 铸铁 及 





有 色 金 属 。 


(3) 栏杆 与 拱手。 为 了 保障 人 们 行走 安全 ,在 楼 梯 梯 段 或 平台 临 空 一 侧 ， 设 置 栏杆 和 


拱手， 在 详 图 中 主要 表明 栏杆 的 形式 、 材 料 、 尺 寸 以 及 栏杆 与 扶手 、 踏 步 的 连接 。 


5.5.5 其 他 节点 详 图 














在 建筑 施工 图 中 还 有 许多 其 他 建筑 详 图 ， 主 要 用 于 表达 在 建筑 平 、 立 、 剖 面 图 中 没有 
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За 





表达 清楚 的 部 分 。 

1. 阳台 详 图 
台 详 图 如 图 5. 26 所 示 。 
也 100 空 调 管 润 距 地 2300mm 
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Ou ЦЫ 150 Ху 阳台 详 图 1:50 
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阳台 剖面 图 如 图 5. 27 所 示 。 
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3 厨房 、 卫生 间 剖 视图 
厨房 、 卫 生 间 剖面 图 如 图 5. 28 所 示 。 











相同 。 





has 28 REB. 


Е байв __ 内 容 、 识 读 以 及 绘制 方 


、 识 读 、 绘 图 方法 ;建筑 剖面 图 的 形成 、 内 容 、 绘 制 以 及 识 读 。 


法 ; 建筑 立 面 
通过 本 章 的 学 习 ， 能 充分 地 学 习 到 建筑 施工 图 的 知识 ， 能 识 读 、 绘 制 建筑 施工 图 ， 为 以 后 的 学 习 
їл. 
J й 
- Вей 


1. 建筑 总 平面 图 是 如 何 形成 的 ? 确定 新 建 工程 在 已 有 建筑 群 中 位 置 的 方法 有 哪些 ? 

2. 建筑 平面 图 是 如 何 形成 的 ? 建筑 平面 图 上 标注 的 外 部 3 道 尺寸 分 别 反 映 什 么 内 容 ? 
平面 图 应 包括 哪些 内 容 ? 
3. 屋顶 平面 图 是 如 何 形成 的 ? 屋顶 平面 图 主要 反映 哪些 内 容 ? 
4. 建筑 立 面 图 是 如 何 形成 的 ? 什么 是 正 立 面 图 ? 立 面 图 应 包括 哪些 内 容 ? 
5. 剖面 图 是 如 何 形成 的 ? 如 何 知道 剖面 图 的 痢 切 位 置 及 投影 方向 ? 




























































































































































































6. 墙 身 剖面 详 图 是 如 何 形成 的 ”从 基础 上 部 的 防潮 层 到 榴 口 各 主要 节点 包括 哪些 ? 
7. 楼 梯 详 图 应 包括 哪些 内 容 ? 平面 图 是 如 何 形成 的 ? 
二 、 识 读 以 下 建筑 施工 图 
图 纸 目录 
项 目 名 称 工程 编号 专业 建筑 
工程 名 称 独立 小 住宅 建筑 面积 402. 9m' 页 号 1 
序号 图 号 图 纸 名 称 图 纸 规格 “| 折合 Al 张 数 备注 
1 建 施 - 目 图 纸 目录 А 
2 ИН -01 建筑 设计 说 明 A3 
3 建 施 -02 构造 做 法 及 门窗 表 A3 
4 | 建 施 -03 一 层 平 而 图 АЗ ҚА 
5 建 施 -04 二 层 平面 图 A3 
6 | 建 施 -05 三 层 平面 图 as 
7 | 建 施 -06 屋顶 平面 图 Эд 
8 ЯН -07 O~O m A3 
9 ЯН 08 办 一 Q@ 立 面 图 A3 
10 | 建 施 -09 А-А К Аз 
и | 建 施 -10 а М A30 
12 | 建 施 -11 ес вита Е 
13 建 施 - 12 状 样 图 (一 ) 3 
14 | 建 施 -13 ЭНН СЭ АЗ 
5 | жй ссе ESTES АЗ 
16 TAS Б, пама» АЗ 
17 建 施 - 厨房 、 卫 生 间 大 样 图 (二 ) A3 
18 | ЯН -17 厨房 、 卫 生 间 大 样 图 (三 ) A3 
19 建 施 - 18 铝 合金 窗 详 图 A3 
20 建 施 - 19 墙 身 节点 详 图 A3 
21 建 施 - 20 节点 详 图 A3 









































1. 工程 概况 
CL) 建筑 名 称 : 独立 小 住宅 。 











| (о 本 工程 施工 图 所 注 尺 - WMA БЕЙИ ЫН АМИ. 

(2 本 工程 施工 图 建 MER THY Ч. ЖУЛ, ЙИШ, ҮЛ 
尺寸 为 完 132 12223 

| 5 | 


(2) 建筑 面积 : 402.9 m 
(3) 建筑 工程 耐久 性 等 级 : 二 级 (50 年 ) 。 

(4) 建筑 类 别 和 防火 等 级 : 二 类 ， 二 级 。 

2. 设计 总 则 

(1) 建筑 准确 位 置 现 场 定 。 : 
(2) 使 用 本 套图 纸 时 应 以 所 注 尺寸 为 准 ， 不 可 从 图 纸 上 度 量 尺寸 。 : 
(3) 所 有 建筑 、 结 构 以 及 与 工艺 、 公 用 设备 相关 的 预 留 洞 、 预 埋 件 、 管 弄 、 管 道 和 ; 





设备 安装 等 必须 与 相关 工种 的 图 纸 密切 配合 ， 施 工 安装 前 应 全 面 了 解 设计 图 纸 内 容 、 设 
计 要 求 ， 车 发 现 设计 中 存在 予 盾 或 不 详 之 处 ,请 及 时 同 设计 单位 协商 解决 ， 以 保证 工程 
进度 和 工程 质量 。 


(4) 除 本 图 已 作 详细 表述 外 ， 所 有 材料 使 用 和 施工 均 应 按 нигин 





收 规范 》 及 相关 的 国家 和 相关 规范 执行 。 




















(5) 图 中 节点 大 样 应 严格 与 所 选 标准 图 、 KK ЕМА 

3. 设计 标高 

(1) 本 工程 的 设计 标高 士 0. 000 相当 于 绝对 标 K 室内 外 高 差 为 600mm. 
” D 除 屋面 为 结构 标高 外 ， 立 、 剖 面 其 为 完成 面 标高 。 结 构 标 高 相对 建筑 
:标高 下 降 30mm。 жи 


(3) 所 有 预 留 孔洞 标高 ， 方 洞 
4. 尺寸 标注 


E ek, 圆 洞 为 洞 中 心 标高 。 






























(3) TARTERA АТ. 


ИИК за 

(2) +0. 000 标高 以 下 墙 身 为 220 FE 85 型 MU15 黏土 砖 (M5. 0 水 泥 砂浆 砌 筑 ) 。 

(3) +0. 000 标高 以 上 墙 身 为 220 厚 或 110 FE 85 型 MU10 Ritt (M5. 0 混合 砂浆 砌 筑 )。 
(4) 在 室内 地 坪 以 下 一 0. 060 处 利用 圆 梁 、 基 础 梁 ( 或 其 他 结构 构件 )， 或 用 60 ЈЕ: 





























C20 细 石 混凝土 〈 挨 57007 2k R|) 内 配 38 钢筋 作为 防潮 层 。 外 墙 外 侧 及 遇 室内 有 高 差 
时 ， 在 墙 靠 土 一 侧 加 设 一 道 防潮 层 1 : 2 水 泥 砂 浆 挨 5% 防 水 剂 )， 形 成 封闭 防潮 层 。 





(5) 所 有 卫生 间 墙 下 部 与 板 一 起 现 浇 混 凝 土 翻 边 ( 翻 边 高 出 楼 面 150mm). 
6. 楼 地 面 
CL) 做 法 详 见 构造 做 法 一 览 表 。 





(2) 卫生 间 之 楼 地 面 均 刷 防 水 涂料 两 度 ， 并 翻 高 刷 至 墙 面 150mm 高 ;其 他 面 标高 低 于 同 
层 其 他 楼 面 0. 020m; 其 找平 层 GRATED TE 1% 排 水 坡 ， 保 证 水 流向 地 漏 。 阳 台 、 混 
DELME КЕШИК ЕНИ. BE 1% 至 落水 口 。 


























7. PA 

CD 做 法 详 见 构造 做 法 一 览 表 。 

(2) 内 墙 踢 脚 用 料 除 特殊 说 明 外 ， 均 另 详 二 次 装修 图 纸 。 

(3) 卫生 间 墙 面 刷 防水 涂料 两 度 。 

8. 屋面 | 
а) 屋面 做 法 详 见 构造 做 法 一 览 表 及 本 套图 中 有 关节 点 详 图 ， 同 时 应 参照 国家 标准 









































11J30《 住 宅 建筑 构造 》 配合 施工 。 
(2) 根据 GB 50207 一 2002《 层 面 工程 质量 验收 规范 》， 本 项 目 屋面 防水 等 级 为 二 级 ， 























防水 耐用 年 限 为 15 年 ， 设 防 要 求 为 两 种 材料 复合 使 用 。 

| (3) 落水 管 采用 $110UPVC 管 ， 雨 水 配件 组 合 均 采 用 UPVC 管 。 
(4) 各 种 排水 构造 详 图 可 参见 国家 标准 11J30《 住 宅 建筑 构造 》。 
9. 外 墙 饰 面 


























本 工程 外 墙 饰 面 材料 为 涂料 及 面砖 。 具体 构 造 做 法 详 见 构造 做 法 一 览 表 ， 其 面 饰 材 : 


ж, 色彩 、 材 质 和 装饰 位 置 由 设计 和 甲 方 男 行 协商 确定 。 
: 10. 门窗 


(1) 所 有 窗 均 采用 铝 合 金 透 明 玻 璃 窗 ， 色 质 由 设计 和 供应 商 协同 甲 方 另行 协商 确定 。: 
(2) 门 均 为 成 品 木门 或 由 二 次 装修 确定 。 除 注 明 外 ， :Wn чш 











筋 混凝土 连接 采用 预 埋 燕 尾 防腐 木 砖 〈 每 边 不 小 于 3 НО. 
209) 除 注 明 外 ， 窗 一 般 立 于 墙 中 。 
(4) 所 有 门窗 的 制作 、 安 装 均 应 符合 国家 和 + 











规范 、 规 定 的 要 求 。 





11, 室外 工程 | 
о уа, 0. матыка 


10.5%, зак. 2 


С 室外 台阶 做 法 见 03J930— K; 台阶 平台 项 面 标高 低 于 室内 地 坪 20， 台 阶 下 | 


侧 壁 做 法 参见 03J930 一 1/20, 




















腐 处 理 。 





度 〈 色 质 另 定 )， 不 露 明 铁 件 刷 二 度 防腐 漆 。 
13. 其 他 


а) 榴 口 窗台 、 窗 项 挑 出 部 分 、 女 儿 墙 压 项 、 雨 篷 及 其 他 挑 出 墙 面部 分 ， 均 需 做 滴 ; 


水 线 ， 并 要 求 平 直 ， 整 齐 光洁 。 





(2) 所 有 卫生 洁具 定位 仅 供 参考 ， 准 确 位 置 需 与 甲 方 所 定 成 品 洁具 核对 尺寸 无 误 后 ; 


方 可 安装 施工 。 卫 生 间 洁 具 、 洗 泽 池 及 厨房 设施 用 户 自理 。 


; (3) 本 工程 关键 部 分 用 料 ， 如 不 锈 钢 、 铝 合金 制品 、 防 水 卷 材 、 防 水 涂 膜 、 建 筑 密 ; 
封 宫 、 外 墙 饰 面 材料 、 内 外 高 级 装饰 材料 ， 油 潜 和 涂料 等 的 规格 和 质量 要 求 ， 均 需 由 建 
: 设 单位 、 设 计 单位 、 施 工 安装 单位 三 方 共 同 协商 确定 。 所 有 选用 产品 均 应 有 国家 和 地 方 : 





















































We 文件 ， 以 确保 工程 质量 。 
《9 一 层 、 二 层 外 窗 加 设防 护 安全 栏杆 。 做 法 由 供应 商 和 设计 协商 同 甲 方 另行 确定 。 


工程 名 称 独立 小 住宅 








| с wes ли 台阶 、 排 水 沟 面 下 100mm 深 其 连接 部 分 
用 沥青 麻 丝 塞 缝 ， 防 止 зарж, Н ЧЕНЕ М ЖЕТИНИ ЕРЕ, 


以 防 地 面 水 渗入 墙 
12. 构件 防 有 | 
u O RES “ММ = BER RR» ЖЕНА ЖЕНИ (ЕЛИТНОЈ 


(2) nea HAR. BAREDE FE TET AE Ml ARE ВИЕ 


图 名 | 建筑 设计 说 明 | 图 号 сн 








构造 做 法 一 览 表 构造 做 法 一 览 表 

































































编号 
юш! 30-1/35, 20 号 地 面 | 用 于 卫生 同 i [ї0з)930-1/112, 28 号 屋面 
ЖА 
地 面 2 | 水 泥 砂 桨 地 面 | 详 03J930-1/29,2 号 地 面 | 用 于 其 他 地 面 Бай азу930-1/104 
A 型 防水 层 做 法 
ш! 防 潜 地 破 楼 面 і |H EA 
2 类 型 | 编号 | 洞口 尺寸 | 数量 1 洞口 尺寸 
ниша 防滑 地 破 楼 面 | ўроз9з0-1/35, 1 САВ F 阳 台 、 2800 х 3000 ! 600% 1200; 
: | 1000x270 [1 | с 1800 1700 
ят [грам | 1000x2100 | 7 | 1500 х 1700 
: а | sooxzm | 6 | 1000 1700 
213 1 
руни | Ми q : ل‎ 
š 2400 х 2700 с 
рийг Авинаш | 详 03J930-1770, 3 号 内 墙 面 г і, 一 一 | 一 一 一 一 一 з 9001100 
四 、 平 项 1502000 
4 > П 700% 2000 
158 ЕЕ | 1600x220 | | | 450% 2200 
m2 FIANN | зохио | 1 | 700х220 
1500 4200) 
нн літа. им. Ми 
外 墙 2 ў Ит. Май 
маз | 仿 石 涂料 培 面 “| 详 03J930-1791.8 号 培 面 | 用 于 其 他 外 培 面 工程 名 称 独立 小 住宅 
图 名 构造 做 法 及 门窗 表 图 号 | 建 施 -02 
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- 层 平面 图 
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三 层 平面 图 1: 100 


独立 小 住宅 








: 层 平面 图 | ЕЕ 建 施 -05 















































独立 小 住宅 





图 号 
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工程 名 称 





独立 小 住宅 








图 名 | oe 6е-еўйіч EE 
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| 图 号 | 建 施 -09 
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| 图 号 建 施 -11 
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2 一 2 断面 图 
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独立 小 住宅 








图 名 | 用 台大 样 图 
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建 施 -14 
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| TEAR | 独立 小 住宅 
| 图 名 | щата [89 建 施 -19 
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建筑 结构 施工 图 | 










№ 
Ай 

















学 习 目标 ўў 
本 章 只 学 习 建 筑 结构 施工 图 的 图 示 (22 结构 施工 图 的 学 习 ， 要 
掌握 建筑 结构 的 整体 布置 和 各 承重 BR, Kh. ‘ва. 等 图 样 。 建 筑 结构 施工 
是 结构 施工 的 重要 依据 ， < + n fo 4) аж. Та 习 这 些 知 识 。 
HIER A 
知识 要 点 хон Ху 相关 知识 
建筑 结构 施 а) ae 用 (1) 结构 施工 图 的 作用 
на (2) 掌握 结构 施工 图 的 基本 内 容 (2) 结构 施工 图 的 基本 内 容 
(1) 了 解 钢筋 混凝土 构件 简介 (1) 钢筋 混凝土 构件 简介 
ЖЗ 结 Š 
s 构 的 基 | (2) 掌 所 常用 构件 代号 和 常用 图 线 | D 常用 构件 代号 和 常用 图 线 
Л: (3) 掌握 钢筋 混凝土 构件 图 示例 (3) 钢筋 混 凝 土 构件 图 示例 
(1) 了 解 基础 施工 图 的 概述 (1) 基础 施工 图 的 概述 
基础 施工 图 (2) 掌握 基础 平面 图 (2) 基础 平面 图 
(3) 掌握 基础 断面 详 图 (3) 基础 断面 详 图 
(1) 了 解 楼 层 结构 平面 图 的 用 途 a) VOR 
(2) 掌握 楼 层 结构 布置 平面 图 
сэ 掌握 安装 节点 大 样 图 和 构件 统 | 7 楼层 结 构 布 秆 平面 图 
楼 层 结构 布置 平面 图 ЗА ЯА (3) 安装 节点 大 样 图 和 构件 统计 表 
(4) 掌握 结构 平面 图 的 绘制 方法 эь ат 
(5) 掌握 楼 梯 结 构 详 图 Б Ы 














在 进行 建筑 装饰 施工 的 时 候 会 对 建筑 的 局 部 结构 进行 改动 ， 如 图 6. 1 所 示 的 装饰 施工 现场 ， 从 而 影 
响 到 建筑 的 整体 稳定 性 ， 所 以 在 进行 建筑 装饰 施工 的 时 候 要 注意 到 建筑 结构 ， 要 知道 哪些 结构 可 以 改动 ， 
哪些 不 可 以 改动 ， 这 就 要 求 对 建筑 结构 有 一 个 很 系统 的 认识 ， 要 会 识 读 建筑 结构 施工 图 。 








вањата 


РЕ. a 能 掌握 最 基本 的 结构 施工 图 。 


6.1.1 结构 施工 图 的 作用 


1. 结构 施工 图 的 概念 
对 房屋 的 主要 承重 构件 ( 房 


组 成 这 个 结构 系统 的 各 个 构件 称 为 


(图 6.2)。 建 筑 结构 就 像 房屋 的 





= 61 结构 施工 图 的 作用 和 基本 内 容 


骨架 ， 它 支承 着 房屋 的 自重 和 作用 在 房 





屋 的 承重 结构 系统 称 为 “建筑 结构 ”， 或 简称 “结构 ”， 而 
“结构 构件 ”或 “构件 ”， 如 梁 、 板 、 


墙 、 柱 和 基础 等 
屋 上 的 各 种 荷载 ， 





以 保证 房屋 安全 、 可 靠 地 供 人 们 使 用 。 ) 进 行 力学 分 析 ， 然 后 根据 房屋 的 使 用 情况 及 外 加 荷 
载 进行 计算 ， 并 将 计算 所 得 的 构件 布置 、 断 面 形 状 、 大 小 、 材 料 ， 内 部 构造 及 相互 关系 绘 


制 成 的 图 样 ， 称 为 结构 施工 图 。 


简 言 之 ， 把 结构 设计 的 结果 绘 成 图 样 ， 称 为 结构 施工 图 ， 简 称 “ 结 施 ”。 
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结构 施工 图 的 作用 
(1) 是 施工 放 线 、 控 基础、 构件 制作 、 Эн 设置 预 埋 件 的 主要 依据 。 


(2) 是 编制 预算 和 施工 组 给 ба 
2 шилний” 


1. 结构 设计 说 明 

а) 结构 设计 规范 А 如 钢筋 混凝土 梁 、 板 、 柱 等 
ream ЖШН 的 构件 设计 规范 。 

(2) # 用 性 质 、 ВР са РЕЖ. 对 荷载 强度 的 要 求 不 同 ， 如 楼 板 ， 住 
250kN/my， шинийн Е о ， 对 楼 板 的 强度 要 求 不 同 。 

(3) 主要 设计 依据 如 下 。 

O 地 质 条 件 : 工程 地 质 可 反映 所 建 房屋 地 区 地 基 的 承载 力 ; 水 文 地 质 可 反映 该 地 区 
水 一 年 四 季 的 活动 状况 。 由 于 地 质 条 件 不 同 ， 直 接 影响 到 基础 的 设计 (基础 的 形式 、 
的 强度 等 ) 。 

O 气象 条 件 : 风速 、 风 压 、 一 年 的 盛行 风向 ,降水 强度 、 降 雪 等 荷载 对 构件 设计 的 影响 。 
O 地 震 : 不 同 地 区 地 震 烈 度 不 同 ， 建 筑 物 所 采取 的 抗震 设防 措施 也 不 一 样 ， 如 构造 
设置 、 圈 梁 的 数量 及 位 置 ， 墙 、 柱 、 板 之 间 的 构造 措施 等 。 

(4) 技术 措施 先进 的 设计 需要 先进 的 施工 技术 去 实现 ， 以 保证 施工 质量 和 建筑 物 在 使 
限 内 的 安全 。 

(5) 建筑 材料 及 施工 要 求 对 材料 强度 的 要 求 ， 如 水 泥 标号 、 生 产 厂 家 要 求 ， 混 凝 土 强 
砖 的 强度 标号 ， 钢 筋 的 要 求 ， 其 他 材料 如 砂 、 石 子 要求 。 施 工 要 求 如 砖 墙 的 砌 筑 、 施 
的 设置 、 钢 筋 的 绑扎 要 求 、 混 凝 土 浇 的 要 求 、 现 浇 构 件 的 养护 等 

(6) 预制 构件 统计 表 门 窗 过 梁 、 楼 板 、 屋 面板 、 沟 盖 板 、 挑 檐 板 、 梯 板 等 预制 构件 的 
型 号 、 规 格 、 各 层 用 量 等 ， 以 表格 的 形式 列 出 。 












































2 结构 布置 平面 图 
(1) 基础 平面 图 及 基础 详 图 主要 反映 士 0. 000 标高 以 下 的 结构 布置 图 ， 用 于 放 灰 线 、 
ЕН. ЗНАНИЯХ, 
(2) 楼 层 结构 布置 平面 图 用 于 安装 梁 、 板 等 各 种 构件 ， 反 映 楼 板 与 梁 、 柱 、 墙 之 问 的 
相互 关系 。 
(3) 屋面 结构 布 和 平面 图 用 于 安装 屋面 板 、 挑 榴 板 或 现 浇 屋 面 。 
з 构件 详 图 
主要 反映 构件 的 节点 构造 及 现 涪 构 件 的 钢 角 配置。 
0 构件 节点 图 ， 粱 、 板 、 柱 、 楼 榜 、 屋 架 等 各 种 构件 的 连接 关系 。 
(2) 构件 配 筋 图， 主要 针对 现 浇 构件 ， 通 过 配 箭 立 面 图 和 了 配 筋 断面 图 反映 构件 内 部 钢 
盘 的 配置 、 形 状 、 数 量 、 规 格 等 。 ХХ 


















































= 6.2 钢筋 混凝土 结构 识 = 
6.2.1 钢筋 混凝土 构件 简介 کک‎ 
18108588 эр» Ah 
seth вани 


混凝土 是 由 水 泥 、 
形 模板 ， 经 振 的 3232 у, BERL. JE 鸭 件 ， 而 混凝土 构件 抗 压强 度 高 ， 通 党 
所 说 的 强度 就 是 指 疆 质 压强 度 。 一 般 采 7 体 试 件 ， 标 准 尺寸 为 150mm X 150mm X 
150mm, ТЕЙ  Ф9--31, HERE 90% 以 全 养护 28 天 所 测 得 的 抗 压强 度 (MPa) 。 

常用 的 混凝土 强度 等 级 有 : С7.5, C10, C15, C20, C25, C30, C40, C45, C50, 
C60. C20 {RRL ЦОЛ НЭЭ 20МРа, 

2 钢筋 混凝土 构件 的 组 成 

混凝土 的 抗 压强 度 大 ， 而 抗 拉 强度 小 ， 其 抗 拉 强 度 仅 为 抗 压强 度 的 1/10~1/20， 容 易 
因 受 拉 而 断裂 。 为 了 解决 混凝土 构件 的 这 个 矛盾 ， 以 提高 构件 的 抗 拉 能 力 ， 常 在 混凝土 构 
件 的 受 拉 区 内 配置 一 定数 量 的 钢筋 。 因 为 钢筋 具有 良好 的 抗 拉 强度 ， 与 混凝土 有 良好 的 黏 
结 力 ， 其 热膨胀 系数 与 混凝土 接近 ， 故 两 者 结合 组 成 钢筋 混凝土 构件 。 

з. 钢筋 的 分 类 及 符号 

1) 钢筋 的 分 类 (图 6. 3) 

(1) 受 力 筋 : 配置 在 粱 、 板 下 部 ， 承 受 拉 应 力 或 压 应 力 的 钢筋 。 

(2) Fri: 布置 在 梁 的 上 部 ,与 受 力 筋 和 籍 筋 一 起 ， 共 同 构成 了 梁 内 钢筋 的 骨架 ， 
固定 梁 内 钢筋 的 位 置 。 

(3) RE: 用 于 梁 和 柱 内 ， 固 定 受 力 筋 的 位 置 和 间距 ， 并 承受 一 部 分 斜 向 拉 应 力 。 

(4) 分 布 筋 : 布置 在 板 内 ， 与 受 力 筋 垂直 ， 起 固定 受 力 筋 的 位 置 ， 并 与 受 力 筋 一 起 构 
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成 钢筋 网 ， 使 作用 于 板 上 的 荷载 均匀 分 布 给 受 力 筋 。 
(5) 构造 筋 : 由 于 构件 在 构造 上 的 要 求 或 施工 安装 需要 而 设置 的 钢筋 ， 如 吊 筋 、 预 埋 
锚固 筋 。 




















(a) SARE EIR Ў; эшн Ж 
вез mens инв 


2) 钢 种 符号 
目前 ,我 国 钢筋 混凝土 构件 和 3 
筋 、 冷 拉 钢 筋 、 热 处 理 钢 筋 和 






tn ， 常 用 的 钢筋 和 钢丝 有 热 轧钢 


кацыя 2 а ікана ж ннан 
结构 施工 图 中 ， wee ж. JR 6 ly 
ЯА. 表 6-1 ная 
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4 钢筋 的 保护 层 
为 了 保护 钢筋 混凝土 构件 内 的 钢筋 ， 做 到 防 锈 、 防 火 、 防 腐蚀 ， 构 件 内 的 钢筋 不 能 外 
露 ， 在 钢筋 的 外 边缘 与 构件 表面 之 间 应 留 有 一 定 厚度 的 保护 层 。 
按 钢筋 混凝土 构件 结构 设计 规范 规定 ， 不 同 种 类 的 钢筋 在 不 同 构件 内 的 钢筋 保护 层 厚 
度 是 不 同 的 ， 见 表 6 - 2。 
表 6-2 钢筋 混凝土 构件 的 保护 层 
钢筋 种 类 构件 种 类 保护 层 厚度 /mm 


厚度 过 100mm 10 


厚度 二 100m 15 
ал 梁 和 柱 > 25 
AWE 35 

基础 























ii 














` хадагны. 凡是 工 级 光 圆 钢 
为 。 带 纹 钢筋 与 混凝土 的 黏 结 力 强 ， 钢 筋 两 
| 
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6. 钢筋 的 表示 方法 
钢筋 用 单 根 粗 实 线 表 示 ， 钢 筋 断 面 用 小 黑 点 表示 ， 见 表 6-3. 
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96-3 钢筋 的 表示 方法 





内 容 表示 方法 内 容 表示 方法 
(1) СИ АЯ — (4) 无 弯 钩 的 钢筋 措 接 ——— 





(5) 一 组 相同 钢筋 可 用 
粗 实 线 绘制 其 中 一 根 ， 
同时 用 尺寸 标注 其 起 止 | Z 


范围 
(3) 在 平面 图 中 配置 双 底层 : => 
图 中 表示 的 ` 
277:3:122 оваква. [TT] 


多 应 向 上 或 向 左 ， 顶 层 ыа 应 
钢筋 则 向 下 或 同 右 wits ef шинийг ° 
7. 钢筋 的 标注 3 


PEE. RCH DORN. RI ERIRE. АДЫ К 


面 两 种 方式 。 
(1) 标注 钢筋 的 根 数 和 直径 局 шинэ 如 图 6.5 所 示 。 
2 
Beem 
钢筋 的 直径 符号 


2А шата) 
“8: 图 6.5 и йинки 


2 
(2) 标注 钢筋 的 直径 和 相 邻 钢筋 的 中 心 距 ( 梁 内 籍 筋 ， 板 内 受 力 筋 、 分 布 筋 )， 如 
图 6. 6 所 示 。 


(2) 85 99 0 3 
еа | 一 人 一 
W 45 方向 得 短 画 线 I 















































ф 6 @ 200 
| 一 аео 24200тт 
HANAP LIETE 
钢筋 直径 为 6mm 


1 级 钢筋 直径 符号 
图 6.6 钢筋 的 直径 和 相 邻 钢筋 的 中 心 距 标注 方法 


622 常用 构件 代号 和 常用 图 线 


1. 常用 构件 代号 

常用 构件 代号 见 表 6-4. 
2 结构 施工 图 中 常用 图 线 

粗 实 线 一 一 钢筋 线 、 结 构 平 面 图 中 的 单线 构件 线 等 ; 

中 实 线 一 一 结构 平面 图 中 墙 身 轮廓 线 、 钢 木 构件 轮廓 线 ; 



































识 图 mama 








粗 虚线 





不 可 见 的 钢筋 线 、 结 构 科 








中 虚线 一 结构 平面 图 中 不 可 见 的 墙 身 轮 廓 线 、 钢 木 构件 轮廓 线 ; 








F 面 图 中 的 单线 构件 线 ; 


细 实 线 一 一 钢筋 混凝土 构件 轮廓 线 、 尺 寸 线 、 基 础 平面 图 中 的 基础 轮廓 线 ; 


细 虚 线 一 基础 平面 图 中 的 管 沟 轮 廓 线 、 不 可 见 的 钢筋 混凝土 构件 轮廓 线 。 
















































表 6-4 常用 构件 代号 
序号 名 称 代号 序号 名 称 代号 
1 板 B 22 ER wJ 
2 屋面 板 WB 23 托 架 ТЈ 
3 空心 板 KB 24 KAR CJ 
4 HTK CB 25 дов KJ 
5 折 板 ZB 26 КА 钢 架 GJ 
6 ТТ MB Ру 支架 21 
Ч 楼 梯 板 TB кз 柱 7 
29 J 
F4 TTK ERM СТ Б. 3 设备 基础 5] 
10 吊车 安全 走道 板 pO 31 х ЊЕ ZH 
11 墙 板 4 QB 柱 间 支撑 ZC 
12 天 沟 TGB 3 垂直 支撑 сс 






























































6.2.3 钢筋 混凝土 构件 图 示例 
1. 钢筋 混凝土 梁 配 筋 图 





如 图 6.7、 图 6. 8 所 示 ， 钢 筋 混 凝 土 梁 的 配 筋 图 一 般 由 梁 的 立 面 图 、 断 


图 和 钢筋 表 所 组 成 。 钢 筋 表 见 表 6-5. 
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图 、 钢 筋 详 
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图 6.8 钢筋 布置 断面 图 

















表 6-5 钢筋 表 

构件 钢筋 | 钢筋 长 度 / | 每 件 总 长 / | 重量 / 
名 称 | 构件 数 | 编号 | яв ВЕ mm || | m | ко 

Ф 920 | el 6360 2 8 50. 88 

о | во |*\ ИТ 6% | 2 8 | 55.16 
1201 | 4 ® | sæ УМУ" 7) 686 | 1 а | 55.16 

Ф | 2 |C و‎ 60| 2 в | 50.72 

© | в П 1766 | 25 | 100 | 176.6 






































2. 钢筋 混凝土 板 配 筋 图 
钢筋 混凝土 板 根据 施工 方法 的 不 同 ， 分 为 预制 板 和 现 浇 板 两 种 。 
现 浇 板 是 在 施工 现场 制作 而 成 ， 故 需要 绘制 构件 详 图 ， 指 导 施 工 ; 预制 板 是 在 预制 厂 











按 通 用 图 集 生产 的 定型 产品 ， 预 制 构件 不 需要 绘制 构件 详 图 ， 只 需 标注 定型 产品 的 型 号 和 
代号 即 可 ， 如 图 6.9 所 示 。 

















7— УКВ — 6 一 和 — 2 


СА 两 孔 问 预 应 力 钢 筋 根 数 (2 根 ) 
板 长 代号 (4 200 тт) 
板 宽 代 号 (600 mm) 
预 应 力 空 心 板 
构件 数量 (7 Á 
图 6.9 钢筋 混 凝 лын 


з язва нена 


钢筋 混凝土 柱 配 筋 图 如 图 6. КЎ 
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YPB(YPL) 1:50 


图 6. 10 钢筋 混凝土 柱 配 筋 图 (1) 






8 Ба 
4 =" 616 Я 


8 Со 
9 š 92 
аю “0 ў soo | 
ar 图 6.11 钢筋 筋 图 (2) 
[ _ 6.3 基础 施工 图 s 
6.3.1 基础 施工 图 概述 
1, 基础 和 地 基 


基础 是 位 于 建筑 物 墙 、 柱 最 下 端的 扩大 部 分 ， 是 建筑 物 地 面 以 下 的 承重 构件 ， 承 受 建 


筑 物 地 面 以 上 的 全 部 荷载 及 自身 荷载 ， 并 将 荷载 传 给 地 基 ， 属 于 建筑 物 的 组 成 部 分 。 


BES 


础 、 


地 基 是 承受 由 基础 传 来 荷载 的 地 层 。 

2. 基础 的 类 型 

(1) 按 基础 的 建筑 材料 分 类 ， 可 分 为 砖 基础 、 毛 石 基础 、 灰 土 基 础 、 三 合 土 基 础 、 混 
上 基础 、 毛 石 混凝土 基础 、 钢 筋 混凝土 基础 。 

(2) 按 基础 的 构造 形式 分 类 可 分 为 条 形 基 础 ( 墙 下 )、 独 立柱 基础 、 板 式 基础 、 箱 形 基 
桩 基础 、 联 合 基础 ( 柱 下 条 形 基础 、 柱 下 十 字 交 叉 基 础 、 梁 板式 基础 )， 如 图 6.12 








所 示 。 


121 





(3) 按 基础 的 受 力 分 类 ， Кет: 


刚性 基础 的 抗 压强 度 大 、 抗 拉 强 、 石 、 混 凝 土 基础 ， 常 做 成 阶梯 形 ， 各 台 
阶 的 尺寸 应 满足 一 定 的 高 宽 比 ( 刚 忆 


шир де 都 大 ， сим 在 基础 底面 配置 


钢筋 。 
3 基础 施工 图 
жань гну б МЕЧА 础 部 分 的 平面 布置 和 详细 构造 的 图 样 。 简 








пани бана RARE 
基础 的 埋 置 深度 、 底 面 尺 寸 、 剖 面 尺 寸 、 材 料 强度 及 其 构造 措施 ， 均 需 通 过 结构 设计 
来 确定 。 

其 图 件 一 般 包括 基础 平面 图 、 基 础 端面 详 图 和 文字 说 明 3 部 分 。 为 了 便于 阅读 、 利 于 
施工 ， 最 好 将 这 3 部 分 内 容 编排 在 同一 张 图 纸 上 。 

4. 基础 施工 图 的 作用 
主要 作用 是 建筑 物 放 灰 线 、 开 挖 基础 、 砌 筑 基础 和 浇筑 基础 的 主要 依据 。 


6.3.2 基础 平面 图 


























1, 基础 平面 图 的 形成 
个 假想 的 水 平 剖 切 平面 ， 沿 建筑 物 底层 室内 设计 地 面 ( 士 0.000) 把 整 幢 建筑 物 剖 
JF. HIE FETD ИНЫЕ, 用 直接 正 投影 法 所 作 的 水 平 投影 ， 就 是 
反映 基 槽 未 回填 土 时 基础 的 平面 布置 的 图 样 。 

基础 平面 图 主要 表示 基础 的 平面 位 置 ， 以 及 基础 与 墙 、 柱 轴线 的 相对 关系 。 





















































mee were 








2 图 示 内 容 
) 图 名 及 比例 
采用 与 建筑 平面 图 相同 的 绘图 比例 ,常用 1 : 100 或 1: 200. 
2) 纵横 轴线 网 及 编号 
细 点 画 线 画 出 与 建筑 平面 图 完全 一 致 的 轴线 网 ， 并 标注 轴线 编号 和 轴线 尺寸 。 

3) 基底 、 墙 、 柱 的 形状 、 大 小 及 其 与 轴线 的 关系 

4) 基础 梁 的 位 置 和 代号 

当 房 屋 底层 平面 中 有 较 大 的 门洞 时 ， 为 了 防止 在 地 基 反 力作 用 下 门洞 处 室内 地 面 开 
裂 ， 通 常 在 门洞 处 的 条 形 基 础 中 设置 基础 梁 。 基 础 梁 的 代号 ]L。 除 了 设置 基础 梁 外 ， 如 
果 地 基 条 件 差 ， 根 据 设计 需要 设置 地 圈 梁 ， 代 号 为 JQL。 > 般 采 用 粗 点 画 线 表示 单 



























































线 构件 。 


5) 地 沟 及 管 洞 < 
由 于 给 排水 要 求 常常 需要 设置 地 沟 ， 或 在 地 体 中 能 够 预 留 孔洞 。 在 基础 平 


面 图 中 ， 应 表示 地 沟 及 管 洞 的 平面 位 置 ， 并 注 才 及 洞 底 标高 。 

6) 基底 标高 变化 示意 图 

为 了 施工 方便 ， 墙 下 条 形 基础 的 ， 在 整 幢 建 筑 物 内 ， 一 般 宜 取得 一 致 。 但 当 
建筑 物 有 地 下 室 、 错 层 、 ме 或 者 地 基 承 载 力 不 同时 ， 则 基础 的 埋 置 深度 往往 













要 发 生变 化 。 为 了 使 不 同 埋 ; sp LIRA ERRA ДИНО у, 257235 
наи а са — ЖК ИЛ KF 500mm， 每 阶 长 度 不 小 于 





1 000mm。 ин ја нае С Ў HY Et, РАЈЕ ЛИМ НО ЗЕТА Bm. 


с Ке ] 

在 房屋 的 ， 基 础 的 形式 、 尺 寸 和 埋 置 深度 可 能 不 同 ， 需 要 分 别 画 出 它们 的 断 
面 图 。 NEE ERIE, 应 相应 地 画 出 前 切 符号 ， 并 注 明 断面 编号 , 411-1, 2-2 
或 3-3 等 。 

8) 施工 说 明 

















凡是 在 基础 平面 图 中 没有 表示 出 来 ， 设 计 人 员 认 为 必须 说 明 的 内 容 ， 必 须 用 文字 进行 
说 明 。 

3. 图 示 特 点 
) 绘图 比例 
常 选用 1: 100 或 1: 200, 与 建筑 平面 图 保持 相同 比例 。 
2) 图 例 
图 例 符号 表示 基础 各 组 成 部 分 ， 如 基础 砖 墙 可 不 画图 例 线 ， 而 在 透明 硫酸 纸 图 的 背 
后 涂 成 淡 红 色 ; 钢筋 混凝土 柱 的 断面 涂 成 黑色 。 
3) 图 线 
(1) 被 剖 切 到 的 基础 墙 、 柱 的 轮廓 线 一 中 实 线 。 
























































(2) 基础 底面 的 轮廓 线 一 一 细 实 


读 图 与 i 








线 。 








(3) 基础 梁 、 圈 梁 等 单线 构件 一 一 粗 点 画 线 。 
(4) 预 留 孔洞 、 管 洞 一 一 细 虚 线 。 





4) 尺寸 标注 

а) 定位 轴线 尺寸 : 与 建筑 平面 图 一 致 。 

(2) 基础 大 小 尺寸 : 基础 墙 宽度 、 柱 外 形 尺寸 、 基 础 底面 宽度 等 。 
(3) 预 留 孔洞 大 小 尺寸 : 孔洞 大 小 。 

4. 阅读 基础 平面 图 

基础 平面 图 如 图 6.13、 图 6. 14 所 示 。 









































基础 平面 图 1:100 
图 6.13 基础 平面 图 (1) 
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读 图 注意 事项 

O) 定位 轴线 。 Sy У 

(2) ско 2701-0499 、 门 厅 至 走廊 的 门洞、 走廊 到 阅 
览 室 的 门洞 、 阅 览 室 南面 洞 下 ，JQL 设置。 


(3) #, вени 小 及 代号 : 2, GZ 
со зави жилы, Л 
ЖА 


(5) панах. 
(6) з» ! 
6.3.3 基础 断面 详 图 


1. 基础 断面 详 图 的 形成 
个 垂直 剖 切 平面 将 基础 剖 开 ， 移 去 剖 切 平面 与 观察 者 之 间 的 部 分 ， 将 剩余 部 分 的 
断面 轮廓 作 正 投影 所 得 到 的 投影 图 。 基 础 详 图 就 是 基础 的 垂直 断面 图 。 
2. 绘图 比例 
绘图 比例 通常 采用 1 : 20 或 1: 50. 
3. 图 示 内 容 
(1) 画 出 与 基础 平面 图 相对 应 的 定位 轴线 。 
(2) 基础 及 基础 墙 的 断面 轮廓 。 
(3) 基础 梁 及 地 圈 梁 的 位 置 及 断面 配 筋 。 
(4) 室内 外 地 坪 线 及 防潮 层 位 置 。 
(5) 画 出 基础 和 墙 ( 柱 ) 的 材料 符号 。 












































4 尺寸 标注 
(1) 基础 与 轴线 的 关系 尺寸 。 





(2) 基础 各 台阶 的 高 、 宽 尺寸 。 





(6) 文字 说 明 : 包括 与 士 0.000 相当 的 绝对 标高 、 地 基 允 许 承载 力 、 
、 防 潮 层 的 做 法 以 及 对 基础 施工 的 其 他 要 求 。 


(3) 室内 外 地 坪 的 标高 和 基础 底面 标高 。 


5 阅读 基础 断面 图 


图 6. 15 所 示 为 某 基 础 断面 图 。 











6.15 ”基础 断面 图 


基础 材料 强度 等 
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-. 64 楼 层 结构 布置 平面 图 = 


641 楼 层 结构 布置 平面 图 的 用 途 





楼 层 结构 布置 平面 图 主要 表达 各 种 承重 构件 如 墙 、 梁 、 板 、 柱 等 在 平面 图 中 布置 情 
况 ， 它 是 施工 中 布置 各 种 承重 构件 的 主要 依据 。 


642 ”楼 层 结构 布置 平面 图 的 形成 及 内 容 
楼 层 结构 布置 图 如 图 6.16、 图 6. 17 所 示 。 




















图 6. 16 楼板 布 置 图 
1. 楼 层 结构 布置 平面 图 的 形成 




















一 个 假想 的 水 平 剖 切 平面 ， 沿 楼 地 面 进行 前 切 ， 移 去 剖 切 平面 以 上 的 部 分 ， 而 将 剩 
余部 分 向 下 作 水 平 正 投影 所 得 到 的 视图 就 是 楼 层 结构 布置 平面 图 。 主 要 表达 楼 盖 梁 、 板 及 
下 层 楼 盖 以 上 的 门窗 过 梁 和 雨 篷 等 构件 的 布置 情况 。 

2. 图 示 内 容 

1) 轴线 及 编号 

为 了 便于 确定 梁 、 板 及 其 他 构件 的 安装 位 置 ， 应 画 出 与 建筑 平面 图 完全 一 样 的 定位 轴 
线 网 ， 并 注 明 轴线 编号 和 轴线 尺寸 。 

2) 表明 墙 、 柱 的 平面 轮廓 及 其 与 梁 板 的 相互 关系 

为 了 反映 出 墙 、 柱 与 梁 板 构 件 的 相互 关系 ， 在 楼 层 结构 布置 平面 图 中 ， 

板 与 墙 的 关系 为 : 板 支承 在 墙 上 或 靠 墙 布置 。 当 房间 空间 较 大 时 ， 主 要 结构 布置 为 梁 
支承 在 墙 或 柱 上 ， 板 支承 在 梁 上 。 





















































要 用 中 实 线 绘 
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10105838 15 86242580, 
2-1. 1-й 
与 L-3 相 同 。 
ОКАЗА 640. 
аус» HLEN, ФИ 


三 层 结构 平面 图 1: 100 шан 


图 6. 17 楼层 结构 布置 平面 图 
З) 梁 、 梁 垫 的 代号 及 编号 








在 结构 布置 平面 图 中 ,一般 用 粗 点 画 线 表示 梁 ， 有 的 图 也 用 梁 的 轮廓 线 表 示 ， 并 标 上 
梁 的 代号 及 编号 : Ll1， 在 同一 工程 图 中 ,凡是 几何 尺寸 及 截面 配 筋 完全 相同 的 梁 ， 可 以 编 
成 同一 编号 。 


当 梁 搁置 在 砖 墙 或 砖 柱 上 时 ， 为 了 避免 砖 墙 ( 柱 ) 被 局 部 压 坏 ， 往 往 要 在 梁 下 设置 混 凝 
土 或 钢筋 混凝土 梁 垫 。 在 构件 布置 平面 图 中 ， 应 示意 地 画 出 梁 垫 的 平面 轮廓 线 ， 并 标 上 代 
5. 如 LD。 
D 预制 板 的 型 号 、 尺 寸 和 数量 
常用 的 预制 板 有 平板 、 空 心 板 和 模 形 板 等 。 









































РЕ НЕ A- 
荷载 不 大 、 跨 度 较 小 的 走道 、 楼 梯 平 台 














CD 平板 : 上 下 表面 平整 、 制 作 简单 ， 适 用 
(2) за: 上 下 板 面 平 整 ， 构 件 刚度 大 、 隔 音 隔 热 效 果 较 好 ， 故 在 装配 式 楼 层 结构 
中 应 用 广泛 。 其 缺点 是 不 能 在 板 面 上 任意 开 洞 。 

(3) НОР. 自重 较 轻 ， 板 面 开 洞 较 自由 ,但 不 能 形成 平整 的 顶棚 ， 且 隔音 、 隔 热 效 
果 也 较 差 ， 故 适用 于 厕所 、 厨 房 等 处 。 
在 结构 布置 平面 图 中 ， 预 制 板 布置 的 图 示 方 法 是 ， 在 某 一 铺 板 范围 内 ， 用 细 实 线 由 左 
下 至 右上 画 一 对 角 线 ， 在 对 角 线 的 一 侧 ( 或 两 侧 ) 注 写 该 铺 板 范围 内 预制 板 的 数量 及 编号 ， 























































































































同时 用 细 实 线 画 出 全 部 或 部 分 预制 板 的 轮廓 线 ， 以 表示 铺 板 的 方向 。 

5) 门窗 过 梁 及 雨 篷 的 代号 及 编号 

过 梁 的 作用 是 承担 门 、 窗 洞口 上 部 墙 体 的 重量 及 可 能 有 的 至 板 荷载 ， 并 把 荷载 传递 到 
洞口 两 侧 的 墙 体 上 。 在 构件 布置 平面 图 中 ， 一 般 把 构件 Me 直接 标注 在 门 、 窗 洞口 
一 侧 。 

过 梁 代 号 为 GL， 在 《钢筋 混凝土 过 梁 图 集 лінькі отоо 
х, 0121240, 21 表示 过 梁 净 跨 ( 洞 日 2 100mm，24 表示 过 梁 宽 ( 即 墙 厚 ) 为 
240mm, ок 梁 自重 和 1/3 净 跨 高 度 的 墙 体重 量 )。 雨 
ИЖ ҮР, 

为 er 的 整体 刚度 基 不 均匀 沉降 对 房屋 的 不 利 影 
响 ， 混 合 结构 房屋 应 按 规 定 设 泗 钢筋 混凝土 轿 梁 认 图 梁 常 沿 部 分 墙 体 统 长 设置 。 圈 梁 代号 
H QL, ы H. ARTH бу RAH, ЕТЕ, 
643 RRR 图 X 


在 钢筋 混凝土 装配 式 楼 层 中 ， 板 与 板 、 板 与 梁 ( 或 墙 ) 、 梁 与 墙 的 连接 ， 只 要 有 足够 的 
支承 长 度 ， 并 通过 灌浆 和 坐 桨 就 能 满足 要 求 了 ， 所 以 一 般 不 必 另 画 安装 节点 大 样 图。 然而 
对 于 一 些 有 特别 要 求 的 连接 构造 ， 则 应 画 出 安装 节点 大 样 图 以 指导 施工 。 


6.4.4 构件 统计 表 
在 结构 布置 平面 图 中 ， 应 分 层 统计 各 类 构件 的 数量 并 注 明 该 构件 所 在 的 图 号 (或 选 自 




















何 通用 图 集 )， 构 件 统计 表 ， 见 表 6-6. 
表 6-6 构件 统计 表 









构件 名 称 | 构件 代号 















































х. 读 图 与 识 图 ， 





续 表 






构件 名 称 | 构件 代号 详 图 图 号 备注 


一 层 | =E | ЕЕ | пе | = 总 计 





YKB33062 





空心 板 YKB33072 





YKB36062 



































645 ”楼层 结构 布置 平面 图 的 绘制 方法 as 


1. 选 定 比例 和 布 图 хол 
楼 层 结构 平面 图 一 般 采 用 1 : 100, 图 可 用 1: 50， 首 先 绘制 定位 轴线 。 


2 定 墙 、 柱 、 梁 的 大 小 和 位 
可 见 的 楼 板 轮廓 线 用 细 实 线 表 SS 对齐 切 到 的 墙 线 用 中 粗 实 线 表示 ;， 不 可 见 的 
墙 体 轮廓 线 用 中 粗 虚 线 表示 3 混凝土 柱 的 Око: 楼 板 下 面 的 梁 可 用 单 根 粗 


虚线 表示 。 Х- 
з REAR V 


Жу 
Нино на ми. энил 
ERT. Зы ALN SF FRANSE. I ЕЕ E S h AL НО те 
编号 ， 其 余 内 容 省 略 。 

4. 现 浇 板 的 绘制 

应 画 出 板 的 钢筋 详 图 ， 表 明 受 力 筋 的 形状 和 配置 情况 ， 并 且 注 明 其 编号 、 规 格 、 直 
径 、 间 距 或 数量 等 。 


6.4.6 楼梯 结构 详 图 














1. 楼 梯 结构 平面 图 

楼 梯 结构 平面 图 如 图 6. 18 所 示 。 

1) 楼 梯 结构 平面 图 的 图 示 方 法 

楼 梯 结 构 平面 图 是 运用 剖 视 方法 绘制 的 水 平 剖 视图 ， 其 痢 切 平面 通常 设置 在 楼 梯 休息 
平台 的 上 方 。 

2) 楼 梯 结构 平面 图 的 图 示 内 容 

楼 梯 结构 平面 图 是 表明 楼 梯 段 、 楼 梯 梁 和 楼 梯 平 台 板 的 平面 布置 情况 ， 以 及 代号 、 尺 










































































ms иии 





才 标 注 、 结 构 标 高 等 。 

多 层 房屋 应 绘 出 底层 、 中 间 层 和 顶层 楼 梯 结构 平面 图 。 

3) 楼 梯 结构 平面 图 的 画 法 

楼 梯 结构 平面 图 通常 采用 1 : 50 绘制 。 

钢筋 混凝土 楼 梯 可 见 轮廓 线 用 细 实 线 表 示 ， 不 可 见 轮 廓 线 用 细 虚 线 表 示 ， 剖 切 到 的 砖 
墙 轮廓 线 用 中 粗 实 线 表 示 ， 钢 筋 混凝土 楼 梯 梁 、 梯 段 板 、 平 台 板 的 重合 断面 ， 直 接 绘制 在 
平面 图 上 。 
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E Ди, 
层 : i ҳ- 中 ИЗ 1:50 顶层 楼 梯 平 面 图 1:50 
ТЭС: 

图 6. 18 ”楼 梯 结构 平面 图 


2 楼 梯 结构 剖 视图 与 配 筋 图 

楼 梯 剖 视图 与 配 筋 图 如 图 6. 19 所 示 。 

D 楼 梯 结构 剖 视图 的 图 示 方 法 

楼 梯 结 构 剖 视图 是 运用 齐 视 方法 ， 齐 切 平面 垂直 于 梯 段 的 铅 重 面 ， 其 剖 切 位 置 在 楼 梯 
底层 平面 图 中 标 出 。 当 楼 梯 结构 剖 视 图 不 能 详细 表达 楼 梯 板 和 楼 梯 梁 的 配 筋 时 ， 可 用 较 大 
比例 另 绘 配 筋 图 。 

2) 楼 梯 结构 剖 视 图 的 图 示 内 容 

楼 梯 结构 训 视 图 主要 表明 楼 梯 承 重 构件 的 竖 向 布置 、 构 造 和 连接 情况 ， 以 及 梯 段 尺 
二、 平台 板 底 、 楼 梯 梁 底 的 结构 标高 。 

3) 楼 梯 结构 剖 视 图 的 画 法 

楼 梯 结构 训 视 图 的 绘图 比例 与 楼 梯 结 构 平 面 图 相同 ， 配 筋 图 可 用 较 大 比例 绘制 ;应 标 
注 楼 梯 平 台 板 底 、 楼 梯 梁 底 的 结构 标高 以 及 梯 段 板 的 尺寸 。 
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图 6. 19 楼 梯 结构 齐 视 图 与 配 筋 图 


4 
ARERR 
本 章 主要 介绍 建筑 结构 施工 图 的 知识 ， 建 筑 结构 施工 图 是 建筑 装饰 专业 人 员 必 须要 掌握 的 ， 不 但 
要 了 解 建筑 结构 施工 图 的 知识 ， 还 要 会 绘制 建筑 结构 施工 图 ; 要 掌握 钢筋 混凝土 的 基本 知识 ， 掌 握 基 
础 结构 详 图 ， 掌握 建筑 楼 层 结 构 平面 图 。 这 些 对 以 后 的 学 习 都 会 有 很 大 帮助 ， 且 有 助 于 更 好 的 学 习 建 
筑 装 饰 施工 图 。 
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二 、 вей 
1. 什么 是 构件 ?建筑 结构 按 主要 构件 所 采用 的 材料 不 同 可 分 为 哪 几 类 ? 
2. 什么 是 混凝土 保护 层 ? 常见 的 钢筋 弯 钩 形式 有 哪些 ? 


3. 钢筋 混凝土 构件 中 钢筋 可 分 为 哪 几 类 ? 主要 作用 是 什么 ? SA. ПЛ. З ЛД. 


架 立 筋 分 别 配置 在 哪些 构件 中 ? 


4. 配置 在 现 浇 钢 筋 混凝土 楼 板 板 底 的 钢筋 在 图 纸 上 如 何 表示 ? 配置 在 板 项 的 钢筋 在 


图 纸 上 如 何 表 示 ? 
5. 基础 平面 布置 图 是 如 何 形 成 的 ?基础 平面 图 应 包括 的 主要 内 容 有 哪些 ? 
6. 楼 板结 构 布 置 平面 图 是 如 何 形成 的 ? 楼 板结 构 布置 平面 图 应 包括 的 主要 内 
哪些 ? 














学 习 目标 
握 的 内 容 


的 内 容 和 绘制 ;掌握 建筑 装 的 内 容 和 绘制 
нааж на Ра ARMARE 


学 习 要 求 ж. 





шагай ， 学 好 建筑 装饰 施工 图 对 于 以 后 的 学 
习 有 很 大 的 帮助 。 在 学 习 的 过 程 ны 掌握 建筑 装饰 平面 图 
я 


筑 装 饰 剖面 图 的 内 容 和 绘制 ; Ж 
筑 装饰 概 预 算 的 有 关内 容 。 











知识 要 能 力 目标 相关 知识 
ИЕ _ | CD 建筑 装饰 施工 图 和 建筑 施工 图 
жааат | ee rece CLL 
概述 а 2 (3) 建筑 装饰 施工 图 中 常用 的 材料 
料 图 例 
ЕЙ 
(1) 建筑 装饰 平面 图 的 形成 和 表达 
а Е 内 容 
Dia Ee 43 (2) 建筑 装饰 平面 图 布置 铺 装 图 的 内 
ада (2) 掌握 建筑 装饰 平面 布置 铺 装 图 = 
建筑 装饰 平面 图 Š : 和 绘制 方法 
(3) 掌握 建筑 装饰 顶棚 平面 图 (3) 建筑 装饰 顶棚 平面 图 的 内 容 和 给 
Со 掌握 建筑 装饰 平面 图 的 画 法 и БИЕ 
制 方法 
(4) 建筑 装饰 平面 图 的 绘制 方法 
(1) 了 解 建筑 装饰 立 面 图 的 概述 и 
2 E ИЖ (2) 建筑 装饰 立 面 图 中 内 视 符 号 和 有 
О D 掌握 建筑 装饰 立 面 图 有 关 的 标准 | -77 
lt O 学 所 建筑 荣 饰 立 面 图 的 内 容 和 给 | ^К 
制 方法 | (3) 建筑 装饰 立 面 图 的 内 容 和 绘制 
方法 











知识 要 点 





能 力 目标 


相关 知识 





建筑 装饰 剖面 图 与 
详 图 


(1) 了 解 建筑 装饰 剖面 图 的 概述 

(2) 掌握 建筑 装饰 剖面 图 的 有 关 规 定 
(3) 掌握 建筑 装饰 剖面 图 的 内 容 

(4) 掌握 建筑 装饰 剖面 图 的 绘制 方法 
(5) 掌握 建筑 装饰 详 图 的 基本 内 容 
(6) 掌握 建筑 装饰 详 图 的 绘制 方法 


(1) 装饰 剖面 图 的 形成 和 特点 

(2) 装饰 剖面 图 的 剖 切 符号 和 命名 
(3) 装饰 剖面 图 的 内 容 

(4) 剖面 图 的 绘制 方法 

(5) 装饰 详 图 的 内 容 和 绘制 方法 





(D 掌握 建筑 装饰 施工 图 审核 与 技术 
交底 
(2) 掌握 图 纸 会 审 与 设计 变更 


(1) 建筑 装饰 施工 图 审核 与 技术 交底 
的 定义 和 内 容 
(2) 图 纸 会 审 与 设计 变更 的 意义 和 








建筑 装饰 施工 图 设计 | (3) 掌握 相关 技术 规范 和 法 规 ни 222 2 
ека со 学 所 建筑 荣 饰 施工 图 制图 规范 注 PRET RANE 
意 事项 вы 
(5) 掌握 建筑 面积 计算 方法 ү EÊ 
(0 了 解 工程 预算 的 基 (1) 工程 预算 的 基本 概念 及 分 类 
(2) 掌握 建筑 装饰 记 те 与 设计 | (2) 建筑 装饰 施工 图 预算 与 设计 概算 
概算 的 区 别 的 区 别 
建筑 装饰 施工 图 预算 ”| сэн 工 图 预算 与 施工 中 (3) 建筑 装饰 施工 图 预算 与 施工 预算 
预算 的 ея 
со, енне ха. (4) 其 他 相关 概念 
HERE LER RAL (5) KE ZER RAR. 


Ё 引 例 хот 








随 着 新 材料 、 新 技术 、 新 工艺 的 不 断 发 展 和 人 民生 活水 平 的 不 断 提高 ， 今 天 人 们 对 室内 外 环境 质量 
的 要 求 越 来 越 高 。 建 筑 装饰 设计 顺应 社会 发 展 的 需要 ,内容 也 日 趋 丰 富 多 彩 、 复 杂 细 脉 (图 7.1)， 仅 用 
建筑 施工 图 已 经 难以 表达 清楚 复杂 的 装饰 要 求 ， 于 是 出 现 了 “建筑 装饰 施工 图 ”"， 以 便 表达 丰富 的 造型 构 
思 、 材 料及 工艺 要 求 ， 并 指导 装饰 工程 的 施工 及 管理 。 





图 7.1 


装修 后 的 客厅 效果 图 





装饰 设计 是 改变 环境 的 一 种 手段 ， 做 好 设计 后 要 按 设计 进行 施工 ， 这 就 形成 了 一 个 装修 工程 ， 作 为 
一 个 工程 必须 有 技术 指导 性 文件 ， 建 筑 装饰 设计 施工 的 指导 性 文件 就 是 建筑 装饰 施工 图 ， 建筑 装饰 施工 
图 作为 建筑 装饰 的 一 个 重要 环节 是 在 建筑 装饰 中 不 可 缺少 的 内 容 。 建 筑 装饰 施工 图 是 用 来 表达 建筑 装饰 
设计 和 建筑 装饰 施工 的 技术 性 文件 ， 其 内 容 既 包括 了 建筑 装饰 设计 方案 又 包括 了 建筑 装饰 施工 技术 ， 对 
于 建筑 装饰 专业 的 人 员 来 说 ， 如 果 要 学 好 专业 知识 ， 建 筑 装 饰 施 工 图 是 必 不 可 少 的 。 

本 章 将 详细 介绍 建筑 装饰 施工 图 识 读 、 绘 制 、 设 计 等 相关 知识 。 


= 71 建筑 装饰 施工 图 概述 = 


711 建筑 装饰 施工 图 及 其 设计 


建筑 装饰 施工 图 是 房屋 建筑 图 的 重要 组 成 部 分 ， 筑 图 的 最 终 部 分 ， 在 整个 
建筑 施工 中 ， 建 筑 装饰 施工 是 最 后 一 道 程序 。 TENS 中 已 经 知道 ， 无 论 是 建筑 设计 
阶段 还 是 建筑 施工 阶段 ， 都 会 有 相应 的 施工 ; 在 建筑 装饰 设计 和 施工 的 过 程 中 
也 会 有 相应 的 施工 图 进行 指导 ， "ON 和 施工 进行 指导 的 图 称 为 建筑 装饰 施 
工 图 。 
建筑 装饰 施工 图 产生 的 过 程 称 


















1 ANN os 


а) 建筑 装饰 施工 图 站 术 服 务 ， 而 不 

(2) 建筑 装饰 施工 图 Бар 设计 实践 的 ТЯ 

(3) 建筑 装饰 施工 方案 设计 cae 有 更 大 的 法 律 意义 。 建 筑 装 饰 施工 
图 中 的 任何 一 малч ны 义 。 建 筑 师 通常 要 为 施工 图 错误 而 付出 不 
必要 的 代价 。 N 


(4) 建筑 СЛИ, пе 设计 师 通 过 建筑 装饰 施 
工 图 的 形式 传达 其 设计 意图 ， 因 此 它 必 须 简洁 、 明 确 和 易 懂 。 设 计 出 一 套 明确 、 完 整 ， 特 
别 是 没有 错误 的 建筑 装饰 施工 图 是 建筑 师 最 重要 的 任务 之 一 。 

(5) 要 简洁 明确 ， 不 要 有 重复 ， 重 复 往往 是 产生 错误 的 根源 。 

(6) 建筑 装饰 施工 图 绘制 的 深度 ， 应 了 解 当 地 其 他 设计 师 的 普遍 做 法 。 


7.12 建筑 装饰 施工 图 与 建筑 施工 图 


建筑 装饰 施工 图 与 建筑 施工 图 都 是 表达 建筑 形体 的 以 及 内 部 情况 的 施工 图 ， 建 筑 施工 
图 是 建筑 装饰 施工 图 的 重要 基础 ， 建 筑 装饰 施工 图 又 是 建筑 施工 图 的 延续 和 深化 ， 两 者 在 
形成 和 表达 方式 上 有 形 同 之 处 ,但 是 两 者 还 是 有 很 大 的 区 别 。 下 面 介绍 它们 的 相同 点 和 不 

1. 相同 点 

D 建筑 装饰 施工 图 与 建筑 施工 图 具有 相同 基本 原理 : 正 投影 原理 及 形体 表达 方法 。 

2) 装饰 设计 制图 部 分 基本 规定 : 建筑 制图 的 国家 标准 《房屋 建筑 制图 统一 标准 入 
《建筑 制图 标准 》。 















































2. 两 者 的 区 别 




















= Н. 





EE 





建筑 施工 图 表达 了 建筑 物 建造 中 的 技术 内 容 ， 建 筑 装饰 施工 图 表达 了 建造 完 的 建筑 物 


室内 外 环境 的 进一步 美化 或 改造 的 技术 内 容 。 


7.1.3 建筑 装饰 施工 图 的 组 成 




















建筑 装饰 施工 图 是 用 于 表达 建筑 物 室 内 室外 装饰 美化 要 求 的 图 样 。 它 是 以 透视 效果 图 
为 主要 依据 ， 采 用 正 投影 的 投影 法 反映 建筑 的 装饰 结构 、 装 饰 造型 、 饰 面 处 理 ， 以 及 反映 














家 具 、 陈 设 、 绿 化 等 布置 内 容 。 
图 纸 内 容 一 般 有 平面 布置 图 、 











顶棚 平面 图 、 装 饰 立 面 图 、 装 饰 剖 面 图 和 节点 详 图 等 。 


装饰 施工 图 的 每 个 部 分 都 表达 了 装饰 设计 和 施工 的 内 容 ， 每 一 个 部 分 都 是 不 可 缺少 的 。 


7.1.4 建筑 装饰 施工 图 的 特点 











法 ， 又 图 示 了 家 具 、 织 物 、 陈 设 
7; 15 анч: 


ener 





vance AD 艺术 设计 的 要 求 ， 更 详细 地 
表达 了 建筑 空间 的 装饰 做 法 及 整体 效果 。 

(2) 建筑 装饰 施工 图 与 建筑 施工 图 的 

(3) 建筑 装饰 施工 图 既 反 映 了 墙 、 


、 尺 二 标注、 图例 代号 等 基本 相同 。 
3 个 界面 的 装饰 结 填 构 、 造 型 处 理 和 装修 做 
9 布置 ， ү эш 







7-4, РАЯ ТЕ лин 
7-1 装饰 材料 图 例 









































序 号 в я й 明 
5 天 然 石材 77772222) 包括 岩层 、 砌 体 、 铺 地 、 贴 面 、 等 材料 
6 ва ара 
7 зав ШШ, ЫЛЕ. BIK 
1 断面 较 窗 ， 不 易 画 出 图 例 线 时 ， 可 涂 红 
8 ГЕЗА VAL 包括 各 种 耐酸 砖 等 
9 穿 心 夸 А 包括 各 种 多 孔 砖 
б пача а хэлж: 553838. МАН. ЛИ 
1. 本 图 例 仅 适用 于 能 承重 的 混凝土 及 钢 
п на. КОШЫ] |ы 
2. 包括 各 种 标号 、 骨 料 、 添 加 剂 的 混凝土 
12 钢筋 混凝土 == =Z) З. 在 剖面 线 上 画 出 图 例 时 ， 不 画图 例 线 
22222222 4. 断面 较 窑 ， 不 易 画 出 图 例 线 时 可 涂 黑 
13 Жи, wit 包括 与 水 泥 、 石 灰 等 混合 而 成 的 材料 




















续 表 





































序 号 位 置 图 я 说 明 
包括 水 泥 珍珠 岩 、 沥 青 珍珠 岩 、 泡 沫 珍 
14 多 孔 材 料 珠 岩 、 非 承重 加 气 混 凝 土 、 泡 沫 塑料 、 
软木 等 
包括 麻 丝 、 玻 璃 棉 、 矿 渣 棉 、 木 丝 板 、 
5 БЕ 
1 纤维 材料 纤维 板 等 
‚илы 包括 聚 葵 乙烯 、 聚 乙烯 、 取 氨 酯 等 多 和 孔 
16 泡沫 塑料 材料 聚合 物 材料 
1, 上 图 为 模 断 面 ， 左上 图 为 垫 木 、 木 
17 木材 砖 、 木 龙骨 
2. 下 断面 
R ЈАЈЕ r 








名 称 





灶具 


单 人 床 > 蹲 便器 洗衣 机 
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“Тавин тэс ал! 














7.1.6 建筑 装饰 施工 图 的 绘图 步骤 


建筑 装饰 施工 图 和 建筑 施工 图 一 样 ， 都 必须 经 历 一 定 的 过 程 ， 在 每 一 个 过 程 中 都 会 有 
注意 的 事项 和 具体 的 内 容 。 具 体内 容 是 : 准备 工作 一 一 画 底 稿 一 一 铅笔 加 深 一 一 检查 校 核 
图 样 。 

1. 准备 工作 

CL) 对 设计 内 容 进 行 全 面 了 解 ， 在 绘图 之 前 尽量 做 到 心中 有 数 。 

(2) 准备 好 必需 的 绘图 工具 、 仪 器 、 用 品 ， 并 把 图 板 、 丁 字 尺 、 三 角 板 等 擦拭 干净 ; 
将 各 种 绘图 用 具 放 在 桌子 的 右边 ， 但 不 能 影响 丁字 尺 的 上 下 移动 ; UME. 

(3) 选 好 图 纸 ， 鉴 别 图 纸 的 正 反面 ， 可 用 橡皮 在 纸 边 试探， 天 
(4) 将 图 纸 用 胶带 纸 固定 在 图 板 的 适当 位 置 。 固 定时 ， 应 使 图 纸 的 上 边 对 准 丁字 尺 的 
上 边缘 ， 然 后 下 移 使 丁字 尺 的 上 边缘 对 准 图 纸 的 下 边 。 纸 的 下 边 与 图 板 下 边 保持 
о < 尺 宽度 的 距离 。 a 

画 底 稿 

(1) 先 画 图 框 线 和 标题 栏 的 位 置 。 

(2) 依据 所 画图 形 的 大 小 、 多 少 
定好 图 形 的 中 心 线 或 基线 。 图 面 布 Зи. 

(3) та 后 由 大 到 小 ， 中里， 由 整体 到 细部 ， 完 成 图 形 


所 有 轮廓 线 。 КА, 
(4) 画 出 尺寸 线 和 RE, 
(5) 检查 修正 家 去 多 余 线 条 。 


3 won BE 

0) 加 深 图 线 时 ， 必 须 是 先 曲线 、 нна, 后 斜 线 ; 各 类 图 线 的 加 深 顺序 为 细 点 画 
线 、 细 实 线 、 粗 实 线 、 粗 虚线 。 

(2) 同类 图 线 其 粗细 、 深 浅 要 保持 一 致 ， 按照 水 平 线 从 上 到 下 ， 垂 直线 从 左 到 右 的 顺 

(3) 最 后 画 出 起 止 符号 ， 注 写 尺 寸 数 字 、 说 明 ， 填 写 标题 栏 ， 加 深 图 框 线 。 

4. 检查 校 核 图 样 

检查 校 核 图 样 是 对 图 纸 的 检查 和 校 核 ， 主 要 是 检查 图 纸 有 没有 存在 丝 漏 ， 在 交 图 之 前 
对 图 纸 进 行 检查 校 核 是 为 了 让 施工 图 更 完善 更 准确 地 表达 装饰 设计 和 装饰 施工 。 对 图 纸 的 
检查 校 核 主要 有 以 下 几 方 面 的 内 容 。 

а) 对 图 纸 绘图 标准 和 规范 性 进行 检查 校对 。 

(2) 检查 校 核 图 纸 内 容 的 规范 性 ， 看 图 纸 表 达 的 内 容 是 否 完 善 准确 。 

(3) 检查 施工 图 内 容 的 实际 可 行 性 ， 以 免 造 成 不 必要 的 损失 。 


















































е са 比例 ， 然 后 安排 好 各 图 形 的 位 置 ， 





















M 恋 图 与 识 图 





72 建筑 装饰 平面 图 组 成 及 画 法 





建筑 装饰 平面 图 由 建筑 原始 平面 图 、 平 面 布置 铺 装 图 (也 可 以 分 成 平面 布置 图 和 楼 地 
面 铺 装 图 )、 顶 棚 平 面 图 组 成 。 其 中 建筑 原始 平面 图 和 建筑 施工 图 中 的 建筑 平面 图 一 样 
所 以 本 章 对 其 不 做 介绍 。 


721 平面 布置 铺 装 图 


1. 平面 布置 铺 装 图 的 形成 
平面 布置 铺 装 图 是 假想 用 一 水 平 的 剖 切 平面 ， 沿 需 装饰 
剖 切 ， 移 去 上 面部 分 ， 对 剩 下 部 分 所 作 的 水 平 正 投影 图 
饰 件 、 装 饰 面 的 平面 形式 、 大 小 、 位 置 情况 及 其 余 建 
为 简单 ， 可 在 平面 布置 铺 装 图 中 一 并 表示 ， 不 i 

















间 的 门窗 洞口 处 作 水 平 全 
明 室内 总 体 布局 以 及 各 装 
之 间 的 关系 等 。 若 地 面 装饰 较 




















〖 有 的 建筑 平面 图 绘制 整个 房屋 的 装 


























对 于 大 多 数 或 大 部 分 装修 的 建筑 ， 一 般 下 
饰 平面 布置 铺 装 图 ， пал I 果 房 屋 建筑 各 装修 对 象 的 内 容 、 材 料 、 
色彩 和 做 法 差别 不 大 ， ARN ETE E, ET il 
空间 的 平面 图 样 ， 并 采用 相对 较 以 便于 注 写 各 细部 尺寸 和 文字 说 明 ( 只 要 平面 
尺度 不 是 很 大 ， 一 般 采 用 大 : 1:50 的 比例 чак, FETTER ALAR 
家 具 、 设 施 和 装饰 件 用 中 实 线 3 See ANS 单 点 画 线 绘制 ， 可 移动 的 家 具 、 花 
卉 、 陈 设 品 只 需 按 比例 有 制 出 简化 投影 轮廓 用心 F 必 标注 尺寸 。 








2 平面 тав (Жу 
图 7. 2 所 水 为 车 会 议 室 楼 地 面 铺 装 图 ， 其 图 示 内 容 包括 以 下 几 个 方面 。 
а) 图 各、 比例 和 尺寸 。 图 名 往往 是 直接 按 房间 的 功能 、 用 途 等 命名 的 ;比例 应 写 在 


图 名 右 侧 ， 字 号 要 比 图 名 字号 小 一 号 或 半 号 。 如 图 7.2“ 某 会 





议 室 楼 地 面 铺 装 图 1 60”, 








图 上 尺寸 内 容 有 3 种 : 一 是 建筑 结构 体 的 尺寸 ; 二 是 装饰 布局 和 装饰 结构 的 尺寸 ; 三 
是 家 具 、 设 备 等 尺寸 。 
(2) 表明 装饰 结构 的 平面 布置 、 具 体形 状 及 尺寸 表明 饰 面 的 材料 和 工艺 要 求 。 地 面 


铺 装 材料 及 其 工艺 





要 求 。 对 于 拼花 造型 的 地 面 ， 











状 地 面 材料 ， 应 











细 实 线 画 出 块 状 材料 的 分 格 线 ， 以 表示 施工 由 





应 标注 造型 的 尺寸 、 材 料 名称 等 。 对 于 块 


的 铺 装 方向 ， 非 整 砖 应 安 


排 在 较为 隐蔽 的 位 置 。 图 7. 2 中 说 明了 室内 地 面 使 用 的 是 机 桃木 地 板 。 


(3) BARA, 
(4) 表明 门窗 的 开启 方式 及 尺寸 。 


建筑 平面 图 相同 ， 
1 400mm, 


(5) 画 出 各 面 墙 的 立 面 投影 























在 平面 图 上 





Ат 





而 且 在 尺寸 标注 中 也 应 该 标明 门窗 的 尺寸 。 


设备 、 陈 设 、 织 物 、 绿 化 的 摆 放 位 置 及 说 明 。 
门窗 的 位 置 要 在 平面 图 中 表示 清楚 ， 表 示 的 方法 和 


图 7. 2 中 标明 门 的 尺寸 为 





符号 (或 剖 切 符号 )。 为 了 表示 立 


面 在 平面 图 上 的 位 置 ， 应 














符号 注 明 视点 的 位 置 ， 方 向 及 立 面 编号 ， 如 图 


7.2 所 示 。 
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24 平面 布置 图 1 :6% 
АЎ 图 7.2 eens 
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1. 顶棚 平面 图 的 形成 




















分 ， 对 剩余 的 上 面部 分 所 作 的 镜像 投影 就 是 顶棚 平面 
型 、 材 料 、 灯 具 和 消防 、 空 调 系统 的 位 置 。 

2. 顶棚 平面 图 的 内 容 

顶棚 平面 图 的 内 容 如 图 7. 3、 图 7. 4 所 示 。 


一 个 假想 的 水 平 剖 切 平面 ， 沿 需 装饰 房间 的 门窗 洞口 处 作 水 平 全 剖 切 ， 移 去 下 
图 。 顶 棚 平 面 图 用 以 表达 顶棚 的 





= 














CL) 表明 图 名 和 比例 。 顶 棚 平 面 图 的 图 名 必须 与 平面 图 布置 图 的 图 名 协调 一 致 ， 





图 7.3 所 示 “ 某 会 议 室 顶棚 平面 图 ”。 





(2) 表明 墙 柱 和 门窗 洞口 的 位 置 。 项 棚 平面 图 中 门窗 洞口 的 位 置 也 要 和 平面 布置 图 中 




















的 门窗 协调 一 致 ， 顶 棚 平面 图 中 的 门窗 可 以 不 用 注 写 尺寸 大 小 。 





(3) 表明 项 棚 装饰 造型 的 平面 形式 和 尺寸 ， 并 通过 附加 文字 说 明 其 所 用 材料 、 色 彩 、 





及 工艺 要 求 。 


(4) 表明 项 部 灯具 的 种 类 、 式 样 、 规 格 、 数 量 及 布置 形式 和 安装 位 置 。 吊 项 的 灯具 不 仅 用 
作 照 明 ， 更 突出 的 是 起 到 装饰 的 作用 。 用 于 吊顶 的 灯具 种 类 繁多 ， 图 7. 4 主要 用 灯 模 板 造 型 。 
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7.4 ”顶棚 平面 图 

















М. 


(5) 表明 空调 通风 口 、 顶 部 消防 报警 等 装饰 内 容 及 设备 的 位 置 等 。 
(6) 顶棚 平面 图 中 还 有 索引 符号 ， 以 便于 详 图 的 阅读 。 


7.2.3 建筑 装饰 平面 图 的 画 法 


CL) 选 比例 、 定 图 幅 。 画 出 建筑 主体 结构 (如 墙 、 柱 、 门 、 窗 等 ) 的 平面 图 ， 比 例 选 
1: 50 或 大 于 1: 5014, 墙 身 应 画 出 饰 面 材料 轮廓 线 (用 细 实 线 表示 )， 如 图 7. 5 所 示 。 
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on 7.5 MRA EAA 
2 itt XK 设备 、 ия, 隔断 、 装 饰 构件 等 的 布置 ， 如 
图 7.61 示 。 XX > У. 

















76 建筑 装饰 平面 图 的 画 法 (2) 





(3) (ERT. HARPS. FARIS. AMAR. САН АЕ, ME 7.7 PIR: 
























T4 
ў 
= 5) ) q 
29 oe 
(4) аанай ня, =, 整理 图 线 ， 结 果 如 图 7.8 PIR: 


型 
Xv! Peis atic та 32 =] 
ТТ т: 
=i =l. | 


























Е pease = a= шир 


N 148 7.8 ”建筑 装饰 平面 图 的 画 法 (4) 








装饰 立 面 图 主要 用 
室内 立 面 上 各 种 装饰 品 
门窗 、 花 格 、 装 修 隔断 
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73 装饰 立 面 图 was 


于 表明 室内 装修 的 造型 和 样式 。 在 装饰 立 面 图 中 ， 不 仅 需要 表现 上 
， 如 壁画 、 壁 挂 、 金 属 等 的 式样 、 位 置 和 大 小 尺寸 ， 还 需要 体现 上 
等 构件 的 高 度 尺寸 和 安装 尺寸 ， 以 及 家 具 和 室内 配套 产品 的 安放 位 





ЕЕ 








置 和 尺寸 等 内 容 。 前 面 都 是 从 平面 的 角度 ， 详 细 讲 述 了 墙 体 平定 轴线 、 墙 体 平面 图 、 平 面 





布局 图 以 及 天 花 装饰 图 
的 角度 ， 分 别 将 房间 各 
这 样 通过 各 平面 、 立 面 
成 一 套 完整 的 装饰 施工 














等 施工 图 ， 但 是 这 并 不 能 构成 一 套 完整 的 装修 图 纸 ， 还 必须 从 立 面 
向 立 面 的 具体 装饰 概况 等 内 容 ， 使 用 立 面 图 的 方式 详细 表达 出 来 。 
修 概况 完整 展现 出 来 ， 构 
图 。 








7.3.1 装饰 立 面 图 的 图 示 方法 


室内 装饰 立 面 图 是 
图 。 立 面 图 的 名 称 结合 


将 建筑 物 装饰 的 外 观 部 墙 面向 铅 直 的 投影 面 所 作 的 正 投影 
内 饰 符号 的 编号 醒 











装饰 立 面 图 用 来 表 
饰 构件 等 。 一 般 不 考虑 
а 
大 比例 ， 如 


7.3.2 re 
NTR 


аа 7.9, 











we 用 材料 及 其 规格 、 色 彩 与 工艺 要 求 ， 以 及 装 


陈设 与 吊 панике 结构 上 的 必然 联系 。 
хе : 50 或 1: 墙 面 的 装饰 立 面 图 一 般 选用 较 


符号 ) юу? 


ETI ИО 应 在 平面 图 上 用 内 视 符号 注 明 视点 位 置 、 方 向 
图 7. 10 所 示 。 








ай 圈 加 实心 箭头 和 字母 表示 。 箭 头 和 字母 
所 在 的 方向 表示 立 面 图 的 投影 方向 ， 同 时 相应 字母 也 被 作为 对 应 立 面 图 的 编号 。 如 箭 
头 指向 A 方向 的 立 面 图 被 称 之 为 A 立 面 图 ， 箭头 指向 B 方 向 的 立 面 图 被 称 之 为 B 立 


OOo 


单 面 内 视 符号 双 面 内 视 符号 四 面 内 视 符 号 





而 图 等 











图 7.9 内 视 符号 


















7.3.3 图 示 内 容 


装饰 立 面 图 图 示 内 容 如 图 7 
(1) 图 中 用 相对 于 本 层 


际 高 ， К PAYAL З 
T. BC HH ak ME 相关 尺寸 。 









(3) 南面 造型 的 群 式 及 饰 面 的 处 理 。 x 


(4) 38 Heb (ikon а 
(5) 1] ҮР, ват. НИТ Е ПОТ А DR HEAL Ж. 





(6) 固定 家 具 、 Я 挂 画 等 在 墙 面 中 的 位 置 、 立 面 形 式 和 主要 尺寸 。 
(7) 墙 面 装 饰 的 长 度 及 范围 ， 以 及 相应 的 定位 轴线 符号 、 剖 切 符号 等 。 





(8) 建筑 结构 的 主要 轮廓 及 材料 图 例 。 


-= 12x12x1 通 长 3mm 2 88 不 锈 钢 12x12x1 通 长 
红 胡 桃木 饰 面板 , 等 分 门 
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7.11 室内 装饰 立 面 图 


1 
5 











+0.000 








тан aia a 














НА HG, HALARE 








红 胡 桃木 饰 面 





B 向 立 面 图 1:80 


(b; 


图 7.11 x 面 图 ( 续 ) 
7.3.4 装饰 立 面 图 的 识 读 


со 识 读 图 各、 比例 , 与 зіна тау аннин, 如 
图 7. 12 所 示 。 Ж за 
(2) HETA. ТШ нас и и 


РИ 


ЖА ялінай жанае важае 






























































©) БИ 1:30 
平面 图 立 面 图 
图 7. 12 装饰 立 面 图 与 装饰 平面 图 进行 对 照 
СЗ) 根据 图 中 尺寸 、 文 字 说 明 ， 了 解 室内 家 具 、 陈 设 、 壁 挂 等 规格 尺寸 、 位 置 尺 寸 、 
装饰 材料 和 工艺 要 求 。 











(4) 了 解 内 墙 面 的 装饰 造型 的 式样 、 饰 面 材料 、 色 彩 和 工艺 要 求 。 
(5) 了解 吊顶 顶棚 的 断面 形式 和 高 度 尺寸 。 
(6) 注意 详 图 索引 符号 。 


7.3.5 装饰 立 面 图 的 画 法 


CL) 结合 平面 图 ， 取 适当 比例 (常用 1 : 100, 1: 50)， 绘 制 建筑 结构 的 轮廓 (一 般 要 章 





过 门 或 窗 等 洞口 部 位 )， 如 图 7. 13 所 示 。 

















(а) 






(2) 标注 各 装饰 面 的 材料 、 


(3) 标注 相关 尺寸 ， 某 些 i 绘制 详 图， 应 绘 简 相应 的 索引 符号 、 剂 面 符号 ， 书 


写 图 名 和 比例 。 т ха. 
(4) 描 粗 整理 图 线 хон 、 墙 用 粗 实 线 表 示 。 墙 面 的 主要 造型 


轮廓 线 таваў Se AR INP SE ESR EAL kas, 
7.3.6 вэ шив: 3 


为 了 能 让 人 们 通过 一 个 图 样 就 能 了 解 一 个 房间 所 有 墙 面 的 装饰 内 容 ， 可 以 绘制 内 墙 展 
开 立 面 图 。 

绘制 内 墙 展开 立 面 图 时 ， 用 粗 实 线 绘制 连续 的 墙 面 外 轮廓 、 面 与 面 转折 的 阴 角 线 、 内 
墙 面 、 地 面 、 项 棚 等 的 轮廓 ， 然 后 用 细 实 线 绘制 室内 家 具 、 陈 设 、 辟 挂 等 的 立 面 轮廓 ， 为 
了 区 别 墙 面 位 置 ， 在 图 的 两 端 和 墙 阴 角 处 标注 与 平面 图 一 致 的 轴线 编号 。 另 外 还 标注 该 相 
关 的 尺寸 、 标 高 和 文字 说 明 。 
































= 74 建筑 装饰 剖面 图 与 建筑 装饰 详 图 wa 


7.4.1 建筑 装饰 剖面 图 


1. 装饰 剖面 图 的 形成 
装饰 剖面 图 是 将 装饰 面 (或 装饰 体 ) 整 体 剖 开 ( 或 局 部 剖 开 ) 后 ， 得 到 的 反映 内 部 装饰 结 




















建筑 装饰 施工 图 


构 与 饰 面 材料 之 间 关 系 的 正 投影 图 ， “ший 7. 14 BUR, 主要 有 墙 身 剖 面 图 和 吊顶 剖面 图 。 
装饰 剖面 图 一 般 比 例 较 大 ， 通 常 采用 1 : 10~1 50 的 比例 ， 有 时 也 画 出 主要 轮廓 、 
尺寸 及 做 法 。 















轻 钢 龙骨 架 纸 面 石 将 板 ” 灯 党 
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图 7. 14 бај 

2. 建筑 装饰 剖面 图 的 内 容 

(1) 表示 出 建筑 的 剖面 基本 结构 司 的 基本 形状 ， 并 注 出 所 需 的 建筑 主体 结构 
的 有 关 尺 寸 和 标高 。 

=; 构造 形式 、 成 及 固定 与 支撑 构建 的 相互 
关系 。 

(3) 表示 出 结构 ена Zi й 

(4) ти 内 可 见 实 物 的 това. 


[ii 
ыа 饰 和 装饰 面 上 的 安装 方式 或 固定 方法 。 
(6) 表示 出 某 些 装饰 构件 、 配 件 的 尺寸 ,工艺 做 法 与 施工 要 求 ， 另 有 详 图 的 可 概括 
表明 。 
(7) 表示 出 节点 详 图 和 构 配 件 详 图 的 所 示 部 位 与 详 图 所 在 位 置 。 
(8) 表示 出 图 名 、 比 例 和 被 剖 切 墙 体 的 定位 轴线 及 其 编号 ， 以 便于 平面 布置 图 和 顶棚 
平面 图 对 照 阅读 。 


7.4.2 ”建筑 装饰 详 图 


建筑 装饰 详 图 是 前 面 所 述 各 种 图 样 中 未 明之 处 ， 用 较 大 的 比例 画 出 的 用 于 施工 图 的 图 
样 ( 也 称 作 大 样 图 ) 。 

1. 详 图 的 形成 

在 前 面 的 装饰 平面 图 、 2. 77 有 一 些 装饰 内 容 仍然 未 表达 
清楚 ， 因 此 根据 情况 ， 还 需 绘 制 剖 面 图 与 节 

详 图 通常 以 剖面 图 或 局 部 节 каты 剖面 图 是 将 装饰 面 整个 剖 切 或 局 部 剖 
切 ， 以 表达 它 内 部 构造 和 装饰 面 与 建筑 结构 的 相互 关系 的 图 样 ， 节 点 大 样 图 是 将 在 平面 
图 、 立 面 图 和 剖面 图 中 未 表达 清楚 的 部 分 ， 以 大 比例 绘制 的 图 样 。 
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2 ЇЕ ВА 


(1) 应 首先 根据 图 名 ， 在 平面 图 、 立 面 图 中 找到 相应 的 剖 切 符号 或 索引 符号 ， 弄 清楚 
剖 切 或 索引 的 位 置 及 视图 投影 方向 ， 图 7. 15 所 示 为 某 会 议 室 墙 身 节点 详 图 。 





花梨 木 夹板 清水 漆 一 影 木 夫 板 消 水 漆 





























轻 钢 龙骨 纸 面 石 育 板 ， 刷 白 乳 胶 洒 


图 7. 16 会 议 室 顶棚 节点 详 图 
3. 详 图 的 画 法 
СТ) 取 适 当 比例 ， 根 据 物体 的 尺寸 ,绘制 大 体 轮廓 。 


(2) 考虑 细节 ， 将 图 中 较 重要 的 部 分 用 粗 、 细 线条 加 以 区 分 。 
(3) 绘制 材料 符号 。 
(4) 详细 标注 相关 尺寸 与 文字 说 明 ， 书 写 图 名 和 比例 。 
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“ёў У ини га 
入 (а) 装饰 剖面 图 ! 


в7т7 墙 的 装饰 剖面 及 节点 详 图 
= 75 建筑 装饰 施工 图 设计 的 相关 知识 — 


7.5.1 建筑 装饰 施工 图 审核 与 技术 交底 


1. 建筑 装饰 施工 图 审核 的 重要 性 

建筑 装饰 施工 图 设计 文件 在 室内 设计 施工 过 程 中 起 着 主导 作用 。 建 筑 装饰 施工 图 阶段 
是 以 “标准 ”为 主要 内 容 ， 再 好 的 构思 ， 再 美的 表现 图 ， 倘若 离开 建筑 装饰 施工 图 作为 控 
制 标准 ， 则 可 能 使 设计 意图 无 法 得 到 合理 实施 和 有 效 体现 。 

在 建筑 装饰 施工 图 绘制 过 程 中 ， 如 果 出 现 尺 寸 标 错 、 文 字 含 混 、 前 后 矛盾 ， 甚 至 图 纸 
漏 项 、 各 专业 衔接 冲突 等 原则 性 问题 ， 则 会 严重 影响 图 纸 的 质量 ， 给 施工 带 来 极 大 的 不 方 
便 ， 同 时 也 可 能 会 造成 一 定 的 经 济 损失 。 可 见 建筑 装饰 施工 图 的 审核 工作 就 显得 十 分 重 















































ж, 这 是 室内 装饰 设计 工程 项 目 中 一 _ 不 不 容 忽视 的 重要 环节 ， 是 一 项 极其 严肃、 认真 的 技 
RLM: 
2 建筑 装饰 施工 图 审核 的 原则 和 要 点 

建筑 装饰 施工 图 审核 可 以 有 两 个 层面 的 理解 : 一 是 设计 单位 对 图 纸 的 审核 ; 另 一 个 是 
工程 开工 前 ， 施 工 图 纸 下 发 到 建设 单位 和 施工 单位 ， 进 行 图 纸 审核 ， 一 般 称 作 图 纸 会 审 。 
另外 ， 从 2000 年 1 月 起 ， 有 关 建 筑 工 程 的 设计 施工 图 均 要 经 过 专门 机 构 的 审查 ， 主 
要 由 建设 行政 主管 部 门 组 建 的 审核 机 构 或 经 国家 审批 的 全 国 甲 级 设计 单位 的 审查 机 构 进行 
图 纸 审查 ， 重 点 审查 施工 图 文件 对 安全 及 强制 性 法 规 、 标 准 的 执行 情况 。 这 也 是 建设 行政 
主管 部 门 对 建筑 工程 设计 质量 进行 监管 的 有 效 途 径 之 一 。 这 一 关 过 不 了 则 无 法 开工 。 当 
然 ， 这 只 是 针对 建筑 设计 的 施工 图 审查 ， 而 目前 室内 设计 领域 还 没有 实行 由 相关 主管 部 门 
进行 的 图 纸 审核 制度 ， 但 也 至 少 说 明了 建筑 装饰 施工 图 审核 的 重要 意义 。 

建筑 装饰 施工 图 审核 的 原则 和 要 点 如 下 。 
(1) 建筑 装饰 施工 图 纸 必须 是 有 设计 资质 的 单位 外 没有 经 过 正式 签署 的 图 纸 不 具 
备 法 律 效力 ， 更 不 能 进行 施工 。 ы 

(2) 建筑 装饰 施工 图 纸 应 遵循 制图 标准 ， | 图 质量 ， 做 到 图 面 清晰 、 准 确 ， 符 合 


设计 、 施 工 、 存 档 的 要 求 ， 以 满足 工程 施 : ED 
(3) 建筑 装饰 施工 图 设计 应 依 方法 规 、 政 策 、 标 准 化 设计 及 相关 规定 ， 应 


着 重 说 明 装饰 在 遵循 防火 、 生 态 机 范 方面 的 情况 

со плава IRIN Шин ， 对 安全 施工 有 无 影响 ， 是 否 有 
影响 设备 功能 及 结构 安 

(5) 核对 图 纸 是 每 齐 府 Рас. аденин 

比例 、 节点 大 样 及 构造 说 明 有 无 错误 和 矛盾‏ ا 

(т) 审核 матине а 材料 、 新 工艺 及 特殊 技术 、 构 造 有 无 具体 交待， 
施工 是 否 具 有 可 行 性 。 

(8) 审核 选 定 的 材料 样板 与 图 纸 中 的 材料 做 法 说 明 是 否 相 吻 合 。 审 核 图 纸 时 发 现 的 问 
题 和 差错 ， 应 及 时 通知 相关 设计 人 员 进 行 修改 和 调整 。 

3 建筑 装饰 施工 图 审核 的 程序 

建筑 装饰 施工 图 作为 室内 装修 工程 施工 的 依据 ， 体 现 了 图 纸 对 设计 质量 、 施 工 标准 、 
安全 要 求 等 方面 的 严格 要 求 ， 建 筑 装饰 施工 图 审核 也 具有 一 套 严格 的 管理 制度 和 程序 。 

(1) 一 般 是 设计 人 自 查 、 校 对 者 核对 、 审 核 人 审查 、 审 定 人 审定 一 系列 程序 ， 各 负 其 
责 ， 逐 级 审核 。 发 现 问题 ， 及 时 修改 ， 最 后 由 设计 人 开始 ， 依 次 逐 级 签字 出 图 。 

(2) 大 型 或 相对 较 正规 的 工程 ， 需 要 若干 专业 相互 配合 。 若 需要 专业 (如 电气 给 排水 ) 
出 图 ， 则 应 经 过 该 专业 逐 级 审核 、 签 字 后 ， 由 相关 工种 对 图 纸 进 行 会 签 。 

(3) 建筑 装饰 施工 图 设计 的 各 个 设计 阶段 ， 其 设计 依据 资料 、 变 更 文件 等 均 应 统计 、 
整理 、 归 档 ， 以 备 今后 查阅 。 

4 技术 交底 

技术 交底 的 概念 有 若干 层面 的 涵义 ， 它 指 工程 项 目 施工 之 前 ， 就 设计 文件 和 有 关 工 程 













































































建筑 装饰 施工 


的 各 项 技术 要 求 向 施工 单位 作出 具体 解 秋 和 详细 说 明 ， 使 参与 施工 的 技术 人 员 了 解 项 目的 
特点 、 技 术 要 求 、 施 工 工艺 重点 难点 等 。 

技术 交底 分 为 口头 交底 、 书 面 交 底 、 样 板 交底 等 。 严 格 意义 上 ， 一般 应 以 书面 交底 为 
主 ， 辅 助 以 口头 交底 。 书 面 交底 应 由 各 方 进行 签字 归档 。 

1) 图 纸 交底 

前 面 已 经 强调 ， 建 筑 装饰 施工 图 审核 是 设计 单位 应 该 应 该 认真 进行 的 一 项 工作 ， 为 了 使 
设计 意图 、 设 计 效 果 在 施工 中 得 到 更 准确 的 体现 ， 设 计 单位 作出 详细 技术 说 明 。 其 目的 就 是 
设计 单位 对 建筑 装饰 施工 图 文件 的 要 求 、 做 法 、 构 造 、 材 料 等 向 施工 单位 的 技术 人 员 进 行 详 
细 地 说 明 、 交 代 和 协商 ， 并 由 施工 方 对 图 纸 进行 咨询 提出 相关 问题 ， 落 实 解决 办 法 。 
图 纸 交 底 中 确定 的 有 关 技 术 问 题 和 处 理 办 法 ,应 作 详 细 记录 、 认 真 整理 和 汇总 ， 经 各 
单位 技术 负责 人 会 签 ， 建 设 单位 盖 章 后 ， а | 
о Л. 
2) 施工 组 织 设计 交底 
施工 组 织 设计 交底 就 是 施工 单位 向 施工 ын сайт 具体 交代 本 工程 的 特 














点 、 施 工 方案 、 进 度 要 求 、 шашинг: 
3) 设计 变更 交底 
对 施工 变更 的 结果 和 内 容 及 时 ji 人 员 ， 以 避免 出 现 差错 ， 同 时 


也 利于 经 济 核算 。 ма 
4) 分 项 工程 技术 交底 


这 是 各 级 技术 交底 节 。 就 分 项 工 本 内 容 ， 包 括 施工 工艺 、 质 量 标准 、 
и 材料 、 新 技术 才艺 的 特殊 要 求 等 进行 具体 说 明 。 
7.5.2 图 纸 计 变 更 ЖА 


1. 图 纸 会 审 的 基本 概念 

图 纸 会 审 是 指 工程 项 目 在 施工 前 ， 由 甲 方 组 织 设计 单位 、 施 工 单 位 及 监理 单位 共同 参 
加 ， 对 图 纸 进一步 熟悉 和 了 解 。 目 的 是 领会 设计 意图 ， 明 确 技术 要 求 ， 发 现 问题 和 差错 ， 
以 便 能 够 及 时 调整 和 修改 ， 从 而 避免 带 来 技术 问题 和 经 济 损失 。 可 见 ， 这 是 一 项 非常 重要 
的 技术 环节 。 

2 图 纸 会 审 的 基本 程序 

由 于 工程 项 目的 规模 大 小 不 一 、 要 求 不 同 ,施工 单位 也 存在 资质 登记 的 差别 ， 因 此 对 
图 纸 会 审 的 理解 和 操作 可 能 也 会 有 所 不 同 ， 但 一 般 还 适应 遵循 一 定 的 基本 程序 。 

1) 熟悉 图 纸 

由 施工 单位 在 施工 前 ， 组 织 相关 专业 的 技术 人 员 认 真 识 读 有 关 图 纸 ， 了 解 图 纸 对 本 专 
业 、 本 工种 的 技术 标准 、 工 艺 要求 等 内 容 。 

2) 初审 图 纸 

在 熟悉 图 纸 的 基础 上 ,由 项 目 部 组 织 本 专业 技术 人 员 核对 图 纸 的 具体 细部 ， 如 节点 、 
构造 、 尺 寸 等 内 容 。 
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3) 会 审 图 纸 


初审 图 纸 后 ， 各 个 专业 找 出 问题 、 消 除 差错 ， 共 同 协商 ， 配 合 施工 。 使 装修 与 建筑 土 
建 质 检 、 装 修 与 给 排水 之 间 、 装 修 与 电气 之 间 、 装 修 与 设备 之 间 等 进行 良好 的 、 有 效 的 
协作 。 


4) 综合 会 


综合 会 审 指 在 图 纸 会 审 的 前 提 下 ， 协 调 各 专业 质 检 的 配合 ， 寻 求 较为 合理 、 可 行 的 协 
作 办 法 。 图 纸 会 审 记录 是 工程 施工 的 正式 文件 ， 不 得 随意 更 改 内 容 或 涂改 。 

з 设计 变更 的 概念 

завала ваар эгиши ининен. 在 施工 过 程 
中 ， 有 可 能 会 出 现 设计 上 诸如 尺寸 的 变化 、 造 型 的 改变 、 色 彩 的 调整 等 情况 ， 这 时 ， 就 需 
要 通过 设计 变更 来 体现 。 ie фе 会 产生 设计 变更 。 

— I л» - 


设计 变更 要 办 理 相关 手续 ， 要 有 设计 变更 更 文件 、 图 纸 、 资 料 要 注意 整理 、 归 档 ， 以 
免 将 来 出 现 管理 混乱 、 互 不 知情 的 现象。 安 更 的 办 理 必须 限定 在 施工 工期 规定 的 一 定 限期 
范围 内 ， 特 别 是 施工 后 期 ， 设 计 的 大 
成 品 状 态 ， 极 有 可 能 会 出 现 因 没 有 it 
2. RH Mik ЛЯ 
шиг 









шоог Te 施工 工期 也 很 难保 证 ， 可 能 


К. 
Мед 施工 过 程 中 的 一 些 变更 、 修 改 、 调 整 、 增 减 项 等 情况 进行 记录 ， 甚 
要 作用 是 确定 工程 量 ， 并 贯穿 于 施工 全 过 程 ， 同时 也 是 绘制 竣工 的 依据 。 在 装饰 装修 了 
程 中 ， 办 理 洽 商 是 相当 频繁 的 ， 也 是 一 项 很 艰巨 的 工作 。 洽 商 记 录 既 要 靠 平时 积累 ， 也 
要 注意 不 要 出 现 漏 项 的 情况 ,应 及 时 办 理 , 否则 结算 时 或 有 麻烦 ， 审计 单位 也 不 予 
承认 。 
严格 意义 上 ， 施 工 中 每 次 洽 商 记录 上 应 有 监理 或 甲 方 、 施 工 方 、 审 计 方 代表 签字 
确认 。 


7.5.3 相关 技术 规范 和 法 规 




















LL 
H H 








1 材料 环保 

材料 环保 概念 一 般 有 两 个 层面 的 理解 : 一 是 材料 自身 的 环保 性 ， 即 材料 的 内 部 构成 物 
质 不 存在 危害 人 类 或 者 自然 生态 环境 的 成 分 ,不 会 向 外 界 散发 有 害 物质 ， 二 是 材料 的 再 生 
性 ， 即 材料 能 否 循 环 使 用 的 特性 。 
材料 的 环保 性 在 某 种 程度 上 是 可 以 转化 的 动态 概念 ， 同 一 种 材料 由 于 受到 内 因 或 外 因 
的 作用 ， 在 某 种 状态 下 是 环保 的 ， 但 在 一 定 状态 下 可 能 又 是 非 环保 的 。 以 目前 最 常用 的 天 




























































































建筑 装饰 施工 


然 木材 与 石材 为 例 ， 本 材 本 身 的 植物 局 性 决定 了 材质 的 环保 性 ， 但 大 量 滥 全 森林 的 短视 
行为 以 及 改变 性 质 加 入 填充 料 的 人 造 板材 ， 却 使 木材 使 用 的 环保 性 质 发 生 了 变化 。 石 材 
于 建筑 外 墙 和 用 于 室内 就 是 两 种 概念 ， 放 射 性 物质 含量 的 标准 就 成 为 石材 是 否 环保 的 
界限 。 
由 于 材料 的 环保 逆转 特性 ， 在 强调 绿色 设计 的 大 环境 下 ， 我 们 一 方面 期 待 新 型 环保 材 
料 的 不 断 出 现 ， 另 一 方面 要 在 现 有 材料 的 应 用 中 尽 可 能 地 、 因 地 制 宜 地 使 用 符合 环保 概念 
的 材料 。 

目前 室内 装修 污染 物 主要 有 以 下 几 类 。 
FHE, ERHO PÆ, CPW), AEREA DAH TVO 游离 甲 茶 二 异 氰 酸 
酯 (TDD、 气 、 氨 以 及 可 溶性 铅 、 锅 、 和 未 等 重金 属 元 素 。 
甲醛 是 一 种 无 色 、 有 强烈 刺激 性 气味 的 气体 ， 易 溶 于 水 、 醇 和 醚 。 甲 醛 在 常温 下 是 气 
态 ， 通 常 以 水 溶液 形式 出 现 。35 久 一 40 名 的 甲醛 水 溶液 称 为 往 余 吕 林 。 甲 醛 分 子 中 有 醛 基 
发 生 缩 聚 反 应 ， 得 到 酚醛 树脂 ( 电 木 )。 甲 醛 是 一 种 重要 前 有 机 原料 ， 主 要 用 于 塑料 工业 
(如 制 栈 醋 树脂、 脲醛 塑料 一 电 玉 )、 合 成 纤维 (如 食 戚 维尼 纶 一 聚 乙 燃 醇 缩 甲 醛 )、 皮 革 工 
MW, KA. REE. 
甲醛 对 健康 危害 主要 有 以 下 几 个 方面 。 
(1) 刺激 作用 。 甲 醛 的 主要 危害 3 
能 与 蛋白 质 结合 ， 吸 入 高 浓度 甲醛 四 

































































































吸 道 严重 的 刺激 和 水 肿 、 眼 刺激 、 头 痛 。 





(2) ЖЕЛ. BOB ЕВЕ па. а 
时 可 诱发 支气管 哮喘 。 ОТ 

O хай, би Ед. KR ез аз А ИЕЛЕ 
甲醛 的 情况 下 , п 咽 肿瘤 NY 





со кака Тот, KE SAG. тов. МЫ. HDR. зет. М, 
по. KAR. ЧАУРЕ. НЕЛЛИ НЕВЕЛЬ НЕКИЕ Л TI (E ТОЛ 
形 ， 甚 至 死亡 ， 男 子 长 期 吸入 可 导致 男子 精子 畸形 、 死 亡 等。 

新 装修 的 房子 里 一 般 甲醛 都 会 超标 ， 只 要 在 新 房 里 放 上 一 两 盆 吊兰 ， 甲 醛 就 会 被 部 分 
吸收 ， 但 是 由 于 甲醛 的 挥发 时 间 长 达 3 一 15 年 所 以 单纯 依靠 植物 来 清除 甲醛 是 不 行 的 
必要 时 可 以 考虑 专业 的 空气 治理 机 构 或 产品 。 





“нийл 
家 庭 去 除 甲醛 的 办 法 
1) 植物 吸收 

可 通过 养 植物 来 吸收 空气 中 的 有 害 气体 ,或 用 微生物 、 酶 进行 生物 氧化 、 分 解 ， 这 也 是 消除 装修 
污染 的 小 窍门 。 

一 叶 兰 、 包 背 竹 可 以 清除 空气 中 的 有 害 物 质 ， 虎 吊兰 和 吊兰 可 以 吸收 室内 20 吧 以 上 的 甲醛 等 有 害 
气体 ; 芦荟 是 吸收 甲醛 的 好 手 ， 米 兰 、 腊 梅 等 能 有 效 地 清除 空气 中 的 二 氧化 硫 、 一 氧化 碳 等 有 害 物 ; 
兰花 、 桂 花 、 腊 梅 等 植物 的 纤毛 能 截留 并 吸附 空气 中 的 肚 浮 微粒 及 烟 汪 。 
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常 青 基 、 铁 树 能 有 效 地 吸收 室内 的 茶 ， 吊 兰 能 “吞食 ”室内 的 甲醛 和 过 氧化 氮 ， 天 南星 也 能 吸收 
40%% 的 菜 ，50 叶 的 三 所 乙烯 。 玫 瑰 、 桂 花 、 紫 罗兰 、 茉 莉 、 石 竹 等 花卉 气味 中 的 挥发 性 油 类 物质 还 具 
有 显著 的 杀菌 作用 。 

植物 净化 室内 甲醛 时 要 注意 的 原则 如 下 。 

(1) 根据 室内 环境 污染 有 针对 性 地 选择 植物 。 有 的 植物 对 某 种 有 害 物质 的 净化 吸附 效果 比较 强 ， 
如 果 在 室内 有 针对 性 地 选择 和 养 植 ， 可 以 起 到 一 定 的 辅助 污染 治理 效果 。 

(2) 根据 室内 环境 污染 程度 选择 植物 。 一 般 室内 环境 污染 在 轻 度 污 染 、 污 染 值 超过 国家 标准 1 fê 
以 下 的 环境 ， 采 用 植物 净化 可 以 产生 比较 好 的 效果 。 

(3) 根据 房间 的 不 同 功能 选择 和 摆 放 植物 。 夜 间 植 物 呼吸 作用 旺盛 ， 放 出 二 氧化 碳 ， 卧 室内 摆 放 
过 多 植物 不 利于 夜间 睡眠 。 卫 生 间 、 书 房 、 客 厅 、 厨 房 装 修 材料 不 同 污染 物质 也 不 同 ， 可 以 选择 不 同 
净化 功能 的 植物 。 

(A) 根据 房间 面积 的 大 小 选择 和 摆 放 植物 。 植 物 净化 室内 环 dee 叶 面 表面 积 有 直接 关系 ， 
所 以 ， 植 株 的 高 低 、 冠 径 的 大 小 、 панаван саў лал, 1007 左右 的 房间 ， 


1. 5m 高 的 植物 放 两 盆 比 较 合适 。 

2) 光触媒 Ж 

它 就 像 光 合作 用 一 样 利用 自然 光 能 催化 分 多 种 有 害 气 体 ， 并 且 光 触媒 的 主要 成 分 二 
氧化 钛 是 非常 安全 的 ， 克 许 微量 添加 到 食品 三 1 。 目 前 市 场 上 品牌 较 多 ,日 本 在 光触媒 的 发 展 
比较 好 。 ўў 

3) GRR RRM EP у; 

ЖЇК RAD RADA RA thot, RATER, ЖЖ 


BEMER, 3-8, ALT ЖЫМ. SAPAN В, 容易 人 饱和。 活性炭 分 很 多 种 ， 市 面 
ЕЖА, LAR ees Ху 
Овжин ос x` 


комы нивн араактан АН, 是 一 种 针对 性 
单一 的 、 非 常 好 的 产品 。 

5) 空气 净化 器 

空气 净化 器 不 但 能 起 到 加 湿 室 内 空气 的 作用 ， 而 且 室内 空气 有 轻微 污染 的 情况 ， 能 起 到 非常 好 的 
净化 室内 环境 的 作用 。 

甲醛 去 除 是 一 个 缓慢 的 过 程 。 人 体 接触 可 以 清水 冲洗 。 工 作 环境 中 有 甲醛 可 以 戴 防 毒 口音 。 家 庭 
装修 尽量 不 要 使 用 太 多 的 装饰 。 简 单 就 是 美 


2 材料 防火 

按照 国家 现行 的 标准 《建筑 内 部 装修 设计 防火 规范 》 可 将 内 部 装饰 材料 的 燃烧 等 级 分 
АЛАН. А ЖИ; В — Е; Bs 一 一 可 燃 性 ; Bs 一 一 易 燃 性 。 

D 按照 材料 等 级 规定 使 用 装饰 材料 时 ， 应 注意 的 几 个 方面 

(1) 装修 材料 的 燃烧 性 能 等 级 ， 应 按 规范 附录 A 的 规定 ， 由 专业 检测 机 构 检 测 确定 。 
В 级 装修 材料 可 不 进行 检测 。 

(2) 安装 在 钢 龙骨 上 燃烧 性 能 达到 B, 级 的 纸 面 石膏 板 、 矿 棉 吸 声 板 ， 可 作为 A 级 装修 
材料 使 用 。 






























































С) 当 胶 合板 表面 涂 覆 一 级 侯 面 型 防火 涂料 时 ， 可 作为 BB 级 装修 材料 使 用 。 当 胶 合板 
于 顶棚 和 墙 面 装修 并 且 不 内 含 电器 、 电 线 等 物体 时 ， 宜 仅 在 胶合 板 外 表面 涂 覆 防火 涂 
料 ， 当 胶合 板 用 于 顶棚 和 墙 面 装 修 并 且 内 含有 电器 、 电 线 等 物体 时 ， 胶 合板 的 内 、 外 表面 
以 及 相应 的 木 龙 骨 应 涂 覆 防火 涂料 ， 或 采用 阻 燃 浸渍 处 理 达到 В, Ж 

(4) 单位 重量 小 于 300g/m° 的 纸 质 、 布 质 壁纸 ， 当 直接 粘贴 在 A 级 基 材 上 时 ， 可 作为 
Bi 级 装修 材料 使 用 。 

(5) 施 涂 于 A 级 基 材 上 的 无 机 装饰 涂料 ， 可 作为 A 级 装修 材料 使 用 ; 施 涂 于 A 级 基 
材 上 ， 湿 涂 覆 比 小 于 1. Ske/m 的 有 机 装饰 涂料 ， 可 作为 Bi, 级 装修 材料 使 用 。 涂 料 施 涂 于 
В 、B, 级 基 材 上 时 ， 应 将 涂料 连同 基 材 一 起 按 规范 附录 А 的 规定 确定 其 燃烧 性 能 等 级 。 

(6) 当 采 用 不 同 装修 材料 进行 分 层 装修 时 ， 各 层 装修 材料 的 燃烧 性 能 等 级 均 应 符合 规 
范 的 规定 。 复 合 型 装修 材料 应 由 专业 检测 机 构 进行 整体 测试 莽 刻 分 其 燃烧 性 能 等 级 

(7) 常用 建筑 内 部 装修 材料 燃烧 性 能 等 级 划分 ， 可 B 的 举例 确定 。 

2) 民用 建筑 

(1) 当 顶 棚 或 墙 面 表面 局 部 采用 多 孔 或 泡 ; 
积 不 得 超过 该 房间 项 棚 或 墙 面积 的 10%。 

(2) 除 地 下 建筑 外 ， 无 窗 房间 的 内 部 北 
规定 的 基础 上 提高 一 级 。 
(3) 图 书 室 、 资 料 室 a. кш 墙 面 应 采用 A 级 装修 材 





















































































































， 其 厚度 不 应 大 于 15mm， 且 面 


的 燃烧 性 能 等 级 ， 除 A 级 外 ， 应 在 规范 





料 ， 地 面 应 采用 不 低 于 B 4 


(4) 大 中 型 电子 计 ЖИЕ, ШАДЫ ЖЕЕ ПИЕ НЕЛЕ ЕНИ. JE 
ШОШО CEBIR. TT ТОД 


ЖАА мр, Іа С ОВИМ] MER, ЛЕН, ЭЩ ЈА M 









消 装 修 均 应 采用 А 级 装修 
然 采 光 楼 梯 间 、 封 闭 楼 梯 间 、 防 烟 楼 梯 间 及 其 前 室 的 顶棚 、 墙 面 和 地 面 均 应 
ЖЛІ А 级 装修 材料 。 
(7) 建筑 物 内 设 有 上 下 层 相 连通 的 中 庭 、 走 马 廊 、 开 敞 楼 梯 、 自 动 扶梯 时 ， 其 连通 部 
位 的 顶棚 、 墙 面 应 采用 A 级 装修 材料 ， 其 他 部 位 应 采用 不 低 于 B, 级 的 装修 材料 。 
(8) 防 烟 分 区 的 挡 烟 垂 壁 ， 其 装修 材料 应 采用 A 级 装修 材料 。 
(9) 建筑 内 部 的 变形 缝 (包括 沉降 缝 、 伸 缩 缝 、 抗 震 缝 ) 两 侧 的 基层 应 采用 A 级 材料 
表面 装修 应 采用 不 低 于 B 级 的 装修 材料 。 

(10) 建筑 内 部 的 配 电 箱 不 应 直接 安装 在 低 于 B, 级 的 装修 材料 上 。 

(11) 照明 灯具 的 高 温 部 位 ， 当 靠近 非 А 级 装修 材料 时 ， 应 采取 隔 热 、 散 热 等 防火 保 
护 措 施 。 灯 饰 所 用 材料 的 燃烧 性 能 等 级 不 应 低 于 Bi 级 

(12) 公共 建筑 内 部 不 宜 设置 采用 Bs 级 装饰 材料 制 成 的 壁挂 、 雕 塑 、 模 型 、 标 本 ， 当 
需要 设置 时 ， 不 应 靠近 火 源 或 热源 。 

(13) 地 上 建筑 的 水 平 朴 散 走道 和 安全 出 口 的 门厅 ,其 顶棚 装饰 材料 应 采用 А 级 装修 
材料 ， 其 他 部 位 应 采用 不 低 于 В УЖ, 

ар 建筑 内 部 消火栓 的 门 不 应 被 装饰 物 遮 掩 ， 消 火 栓 门 四 周 的 装修 材料 颜色 应 与 消 


































































































火 栓 门 的 颜色 有 明显 区 别 。 


(15) 建筑 内 前 
ЖЕШ НОЕ ИЛЕ 














ETRE m 


(16) 建筑 物 内 的 厨房 ， 其 顶棚 、 墙 面 、 地 面 均 应 采用 A 级 装修 材料 。 


(17) 经 常 使 




















应 在 规范 规定 的 基础 上 提高 一 级 。 
3) 单 层 、 多 层 民用 建筑 
(1) 单 层 、 
规定 。 









建筑 物 及 场所 

















多 层 民用 建筑 内 部 各 部 位 装修 材料 的 燃烧 性 能 等 级 不 应 低 于 表 7- 3 的 





建筑 规模 、 性 质 


装修 不 应 遮挡 消防 设施 、 朴 散 指示 标志 及 安全 出 口 ， 并 且 不 应 妨碍 消防 设 
目 。 因 特殊 要 求 做 改动 时 ， 应 符合 国家 有 关 消防 规范 和 法 规 的 规定 。 


明火 器 具 的 餐厅 、 科 研 试验 室 ， 装 修 材 料 的 燃烧 性 能 等 级 ， 除 A 级 外 ， 










































候 机 楼 的 候 机 | 建筑 面积 二 10 ooon 
хл. ИХ. | и SP в | в в в 
кл. дей -- 
а | 建筑 面积 过 г 
机 室 、 售 | 建筑 面积 入 10 000m вв |B] в B 
рэн 的 候 机 楼 X5 > 
汽车 站 、 火 车 eI 2) 
站 、 轮 船 客运 НЕ. ЖЗ А ка B, B, В 
по A СО - Ww 
室 、 餐 厅 、 商 аба Й sanka | ЖЕ. в | в | в | в в, 
场 等 JEN k 1 
影院 、 会 堂 、| воо 座位 А [В | B |в в в В, 
礼堂 、 剧 Be. 
音乐 厅 <800 座位 B | B |в | B В В В, 
>3 000 座位 А | В | в | в в в В, 
体育 馆 
<3 000 座位 в | в | в | в в, в B, 
每 层 建筑 面积 二 
3 000n 或 总 建筑 面积 В А A | В В В» 
>9 000m’ 的 营业 厅 
每 层 建筑 面积 1 000 一 
К 3 000n 或 总 建筑 面积 
PENT | хэох-өөханөж в | в | в | в в 
业 厅 
每 层 建筑 面积 一 
1 000nf 或 总 建筑 面积 Bı Bı В В B 








<3 000m 的 营业 厅 
































ПИ. 


























































































































装修 材料 燃烧 性 能 等 级 
建筑 物 及 场所 | ”建筑 规模 、 性 质 固定 装饰 织物 其 他 装 
顶棚 | 墙 面 нн | 隔断 zal ше нв | 饰 材料 
饭店 、 旅 馆 的 | 设 有 中 央 空 调 系统 А B Ë Ë É 
客房 及 公共 活 | (йин. ШОШ : аце 
动用 房 等 其 他 饭店 、 旅 馆 в | B [В |B В 
歌舞 厅 、 和 餐馆 | 营业 面积 二 100? в | в | в | в в B, 
等 娱乐 餐饮 
建筑 营业 面积 二 100” B | B вв в B, B, 
幼儿 园 、 托 儿 ХА 
所 、 中 小 学 、 
医院 病房 楼 、 А |B |B В, В, В. 
老 院 Ку 
ИЙ, RE 国家 级 、 省 级 кои в | B | B в B: 
馆 、 博 物 馆 、 
图 书馆 、 档 案 Е 2 
馆 、 资 料 馆 | 省 级 以 下 эс? B | B яў» в. В, 
2 и А | в Я в | в в, в, 
Ав. BE | 的 2 „Бай 
= № 28.8 ма в | в | в 
高 级 住宅 в в | B | B | в В, В. 
住宅 
普通 住宅 в |B | B | в | в 
(2) 单 层 、 多 层 民用 建筑 内 面积 小 于 100m’ 的 房间 ， 当 采用 防火 墙 和 甲 级 防火 门窗 与 
其 他 部 位 分 隔 时 ， 其 装修 材料 的 燃烧 性 能 等 级 可 在 表 7 — 3 的 基础 上 降低 一 级 。 
(3) 当 单 层 、 多 层 民用 建筑 需 做 内 部 装修 的 空间 内 装 有 自动 灭火 系统 时 ， 除 顶棚 外 ， 
其 内 部 装修 材料 的 燃烧 性 能 等 级 可 在 表 7- 3 规定 的 基础 上 降低 一 级 ; 当 同 时 装 有 火灾 自 
动 报警 装置 和 自动 灭火 系统 时 ， 其 顶棚 装修 材料 的 燃烧 性 能 等 级 可 在 表 7 — З 规定 的 基础 
上 降低 一 级 ， 其 他 装修 材料 的 燃烧 性 能 等 级 可 不 限制 。 
4) 高 层 民用 建筑 
а) 高 层 民用 建筑 内 部 各 部 位 装修 材料 的 燃烧 性 能 等 级 ， 不 应 低 于 表 7- 4 的 规定 。 


(2) 除 100m 
当 设 有 火灾 自动 











以 上 的 高 层 民用 建筑 及 大 于 


可 在 表 7 -4 规定 的 基础 上 降低 一 级 。 








Е 800 座位 的 观众 厅 、 会 议 厅 ， 顶 层 餐 厅 外 ， 
民警 装置 和 自动 灭火 系统 时 ， 除 顶棚 外 ， 其 内 部 装修 材料 的 燃烧 性 能 等 级 
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读 图 与 识 图 was 


表 7-4 高 层 民 用 建筑 内 部 各 部 位 装修 材料 的 燃烧 性 能 等 级 


22800 座位 的 观众 









































、 会 议 厅 ; 顶层 Bı | B [8 | в в | B 
餐厅 
高 级 旅馆 800 座位 的 观众 вв | E = 
厅 、 会 议 厅 i | | | 
其 他 部 位 B | В „| B |B Bı 
商业 楼 、 展 览 一 类 建筑 ` б B Ё 
楼 、 综 合 楼 、 
商 住 楼 、 医 院 2 
病房 楼 二 类 建筑 B | B B| В 
电信 楼 、 财 贸 
金融 楼 、 邮 政 一 类 建筑 в |B |B |B B| B 
楼 、 广 播 电视 
楼 、 电 力 调度 
楼 、 防 灾 指 挥 в | В B | В 
调度 楼 








教学 楼 、 办 公 


二 类 建筑 











































一 类 普通 旅馆 、 高 въ в в. |% | в 
住宅 ¥ | 级 住宅 
旅馆 二 类 普通 旅馆 、 普 
В 
n в | в | в в В 








注 ，@“ 顶 层 餐厅 ”包括 设 在 高 空 的 餐厅 、 观 光 厅 等 。 
© 建筑 物 的 类 别 、 规 模 、 性 质 应 符合 现行 国家 标准 《高 层 民用 建筑 设计 防火 规范 》 的 有 关 规 定 。 


(3) 高 层 民用 建筑 的 裙 房 内 面积 小 于 500m 的 房间 ， 当 设 有 自动 灭火 系统 ， 并 且 采 用 








H 








耐火 等 级 不 低 于 2h 的 隔 墙 、 甲 级 防火 门 、 窗 与 其 他 部 位 分 隔 时 ， 顶 棚 、 墙 面 、 地 面 的 装 


修 材料 的 燃烧 性 能 等 级 可 在 表 7 -4 规定 的 基础 上 降低 一 级 。 


(4) 电视 塔 等 特殊 高 层 建 筑 的 内 部 装修 ， 装 修 织物 应 不 低 于 Bi 级 ， 其 他 均 应 采用 A 级 


5) 地 下 民用 建筑 


(1) 地 下 民用 建筑 内 部 各 部 位 装修 材料 的 燃烧 性 能 等 级 不 应 低 于 表 7 - 5 的 规定 。 








建筑 装饰 施工 图 Б 7 5 


TE: 地 下 民用 建筑 是 指 单 层 、 多 层 、 高 层 民用 建筑 的 地 下 部 分 ， 单 独 建造 在 地 下 的 民用 建筑 以 及 平 


战 结合 的 地 下 人 防 工程 。 


(2) 地 下 民用 建筑 的 下 散 走道 和 安全 出 口 的 门厅 ， 甚 顶棚、 墙 面 和 地 面 的 装修 材料 应 











采用 A 级 装修 材料 。 





(3) 单独 建造 的 地 下 民用 建筑 的 地 上 部 分 ,其 门厅 、 休 息 室 、 办 公 室 等 内 部 装修 材料 
的 燃烧 性 能 等 级 可 在 表 7 — 5 的 基础 上 降低 一 级 要 求 。 
(4) 地 下 商场 、 地 下 展览 厅 的 售 货 柜 台 、 固 定货 架 、 展 览 台 等 ， 应 采用 A 级 装修 材料 。 


Ж7-5 地 下 民用 建筑 内 部 各 部 位 装修 材料 的 燃烧 性 能 等 级 





休息 室 和 办 公 室 等 旅馆 和 
客房 及 公共 活动 用 房 等 








娱乐 场所 、 旱 冰 场 等 
HET. RUT E, KE 
的 病房 、 医 疗 用 房 等 
电影 院 的 观众 厅 ， 商 场 
的 营业 厅 
















停车 库 ， 人 行 通 道 ， 图 
书 资料 库 、 档 案 库 


6) 工业 厂房 











wira, MEHEDI, FEER- тше. 


部 位 装修 材料 的 燃烧 性 能 等 级 


(1) 厂房 内 
хе R7-6 工业 厂房 内 


` 
= 
































м, ZX 
有 明火 的 丁 类 厂房 A А 5 а 
地 下 厂房 入 和 和 в 
高 层 厂房 A в, в, 
丙 类 厂房 高 度 >24m 的 单 层 厂房 
高 度 过 24m 的 单 层 、 多 层 | B в B B 
厂房 
地 下 厂房 А А B B 
无 明火 的 丁 类 厂房 даг» 5. В Э 5 
戊 类 厂房 E> 24m 的 单 层 厂房 
高 度 过 24m MRE. HE) B B B B 
厂房 
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与 识 图 


(2) 当 厂 房 中 房间 的 地 面 为 架空 地 板 时 ， 其 地 面 装修 材料 的 燃烧 性 能 等 级 不 应 低 于 
В. 

СО 装 有 贵重 机 器 、 仪 器 的 厂房 或 房间 ， 其 顶棚 和 墙 面 应 采用 А 级 装修 材料 ， 地 面 和 
其 他 部 位 应 采用 不 低 于 B 级 的 装修 材料 。 

(4) 厂房 附设 的 办 公 室 、 休 息 室 等 的 内 部 装修 材料 的 燃烧 性 能 等 级 应 符合 表 7- 6 的 规 
































定 。 

3, 装修 材料 燃烧 性 能 等 级 划分 

р 试验 方法 

а) A 级 装修 材料 的 试验 方法 ， 应 符合 现行 国家 标准 《建筑 材料 不 燃 性 试验 方法 》 的 
规定 。 

(2) Bi 级 顶棚 、 墙 面 、 隔 断 装修 材料 的 试验 方法 ， 应 名 行 国家 标准 《建筑 材料 难 
燃 性 试验 方法 》 的 规定 ; BB 级 顶棚、 墙 面 、 隔 断 装修 市 试验 方法 ， 应 符合 现行 国家 标 











准 《 建 筑 材料 可 燃 性 试验 方法 》 的 规定 。 БЭЭ 

(3) Bi 级 和 В, ӨВ ИЖ 01440779 现行 国家 标准 《 铺 地 材料 临界 辐射 
通 量 的 测定 辐射 热源 法 》 的 规定 。 

(1) 装饰 织物 的 试验 方法 ， mee 标准 《纺织 织物 阻 燃 性 能 测试 垂直 法 》 的 
规定 。 


(5) 塑料 装修 材料 的 试验 有 Sky UT YE, CMDR He ita Jr tk АН 
жак), CLAIRE RE DRIER BE вээ. (MASS Во KERE) 0 
规定 。 

2) выка x 

а› ж Ваен, ные БЯЖЫ, 222012 

Ф PFPA 50C. 

© 试 愉 平 均 持续 燃烧 时 间 不 超过 205, 

© 试 习 平 均 失重 率 不 超过 50% 

(2) И. ST. НЕ ЫГЫ. OBRERO. ГОРА ЗЕЕ. MEN B B 

O знан ВЕНЕ ВИН 150mm. JE BATE AR KIEN. 

© 没有 一 组 试验 的 平均 烟 气 温度 超过 200°C 。 

© 经 过 可 燃 性 试验 ， 且 能 满足 可 燃 性 试验 的 条 件 。 

С) 项 由 、 增 面 、 喇 断 装修 材料 ， 经 可 燃 性 试验 ， 同 时 符合 下 列 条 件 ， 应 定 为 B 级 。 

Ф 对 下 边缘 无 保护 的 试 件 ， 在 底 边缘 点 火 开始 后 20 内 ，5 个 坛 件 火焰 尖 头 均 未 到 过 
刻度 线 。 

O 对 下 边缘 有 保护 的 试 件 ， 除 符合 以 上 条 件 外 ， 应 附加 一 组 表面 点 火 ， 点 火 开始 后 
的 20s 内 ，5 个 试 件 火焰 尖 头 均 未 到 达 刻 度 线 。 

(4) 地 面 装修 材料 ， 经 辐射 热源 法 试验 ， 当 最 小 辐射 通 量 大 于 或 等 于 0. AS сте, 
应 定 为 级 ， 当 最 小 辐射 通 量 大 于 或 等 于 0. 22W / стен, EN ВЯ. 

O 装饰 织物 ， 经 垂直 法 试验 ， 并 符合 表 7 - 7 中 的 条 件 ， 应 分 别 定 为 B 和 也 级 。 






































表 7-7 装饰 织物 燃烧 性 能 等 级 判定 











级 别 损毁 长 度 /mm 续 燃 时 间 /s 阻 燃 时 间 /s 
В <150 <5 <5 
В «0200 <15 <10 














(6) 塑料 装饰 材料 ， 经 氧 指数 、 水 平和 垂直 法 试验 ， 并 符合 表 7- 8 中 的 条 件 ， 应 分 别 














定 为 B 和 Bo. 
表 7-8 塑料 燃烧 性 能 判定 
级 别 [ 氧 指数 法 水 平 燃烧 法 垂直 燃烧 法 
в, | >32 1 级 0 级 
В, >27 1 级 1 级 





(7) пли пни КК 其 试验 方法 和 判定 条 件 应 


根据 材料 的 材质 ， 按 有 关 规 定 确定 。 
表 7-9 常用 建筑 内 部 装 













花 岗 石 、 磨 石 、 水 泥 制品 、 混 凝 土 制品 、 石 襄 板 、 石 灰 制 品 、 












部 位 材料 А 
шшш Яа ЗОВ. ин. 2-3 铝 、 铜 合金 等 

тя у : 板 、 矿 棉 装饰 吸 声 板 、 玻 璃 棉 装 饰 吸 
US Ана. нары, аа. 





炊 酚 醛 胶合 板 、 铝 稍 玻璃 钢 复 合 材料 等 









襄 板 、 水 泥 刨花板 、 矿 棉 板 、 玻 璃 棉 板 、 珍 珠 岩 板 、 
难 燃 胶 合板 、 难 稚 中 密度 纤维 板 、 防 火 塑 料 装饰 板 、 难 燃 双 面 刨花板 、 









































в | 多 彩 涂料 、 难 你 墙纸 、 难 燃 墙 布 、 难 燃 仿 花 岗 岩 装饰 板 、 氧 氧 镁 水 泥 装 
ни 配 式 墙 板 、 难 燃 玻璃 钢 平 板 、PVC 塑料 护 墙 板 、 轻 质 高 强 复合 墙 板 、 阻 
材料 燃 模 压 木质 复合 板材 BOMAN I. MRIN 

各 类 天 然 木 材 、 木 制造 板 、 竹 材 、 纸 制 装饰 板 、 装 饰 微薄 木 贴 面板 、 印 刷 
5 | 本 八 人 造 板 、 塑 料 贴 面 装饰 板 、 聚 本 装饰 板 、 复 塑 装饰 板 、 塑 纤 板 、 胶 合板 、 
塑料 壁纸 、 无 纺 贴 墙 布 、 墙 布 、 复 全 壁纸 、 天 然 材料 壁纸 、 人 造 革 竺 
Ши в | BE PVC 塑料 地 板 、 水 泥 创 花 板 、 水 泥 木 丝 板 、 氯 丁 橡胶 地 板 等 
材料 ь | 半 硬 质 PVC 塑料 地 板 、PVC 卷 材 地 板 、 木 地 板 毛 纶 地 悉 竺 
装饰 B | 经 阻 燃 处 理 的 各 类 难 燃 织物 等 
织 B | 纯 毛 装饰 布 、 纯 麻 装 饰 布 、 经 阻 燃 处 理 的 其 他 织物 等 
RAZED MEERDE BERARI eT ta) ЕЖИК. 
в | ЖЕН. веривовкриние и, Ze RAP BB ну жени ар, ИЛИШ 
其 他 装饰 材料 材料 和 墙 面 材料 内 中 的 有 关 材 料 
> | НЮ 236. RAR. RAR. EZR. HAM. ЧЕРНАЯ. 








木 制品 等 











їй БӨ ЭЗЕ! 





7.5.4 建筑 装饰 施工 图 制图 规范 注意 事项 


在 建筑 装饰 施工 图 设计 中 应 该 遵循 标准 ， 保 证 制图 质量 ， 做 到 图 面 清晰 、 准 确 ， 符 合 
设计 、 施 工 、 存 档 的 要 求 ， 以 适应 工程 建设 的 需要 。 


建筑 装饰 施工 图 绘制 的 图 纸 规范 要 求 应 在 以 下 各 方面 予以 注意 。 


(1) 图 纸 幅 
(2) 标题 栏 
(3) 图 线 的 
(4) 字体 。 
(5) 比例 。 





面 规格 。 
与 会 签 栏 。 
粗细 及 含义 。 


(6) 符号 (如 剖 切 符号 、 索 引 符号 、 详 图 符号 、 作 文字 ii 


7, 


е 


建筑 面积 是 建筑 物 各 层面 积 之 和 。 


а) 单 层 建 
外 围 水 平面 积 计 
(2) 高 低 联 


按 勒 脚 以 上 两 端 山 


宽度 计算 ; 当 
柱 外 边线 的 


~ 


(3) 多 层 e ERE 其 底层 按 建筑 物 外 墙 勒 脚 以 上 


外 围 水 平面 积 计算 ， 二 层 及 二 层 以 上 按 外 墙 水 平面 积 计算 。 

















算 。 单 层 建 带 有 部 分 楼 层 者 


跨 的 ， 如 需 分 别 计 3 
I ПЕШКЕ. KE 











(7) 尺寸 标注 (如 尺寸 的 尺寸 界线 、 尺 寸 线 、 е 
5 建筑 面积 计算 方法 


建筑 面积 包含 使 用 面积 、 结 构 面积 Жэ 


1. 计算 建筑 面积 的 范围 
筑 物 不 论 其 高 一 层 计 算 ， 









SI 


ноа 


所 应 计算 建筑 面积 。 
面积 ， 当 高 跨 为 边 跨 时 ， 其 建筑 面积 
4 аг 


建筑 面积 按 建筑 物 外 墙 勒 脚 以 上 的 





(4) 地 下 室 、 半 地 下 室 、 地 下 车 间 、 仓 库 、 商 店 、 地 下 指挥 部 及 相应 出 入 口 的 建筑 面 
积 按 其 上 口外 墙 (不 包括 采光 井 、 防 潮 层 及 其 保护 墙 ) 外 围 的 水 平面 积 计 算 。 

(5) 用 深 基 础 做 地 下 架空 层 加 以 利用 ， 层 高 超过 2. 2m НО, 
的 一 半 计 算 建筑 面积 。 
筑 物 利用 吊 脚 做 架空 层 加 以 利用 且 层 高 超过 2. 2m 的 ， 按 围 护 外 围 水 平面 
积 计算 建筑 面积 。 
筑 物 的 通道 、 建 筑 物 内 的 门厅 、 大 厅 不 论 其 高 度 如 何 ， 均 按 一 层 计算 建筑 























(6) 坡地 建 


(7) 穿 过 建 


面积 。 门 厅 、 大 厅 内 回廊 部 分 按 其 水 于 


(8) 图 书馆 


(9) 电梯 井 、 




















的 书库 按 书 架 计 算 建 筑 面 积 。 


F 投 影 面积 计算 建筑 面积 。 








提 物 井 、 垃 圾 道 、 管 道 











按 架 空 层 外 围 的 水 平面 积 


等 均 按 建筑 物 自然 层 计算 建筑 








й 























(10) 舞台 灯光 控制 室 按 围 护 结构 外 围 水 平面 积 乘 以 实际 层 数 计算 建筑 面积 。 


CLD 建筑 物 内 的 技术 层 ， 


(12) ЖЕН 




















层 高 超过 2. 2m №, МЕН 
ОАЕ СЕРВЕ F ТАТ ВА Ж ЖЕЙЛИ; 














独立 柱 的 雨 篷 按 其 项 盖 的 水 平 投影 


шеки 





面积 的 一 半 计算 建筑 面积 。 

(13) 有 柱 的 车 棚 、 货 棚 、 站 台 等 按 柱 外 围 水 平面 积 计算 建筑 面积 ; 单 排 柱 、 独 立柱 
的 车 棚 、 货 棚 、 站 台 等 按 其 项 盖 的 水 平 投影 面积 的 一 半 计 算 建 筑 面积 。 

(14) 突出 屋面 的 有 围 护 结构 的 楼 梯 间 、 水 箱 间 、 电 梯 机 房 等 按 围 护 结构 外 围 水 平面 
积 计算 建筑 面积 。 

(15) 突出 墙 外 的 门 斗 按 围 护 结构 外 围 水 平面 积 计 算 建 筑 面积 。 

(16) 封闭 式 阳台 、 挑 万 ， 按 其 水 平 投影 面积 计算 建筑 面积 。 四 阳台 、 挑 阳台 按 其 水 
平 投影 面积 的 一 半 计 算 建筑 面积 。 
17) 建筑 物 墙 外 有 项 盖 和 柱 的 走廊 、 榴 廊 按 柱 的 外 边线 水 平面 积 计算 建筑 面积 ,无 
柱 的 走廊 、 构 廊 按 其 投影 面积 的 一 半 计 算 建 筑 面积 。 

(18) 两 个 建筑 物 间 有 项 盖 的 架空 通 廊 ， 按 通 廊 的 投影 面积 计算 建筑 面积 ， 无 顶 盖 的 
架空 通 廊 按 其 投影 面积 的 一 半 计 算 建 筑 面积 。 ДА 
(19) УМНЕЕ É ЖИ РИ В fi 投影 面积 计算 建筑 面积 ， 楼 


内 有 楼 梯 室外 楼 梯 按 其 水 平 投影 面积 的 一 半 计 49 
(20) 跨越 其 他 建筑 物 、 构 筑 物 的 高 架 单 ， 按 其 水 平 投影 面积 计算 建筑 面积 ， 


多 层 者 按 多 层 计算 。 Ry 
2 不 计算 建筑 面积 的 范围 
Ур, ШЕ, адда в: Br. ЖЕШ. 


CD 突出 墙 面 的 构件 配件 入 
Зи. ка 油 (水 ) 池 、 储 仓 、 贺 库 、 地 下 人 防 















































































(2) 检修 、 消 防 等 用 的 
(4) 构筑 物 ， я 





干 、 支 线 等 
(5) Æ Обе + АЯ Ў а іа] 2 НЕО РА , 
(6) FEB 的 屋顶 水 箱 ， шалга 悬挂 幕布 、 布 景 的 天 桥 、 挑 台 。 
ипо леви мани мени, Sim, аннат. 
(8) 层 高 小 于 2. 2m 的 深 基 础 地 下 架空 层 、 坡 地 建筑 物 吊 脚 架空 层 。 














= 76 装饰 施工 图 预算 киши 


7.61 工程 预算 的 基本 概念 及 分 类 

装饰 装修 工程 预算 是 指 在 执行 基本 建设 程序 工程 中 ， 根 据 不 同 阶段 的 装饰 装修 工程 文 
件 的 内 容 和 国家 规定 的 装饰 装修 工程 定额 、 各 项 费用 的 取 费 标准 及 装饰 装修 材料 预算 价格 
等 资料 ， 预 先 计算 和 确定 装饰 装修 工程 所 需 的 全 部 投资 额 。 

1. 工程 估算 


根据 设计 任务 书 规定 的 工程 规模 ， 依 照 概算 指标 所 确定 的 工程 投资 等 经 济 指标 称 为 工程 
估算 ， 工 程 估 算是 设计 或 计划 任务 书 的 主要 内 容 之 一 ， 也 是 项 目 审批 或 工程 立项 的 主要 内 容 





























依据 之 一 。 Hü. 对 于 一 些小 型 装饰 装修 工程 ， 大 多 数 按 单价 每 平方 米 大 致 估算 其 造价 。 

2 设计 概算 

设计 概算 是 指 在 初步 设计 阶段 ， 由 设计 单位 根据 初步 设计 图 纸 、 概 算 定额 或 概算 指 
标 、 各 项 费用 定额 或 取 费 标准 等 资料 ， 预 先 计算 和 确定 装饰 装修 的 费用 。 

设计 概算 是 控制 建设 总 投资 、 编 制 工程 的 依据 ， 也 是 确定 工程 最 高 投资 限额 的 依据 ， 
是 项 目 贷款 的 依据 和 银行 办 理 拨款 的 依据 ， 是 控制 装饰 施工 图 预算 造价 的 标准 ， 装 饰 施 工 
图 预算 造价 应 控制 在 概算 范围 内 。 

设计 概算 文件 是 设计 文件 的 重要 组 成 部 分 ， 包 括 单项 工程 概算 、 项 目 总 概算 及 相应 种 
类 的 设计 概算 。 工 程 项 目 招 投标 底 必 须 以 设计 概算 为 准 。 

3 装饰 施工 图 预算 

装饰 施工 图 预算 是 指 在 施工 图 设计 完成 时 ， 由 设计 单位 根据 施工 图 计算 的 工程 量 、 施 
工 组 织 设 计 和 国家 (或 地 方 ) 规 定 的 现行 预算 定额 、 各 项 或 取 费 标准 ) 及 价格 等 有 
关 资 料 ， 预 先 计算 和 确定 装饰 装修 工程 的 费用 。 
а -合同 的 主要 依据 ， 是 施工 单位 编 









































制 施工 计划 的 依据 ， 是 拨款 、 贷 款 和 工程 结 ) 的 依据 ， 也 是 工程 施工 的 法 律 文件 。 
装饰 施工 图 НЫЕ ТН НО и 施工 招 投标 均 以 装饰 施工 图 预算 为 依据 来 

编制 标底 ， 进 行 开标 和 决 标 。 
装饰 施工 图 нийг: EIA. — ий 


4. 施工 预算 na 
施工 预算 是 由 施 андын 指 施 470 装饰 施工 图 预算 的 控制 下 ， 根 据 装 































зурсны 工 定额 、 施 十 等 资料 ， 预 先 计算 和 确定 完成 工程 所 需 
的 人 工 、 Иље bomen нај 二 划 文件 。 

и а 施工 任务 单 、 领 料 、 定 额 包干 、 实 行 按 劳 分 配 的 依据 。 它 主要 包括 工 
料 分 析 、 构件 加 工 、 材料 消耗 量 、 机 械 等 分 析 计算 资料 。 

5 BORG 








程 竣 工 后 ， 根 据 施工 实际 完成 情况 ,按照 装饰 施工 图 预算 的 规定 和 编制 方法 所 编制 的 

程 施工 实际 造价 以 及 各 项 费用 的 经 济 文件 称 为 竣工 决算 。 它 反映 竣工 项 目 实际 造价 和 投资 

效果 ， 是 竣工 验收 报告 的 重要 组 成 部 分 ， 是 办 理 交 付 使 用 验收 的 依据 ， 是 最 终 的 付款 凭据 ， 

是 竣工 决算 建设 单位 和 银行 的 付款 凭据 。 竣 工 决算 经 建设 单位 和 银行 审核 后 方 可 生效 。 
设计 概算 、 装 饰 施 工 图 预算 、 施 工 预算 是 装饰 装修 工程 预算 的 3 个 组 成 部 分 。 


7.6.2 装饰 施工 图 预算 与 设计 概算 的 区 别 


1. 编制 依据 不 同 

装饰 施工 图 预算 主要 以 装饰 施工 图 、 预 算 定额 和 单位 估价 表 、 施 工 组 织 设计 、 图 纸 会 
审 资料 等 为 依据 。 设 计 概 算 主 要 以 初步 设计 、 概 算 定额 或 概算 指标 等 为 依据 。 

2 包含 内 容 不 同 

装饰 施工 图 预算 的 内 容 主要 包括 施工 工程 费用 及 安装 工程 费用 。 设 计 概 算 的 内 容 除 上 


















































ss 建筑 装饰 施工 
述 两 项 费用 之 外 ， 还 包括 与 整个 工程 有 关 的 设备 费用 家 具 、 陈 设 费用 等 。 
7.6.3 装饰 施工 图 预算 与 施工 预算 的 区 别 


1. 编制 依据 不 同 

施工 预算 的 编制 是 以 施工 定额 为 主要 依据 。 装 饰 施工 图 预算 的 编制 则 是 以 预算 定额 及 
单位 估价 表 为 主要 依据 。 

2 使 用 范围 不 后 

施工 预算 是 施工 单位 内 部 的 文件 ， 与 建设 单位 ( 甲 方 ) 无 直接 关系 。 施 工 图 预算 均 适 
于 甲 、 乙 方 ， 双 方 结算 时 也 均 需要 装饰 施工 图 预算 。 


7. 6.4 其 他 相关 概念 


装饰 装修 工程 预算 的 对 象 是 针对 性 的 ， 这 里 用 3 cee norm 

1 建设 项 目的 概念 sS 

指 具有 计划 任务 书 和 总 体 设计 、 经 济 独立 see 有 独立 组 织 形式 的 基本 建设 单位 。 
NDE 



















































































项 目 分 期 、 分 段 建设 时 ， 仍 作为 一 个 项 目 ， 设 项 目 。 
一 个 建设 项 目 可 有 一 个 或 几 个 单项 
2 单项 工程 的 概念 

i 工程 也 可 称 为 工程 项 

[ 程 ， в.з 4 








有 独立 的 设计 竣工 后 可 独立 发 挥 其 功能 效应 
成 部 分 。 ка 楼 、 图 书馆 、 宿 舍 等 ， 均 属于 具 









3. mae 
单位 独立 设计 、 аага 它 是 单项 工程 的 组 成 部 分 。 
一 个 单项 全 程 按 其 构成 ， 幕墙 工程 、 电 气 ( 强 弱 电 ) 工 程 、 空 调 
程 、 照 明 工 程 、 内 部 装修 工程 及 其 他 设备 安装 工程 等 单位 工程 。 
每 个 单位 工程 又 由 许多 分 部 工程 组 成 。 
4 分 部 工程 的 概念 
它 是 单位 工程 的 组 成 部 分 ， 如 地 面 、 墙 面 、 吊 项 、 门 窗 等 ， 每 一 部 分 都 是 由 不 同 工 
种 、 不 同 材 料 、 不 同 工 具 共同 协作 完成 的 ， 均 称 为 分 部 工程 。 
分 部 工程 又 按 不 同 的 施工 方法 、 不 同 材料 、 不 同 规格 等 ， 可 分 成 若干 分 项 工程 。 
5. 分 项 工程 的 概念 
分 项 工程 一 般 通 过 具体 的 施工 过 程 均 可 完成 ， 但 并 无 独立 存在 的 意义 ， 只 是 一 种 基本 
的 构成 要 素 ， 如 墙 面 的 局 部 木 饰 面 施工 、 龙 骨 施 工 、 软 包 施工 、 油 漆 施 工 等 ， 可 以 明确 计 
算 施工 或 安装 的 单位 工程 造价 。 
7.6.5 装修 工程 费用 组 成 


1. 工程 定额 的 概念 
工程 定额 是 指 为 完成 装饰 装修 工程 ， 消 耗 在 单位 装饰 装修 基本 分 项 工程 上 的 人 工 、 材 










































































读 图 与 识 图 


料 、 机 械 的 数量 标准 与 费用 额度 。 





定额 不 仅 规定 了 数据 ， 还 规定 了 内 容 、 质 量 及 安全 要 求 。 定 额 实际 上 是 对 工程 量 进行 


具体 量化 标准 的 体现 。 装 饰 装修 工程 定额 具有 统一 、 时 效 性 、 强 制 性 和 科学 性 。 


准 数值 。 


EREE, FEB. IAR, MEER 

现场 经 费 是 指 施工 单位 的 项 目 аар 
„ооо > № 
旅费 ， 劳 保费 ， 对 材料 、 


2. 预算 定额 基价 


预算 定额 基价 由 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 组 成 。 
预算 定额 基价 是 编制 工程 预算 造价 的 基本 依据 ， 是 完成 单位 分 项 工程 所 投入 费用 的 标 

















人 工 费 = 定额 合计 用 量 X 定 额 日 工资 标准 

材料 费 = >) (定额 材料 用 量 X 材料 预算 价格 ) 

机 械 费 = >) (定额 机 械 台 班 使 用 量 x 台 班 使 用 量 ) 

3. 装饰 装修 工程 费用 构成 № 
定额 直接 费 二 人 工 费 十 材料 费 十 机 械 使 用 费 ў 
现场 管理 费 一 临 звя, лан мт ) 
临时 设施 费 是 指 施工 单位 为 进行 工程 施 的 生产 和 生活 用 临时 设施 费用 。 主 要 
全 和 环境 保护 所 采取 的 必要 措施 等 。 
织 施工 过 程 中 所 发 生 的 费用 。 包 括 行政 、 技 
、 津 贴 以 及 现场 人 员 的 工资 附加 费 ， 办 公费 ， 差 
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ава EDER + 

临时 设施 费 FORMI 工程) 
MAAR = X 

企业 管 Ў 








企业 管理 费 实 际 上 是 指 施工 单位 行政 管理 部 门 日 常 为 管理 和 组 织 经 营 活动 而 发 生 的 费用 。 
利润 三 (直接 费 十 企业 管理 费 ) xX 费 率 7% 

税金 三 (直接 费 十 企业 管理 费 十 利润)X3.4% 

税金 指 计 入 工程 造价 的 营业 税 、 城 市 维护 建设 税 、 教 育 附加 费 等 。 

装饰 装修 工程 造价 = 直接 费 十 企业 管理 十 利润 十 税金 

应 该 说 明 的 是 ， 这 里 介绍 的 只 是 有 关 工 程 预算 的 基本 知识 ， 实 际 上 具体 操作 起 来 比 想 





象 的 要 复杂 ， 可 以 借助 预算 软件 进行 计算 。 


需要 说 明 的 是 ， 目 前 也 有 不 少 项 目 是 以 工程 量 清单 进行 报价 的 ， 这 里 暂 不 讲述 。 


шш ИЛ 竣工 图 绘制 — | 
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竣工 图 是 正规 、 严 并 的 室内 装饰 工程 设计 的 重要 环节 ， 是 工程 竣工 资料 中 不 可 缺少 的 


要 组 成 部 分 ， 也 是 工程 完成 之 后 主要 凭证 性 技术 资料 ， 更 是 工程 竣工 验收 结算 的 必 备 条 





件 和 维修 、 管 理 的 主要 依据 。 
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因此 ， 竣 工 图 的 绘制 也 是 装饰 装修 设计 人 员 需 要 掌握 的 一 项 基本 内 容 。 
77.1 绘制 竣工 图 的 意义 





室内 装饰 工程 的 施工 是 依照 装饰 施工 图 进行 的 ， 而 装饰 施工 图 最 原始 的 底 图 一 般 是 画 
在 硫酸 纸 上 的 。 施 工 现场 使 用 的 装饰 施工 图 是 用 硫酸 纸 晒 出 来 的 若干 套 蓝图 ， 而 装饰 施工 














图 底 图 则 是 由 设计 方 留 作 存档 。 


施工 期 间 ， 施 工 方 按 装饰 施工 图 要 求 进行 施工 ， 此 过 程 中 难免 会 出 现 由 于 各 种 原因 产 








饰 施工 图 的 基础 上 而 产生 的 图 纸 ， 即 是 室内 装饰 工程 的 竣工 图 。 


当然 ， 若 在 施工 过 程 中 未 发 生 设 计 变更 、 工 程 增 减 项 ， 完 全 按 施工 图 进行 施工 ， 可 





接 将 原装 饰 施工 图 的 新 图 加 盖 竣 工 图 章 后 作为 竣工 图 。 K 
7.7.2 竣工 图 画 法 的 类 型 < 


原则 上 竣工 图 一 般 可 分 为 3 种 : 利用 原 
改 产 生 的 竣工 图 ; 重新 绘制 的 竣工 图 。 





















H. 发挥 电脑 有 利于 修改 的 JENE, 
ie, ик. Ak. FI 新 绘制 竣工 图 ， 











可 效 的 方法 。 





当然 ， 也 有 一 些 =1 : 规 的 小 工程 或 和 得 ， 一 般 对 竣工 图 的 要 求 不 太 高 (甚至 
不 需要 )， 这 种 状 вишни хр : 绘 的 形式 出 现 。 若 需要 提供 竣 了 
前 两 种 竣工 医 情况 居多 。 7 





这 里 重点 介绍 的 ， 还 是 以 计算 机 为 手段 ， 重 新 绘制 竣工 图 的 方法 。 虽 然 图 纸 量 大 ， 但 








借助 于 电脑 ,工作 量 也 并 非 想 象 的 那么 可 怕 ， 重 要 的 是 能 保证 图 纸 质量 。 
7.7.3 竣工 图 绘制 的 依据 


1. 原装 饰 施工 图 


生 的 修改 和 变更 、 增 项 或 减 项 。 因 为 当 施工 竣工 后 ， 必 须 留 下 根据 工程 的 变更 、 修 改 或 增 
减 项 形成 的 技术 资料 ， 以 备 工程 完成 后 结算 以 及 将 来 使 用 中 维修 、 管 理 之 需 。 这 份 在 原装 
W 





绘 后 形成 的 竣工 图 ; 在 二 底 图 上 修 
9 方法 还 是 采用 重新 绘制 竣 了 


[图 较为 便 





捷 。 由 于 电脑 在 室内 设计 行业 的 广 У 心 统 意义 上 的 依靠 绘图 工具 进行 手绘 装饰 施工 
图 或 竣工 图 的 办 法 ， 已 经 与 时 代 伏 展 虽 工程 施工 的 要 求 不 再 相 适应 ， 显 得 颇 为 落伍 。 况 
| 存 原 施工 图 文件 基础 上 进行 前 

















[图 , Ж 





它 是 竣工 图 绘制 的 重要 依据 之 一 。 也 就 是 说 ， 竣 工 图 就 是 将 原来 装饰 施工 图 根据 竣工 的 真 
实情 况 修改 后 ， 形 成 的 更 接近 真实 的 装饰 施工 图 。 如 果 某 些 原装 饰 施工 图 没有 改动 的 地 方 , 也 





可 以 理解 成 ， 按 装饰 施工 图 施工 而 没有 任何 变更 的 图 纸 ， 即 可 转 作 竣 工 图 ， 并 力 
2 洽 商 记录 





洽 商 记录 贯穿 于 整个 施工 全 过 程 ， 其 主要 作用 是 确定 工作 量 ， 并 为 竣 了 


Божии 





[图 绘制 提供 依 


据 。 应 根据 洽 商 的 内 容 ， 如 门窗 型 号 的 改变 、 某 些 材料 的 变化 、 灯 具 开 关 型 号 的 调整 及 设 


备 配 置 位 置 的 变化 等 ， 对 原装 饰 施 工 图 进行 绘制 。 
3 设计 变更 





在 施工 过 程 中 ， 有 可 能 会 出 现 设计 上 诸如 尺寸 的 变化 、 造 型 的 改变 、 色 彩 的 调整 等 情 























况 ， 这 时 ， 就 需要 在 竣工 图 上 体现 出 来 。 


4. 工程 增 减 项 





有 些 工程 会 有 增加 或 减少 某 些小 项 的 可 能 ， 比 如 增加 某 几 个 原本 不 





属于 该 工程 的 项 目 ， 都 


会 引起 工程 造价 的 变化 。 通 过 竣工 图 ， 补 充 或 减少 因 增 减 项 目 而 涉及 设计 方面 的 部 分 图 纸 。 


这 里 需要 重点 强调 的 是 ， 上 述 若干 依据 的 
实际 上 ， 





7.7.4 竣工 图 文件 的 具体 要 求 


а) 竣工 图 
核 人 、 技 术 负责 人 和 编制 日 期 等 内 容 。 
(2) 竣工 图 




















СА 














(5) 一 套 完整 的 竣工 图 绘 
存档 。 由 于 重新 绘制 的 竣 
同时 要 求 原装 饰 施工 图 内 容 





































文件 应 具有 明显 的 “竣工 图 ”字样 ， 并 包括 编制 单位 的 名 称 、 制 
签 章 是 竣工 图 的 标志 和 依据 ， 图 纸 出 


转化 为 竣工 图 ， 编 制 单位 名 称 、 制 图 人 、 审 核 人 、 
(3) 重新 绘制 的 竣工 图 应 在 图 纸 的 右 下 角 绘 


蓝图 或 二 底 图 改 绘 的 竣工 图 及 封面 、 图 
(4) 原装 饰 施工 图 中 作废 的 、 修 改 的 
上 重新 调整 ， 使 之 转化 为 竣工 图 目 志 


Bee :为 竣工 资料 提交 给 监理 或 甲 方 ， 以 便 竣 工 验收 和 
在 原装 饰 施工 图 关 整 、 修 改 的 结果 ， 因 此 也 应 该 


无 误 ， 以 便于 机 . 


罗列 ， 只 是 为 了 让 大 家 感觉 条 理 清 晰 而 已 ， 


无 论 是 设计 变更 还 是 工程 的 增 减 项 ， 都 要 通过 洽 商 的 形式 体现 出 来 。 严 格 意义 上 
说 ， 施 工 中 每 次 洽 商 记录 上 应 有 监理 或 甲 方 、 施 工 方 、 设 计 方 等 签字 认可 。 





图 人 、 审 


应 对 本 竣工 图 负责 。 
ж. 封面 、 图 纸 目录 可 不 出 现 竣工 图 
应 在 图 纸 的 右上 角 加 盖 竣 工 图 图 章 。 
的 图 纸 ， 均 要 在 原装 饰 施工 图 的 图 纸 目 录 


oem 































7.75 竣工 图 绘制 的 注意 事项 

аз sc cau 进行 ， 必 须 参 照 原装 饰 施工 图 和 专业 的 统一 图 
例 ， 不 得 出 现 与 原装 饰 施工 图 图 示 不 符 的 表达 方法 。 

(2) 按 原装 饰 施工 图 施工 而 没有 任何 变更 的 图 纸 ， 可 直接 作为 竣工 图 。 但 需要 在 图 纸 
右 下 角 使 用 竣工 图 图 签 。 

(3) 如 果 有 一 些 数字 、 文 字 以 及 变化 不 太 大 的 、 不 影响 比例 关系 的 尺寸 变更 ,可 在 电 
脑 上 将 原装 饰 施工 图 变动 处 直接 修改 。 

(4) 如 果 原 装饰 施工 图 改动 较 大 ， 或 在 原 位 置 上 改 绘 比较 困难 ， 应 重新 绘制 该 张 图 纸 
的 竣工 图 。 

(5) 如 果 有 新 增补 的 治 商 图 ， 应 按 正 规 设计 图 纸 要 求 绘制 ， 注 明 新 增 的 图 名 、 图 号 ， 
并 在 图 纸 目 录 上 增 列 出 图 名 、 图 号 。 

(6) 某 些 治 商 可 能 会 引起 图 纸 的 一 系列 变化 ， 凡 涉及 的 图 纸 部 位 、 尺 寸 ， 均 应 按 规定 

















修改 ， 
动 ， 可 能 会 涉及 平 、 
根据 洽 商 内 容 、 设 计 变更 重新 绘制 的 竣工 





果 仍 不 能 表达 清楚 ， 可 用 精炼 的 规范 用 语 在 图 
在 图 纸 上 只 能 以 文字 的 形式 说 明 其 变更 。 

















不 能 只 改 一 处 而 不 改 其 他 地 方 。 这 方面 还 特别 容易 出 现 问题 ， 例 如 ， 一 个 标高 的 变 
立 、 剖 面 及 局 部 大 样 ， 均 要 改正 ， 别 怕 麻 烦 。 


图 ,一般 应 通过 制图 的 方法 表达 其 内 容 。 如 





纸 上 反 映 洽 商 内 容 。 比 如 装饰 材料 的 变更 ， 


建筑 装饰 施工 图 


ГЭРТ 人 制 尽管 存在 许多 相同 之 处 但 二 者 作用 仍 不 同 ， 
性质 也 不 同 。 装 饰 施工 图 绘制 是 为 了 更 具体 地 体现 设计 创作 的 构思 ， 使 设计 能 通过 装饰 施 
工 图 以 及 设计 施工 得 以 实施 。 而 竣工 图 则 是 结合 设计 变更 、 洽 商 记 录 等 ， 对 装饰 施工 图 作 
进一步 修改 、 调 整 、 增 减 后 形成 的 工程 竣工 资料 。 
竣工 图 绘制 步骤 除 要 掌握 基本 的 制图 方法 和 构造 知识 外 ， 还 应 了 解 有 关 竣 工资 料 方面 
的 知识 ， 尤 其 对 工程 洽 商 记录 、 设 计 变 更 等 资料 的 掌握 ， 是 竣工 图 绘制 能 否 真实 、 全 面 反 
映 竣 工效 果 的 关键 所 在 。 因 此 ， 画 好 竣工 图 会 涉及 有 关 制 图 、 构 造 、 设 备 等 技术 知识 以 
及 工程 监理 、 工 程 验收 等 方面 的 知识 。 实 际 上 ， 如 果 对 装饰 施工 图 绘制 有 了 一 定 基础 ， 再 
充实 些 相 关 的 技术 、 管 理 等 知识 ， 那 么 对 于 竣工 图 的 绘制 就 应 该 不 会 遇 到 多 大 的 困难 和 


阻力 。 
























































本 章 主要 介绍 了 建筑 装饰 施工 图 的 基本 知识 建筑 装 Soe 建筑 装饰 立 面 图 ， 建 筑 装 饰 
识 读 、 绘 制 ， 而 且 通 过 实际 的 案例 重点 对 建 


剖面 图 ， 建筑 装饰 详 图 。 WET ART E 
筑 装饰 施工 图 进行 了 详细 的 讲解 。 


aaah 


1. ава ийн, МИР за 其 间 阶 不 宜 小 于 其 中 的 。 。。””， 且 不 宜 小 





于 





2. 图 例 线 不 得 与 文字 、 数 字 或 符号 重 毒 、 混 少 ， 不 可 避免 时 ， 应 首先 保证 
_ 等 的 清晰 。 

3. 建筑 形体 投影 图 中 ， 是 确定 建筑 形体 上 各 基本 体形 状 大 小 的 尺寸 。 

4. 建筑 物 的 形成 通常 要 经 过 立项 、 设 计 、 施 工 、 验 收 与 交付 使 用 几 个 阶段 。 其 中 ， 由 设计 
人 员 按 正 投影 原理 及 国家 有 关 标 准 绘制 的 拟 建 建筑 图 样 ， 用 以 指导 施工 ， 称 为 

5. 建筑 形体 投影 图 的 具体 形状 ， 必 须 掌 握 在 三 面 投影 图 中 各 基本 体 的 相对 位 置 ， 

、 和 。 

б. 建筑 工程 图 中 ， 常 用 的 剖面 图 有 、 、 、 展 开 剖 面 图 和 

局 部 剖面 图 等 












































7. 装饰 材料 品种 繁多 ， 可 从 各 种 角度 进行 分 类 ， 如 按 建 筑 装饰 材料 的 化 学 成 分 不 同 
分 为 等 。 

8, 间作 材料 便 大 水中 吸收 水 分 的 能 力 为 材料 

9. 根据 形成 的 地 条 件 不 同 ， 岩 石 通常 可 为 为 、 和 。 

10. 装饰 使 用 的 石膏 制品 主要 是 各 种 石 总 板 ， 如 和 等 。 


























11. 装饰 工程 中 ， 常 用 的 装饰 水 泥 有 和 
12. 胶 凝 材料 按照 硬化 条 件 分 类 可 分 为 





13. 在 建筑 工程 常用 的 混凝土 外 加 剂 主要 有 


Bik BE 























剂 、 缓 凝 剂 、 防 水 剂 、 抗 冻 剂 等 。 
14. 混凝土 的 和 易 性 包括 和 两 个 方面 。 
15. 建筑 装饰 中 常用 的 精 陶 品种 有 、 等 。 
16. 水 泥 的 化 学 性 质 的 主要 指标 是 和 
二 、 判断 题 
1, 建筑 装饰 施工 图 包括 总 平面 图 、 结 构 平 面 布置 图 、 立 面 图 、 痢 面 图 和 详 图 。 











( ) 
2. 在 建筑 装饰 平面 图 中 ， 横 向 定位 轴线 用 大 写 拉 丁字 
З. 在 装饰 施工 图 中 ， 两 道 承重 墙 中 如 有 隔 墙 ， 隔 

轴线 的 编号 应 采用 与 横向 定位 轴线 一 样 的 形式 。( 


4. 在 装饰 施工 图 中 ， 标 高 可 分 为 相对 标高 
5. 标高 符号 是 高 度 为 Smm ВОВЕ AOE 















际 高 。( 


) 
在 装饰 施工 图 中 ， 标 高 以 “m” 为 单 


到 右 连续 编写 。( ° 
位 轴线 应 为 附加 轴线 。 附 加 





用 直径 


位 ， 小 数 点 后 保留 3 位 小 数 。( К 
6. 装饰 施工 图 中 ， 如 某 一 局 Жїн. 应 以 索引 符号 索引 ， 索 引 符号 是 
为 3mm 的 细 实 线 绘制 的 加 


编号 。( 


10. 
11. 
12. 
13. 


. 钢化 玻璃 属于 
» 不锈钢 制品 在 
» 轻 钢 龙 骨 的 主要 缺点 是 刚度 小 。( °) 
铝 合金 饰 面板 有 易 加 工 的 特点 。( 。 ) 
.挑选 胶合 板 时 


) 





7. 装饰 施工 图 中 ,只 出 线 采用 水 平方 向 的 на 30°, 45°, 
的 直线 , RA LEFT УЖ, А 

8. ха. 
9. 建筑 施 企 图 中 ， 


关系 以 及 周围 道路 、 绿 化 和 给 排水 、 





建筑 总 平面 图 





在 图 纸 的 编号 ， 分 子 表示 详 图 








[| 


= 





60°, 90° 











， 指 北 针 的 EN 24mm, УН С 

建筑 总 平面 图 主要 表示 新 建 房屋 的 位 置 、 朝 向 、 与 原 有 建筑 物 的 
供电 重要 条 件 等 方面 的 情况 。( 。 D 
常用 的 比例 为 1:5、1 : 50、1 + 100, 1: 200 等 。( ) 

















建筑 平面 
在 建筑 平面 图 
因 建 筑 平面 图 














) 


图 常用 














的 比例 为 1 : 50, 1: 100、1:200。( ) 

їр, Г A ПИН 221 ЗР ТАТРЕ 9 — ЈАМА. <) 
ЖЕНИШ. WOMAN ЗА. € ) 

BEB. (0) 

建筑 装饰 上 应 用 最 多 的 是 各 种 管材 C °) 





， 如 果 手 敲 胶 合板 各 部 位 ， 声 音 发 脆 ， 则 证 明 质 量 良好 ， 无 散 胶 现 


. 建筑 装饰 塑料 与 传统 材料 相 比 缺点 是 比 强度 低 。(  ) 
. 玻璃 纤维 的 优点 是 耐 高 温 、 耐 腐蚀 、 吸 声 性 能 好 。(  ) 
. 环 氧 树脂 是 一 种 人 造 树脂 。( ) 

















нэмлээ 


22. печено ез EJ НЯ С. C — 

23. 单 向 板 是 指 板 的 长 边 和 短 边 尺寸 都 差不多 的 板 。( 0 

24. 单 向 板 助 形 楼 盖 中 。 次 梁 梁 的 跨度 一 般 为 5~sm。( э 

25. 建筑 物 中 起 承重 作用 的 部 分 称 为 结构 。( о 

26. 在 自然 界 中 ， 不 存在 有 丰 正 的 刚体 。( 0 

27. 在 物体 上 加 上 或 减 去 一 个 平衡 力 系 ， 不 会 对 原 力 系 对 物体 的 作用 效应 。( э 

28. 力 偶 可 以 用 一 个 力 代替 。(  ) 

29. 停 在 地 面 的 飞机 是 非 自 由 体 。( O 

зо. 结构 可 以 是 几何 可 变 体系 ， 只 要 能 保证 其 构件 的 强度 。( › 

三 、 选 择 题 

L 建筑 工程 施工 图 中 设备 施工 图 不 包括 ( ) № 
A. 给 、 排 水 施工 图 
в. 采暖 通风 施工 图 < 


С. 总 平面 图 











ще е 




















со 





р. 电气 施工 图 u x 
. 不 属于 建筑 装饰 工程 图 的 是 ( ZIK 
А. 建筑 装饰 施工 图 < B. 效果 


图 
с 建筑 结构 平面 图 、 > чини 
277111::22:2 在 下 面 哪个 9) 0 

А. 地 面 材料 an 

B. aera хе Ху 





[29 








сай А 
222 

4 看 装饰 详 图 的 时 候 ， 首 先 应 看 的 是 ( э. 
А. 看 其 系统 组 成 

в 看 出 处 ， 看 它 由 哪个 部 位 索引 而 来 

C 看 图 各 和 比例 


р. 看 构造 详 图 的 构造 做 法 、 构 造 层次 、 构 造 说 明 及 构造 尺度 
.装饰 门 详 图 一 般 不 包括 ( 2, 

А. 门 平面 图 

B. 门 立 面 图 

C. 门 节点 剖面 详 图 

D. 门 套 详 图 
- 天 然 花 岗 石和 天 然 大 理 石 相 比 ， 性 能 较 差 的 是 ( ) 

А. 强度 В. 耐 腐蚀 性 

С. 耐 热 性 D. 装饰 性 


a 








> 


= | 


со 


13. 


14. 


15. 


с. 热固性 树脂 9- 
D. 合成 树脂 R 
и о 
C. жити < De 
ЛИШИ SAIT ) 








. 在 下 列 人 造 石材 中 ,化 学 性 能 最 好 的 是 (。 ) 


А. 水 泥 型 人 造 大 理 石 
В. 树脂 型 人 造 大 理 石 
с 复合 型 人 造 石材 
D. 烧结 型 人 造 石 


» 下 列 涂 料 中 ， 对 环境 污染 最 大 的 是 ( › 





А. 乳液 型 涂料 
B. 溶剂 型 涂料 
С. 水 溶胶 涂料 














D. 水 性 涂料 
. 用 于 胶 接 非 受 力 部 位 的 胶 黏 剂 的 粘 料 主要 是 ( ) 
А. 热塑性 树脂 和 橡胶 № 
В. 天 然 树脂 & 


А. 油分 








А. 材料 的 组 
В. 材料 的 了 
с 材料 






я 
У 


D. каса 空气 层 Í 
Каян — ) 


А. 架 立 钢筋 

В. 受 力 钢筋 

С. 构造 筋 

D. 分 布 钢 盘 

固定 贸 支 座 的 约束 反 力 一 般 有 ( › 

A.1 个 B.2 个 
C.3 个 D.4 个 
平面 汇 交 力 系 独立 的 平衡 方程 有 ( ) 

АЛЖ В.2 4 
с.3% D.4 + 
工程 中 常见 的 单 跨 静 定 梁 有 简 支 梁 、 悬 臂 梁 和 (  ) 
А. 屋面 梁 B. 主 梁 
С. 次 梁 D. 外 伸 梁 




















9, 识 读 如 下 装饰 施工 图 
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通过 本 章 学 习 ， 会 对 建筑 设备 施 定 的 认识 。 掌 握 给 水 排水 工程 图 、 室 内 采暖 
工程 图 以 及 电气 施工 图 的 绘制 和 识 是 在 做 建筑 装饰 施工 的 时 候 所 必须 掌握 的 内 
容 ， 对 以 后 的 建筑 装饰 施工 助 。 А 



















只 是 从 室内 装饰 的 角度 出 以 本 章 的 内 容 只 的 内 容 ， 并 不 作为 设备 专业 的 学 
生 做 专业 学 习 。 32 хе 
721: <<- эд 
xê X< 
知识 要 能 力 目标 相关 知识 
(1) 了 解 给 水 排水 工程 图 的 基本 知识 | (1) 给 水 排水 工程 图 的 分 类 及 其 组 成 
给 水 排水 工程 图 (2) 掌握 给 水 排水 工程 图 的 识 读 和 绘 | (2) 给 水 排水 工程 图 的 识 读 和 绘制 
制 方法 方法 
(1) 了 解 室内 采暖 工程 图 的 概述 (1) 室内 采暖 工程 图 分 类 及 其 组 成 
室内 采暖 工程 图 (2) 掌握 室内 采暖 工程 图 识 读 与 绘制 | (2) 室内 采暖 工程 图 的 识 读 与 绘制 
ея (1) 了 解 电气 施工 图 的 概述 (1) 电气 施工 图 的 分 类 及 其 组 成 
Б (2) 掌握 电气 施工 图 识 读 与 绘制 方法 | (2) 电气 施工 图 识 读 与 绘制 方法 














НЕ 














f 引 例 


为 了 满足 生产 生活 需求 ， 提 供 卫生 舒适 的 生活 和 工作 环境 ， 要 求 在 建筑 物 内 设置 给 水 排水 、 供 暖 通 
风 、 电 器 照明 、 消 防 报警 、 电 话 通信 等 设备 系统 ， 设 备 施工 图 就 是 表达 它们 的 组 成 、 安 装 等 内 容 的 图 纸 。 

建筑 设备 施工 图 是 房屋 建筑 图 的 重要 组 成 部 分 ， 也 是 建筑 装饰 专业 必须 要 掌握 的 知识 ， 是 建筑 装饰 
施工 的 重要 指导 文件 和 依据 。 建 筑 装饰 施工 图 主要 包括 : 给 水 排水 施工 图 、 采 暖 施工 图 、 电 气 施工 图 。 


= 81 给 水 排水 施工 图 мин 






8.11 给 水 排水 施工 图 的 组 成 № 

给 水 排水 施工 图 是 表达 室外 给 水 、 室 外 排水 及 室 工程 设施 的 结构 形状 、 大 
小 、 位 置 、 材 料 以 及 有 关 技 术 要 求 的 图 样 ， 以 供 交 溪 汲 迅 和 施工 人 员 按 图 施工 。 给 水 排水 
施工 图 一 般 由 基本 图 和 详 图 组 成， tt 平面 布置 图 、 剖 面 图 、 系 统 轴 测 图 
以 及 原理 图 、 说 明 等 ; — 及 施工 要 求 。 


8.1.2 给 水 排水 施工 图 的 一 般 规定 : 点 


= 




















1. 一 般 规定 





绘制 给 水 排水 工 和 амін Сяб SE—FE) (GB/T 50001 
pr АБН) (GB/T 5 2010) 等 相关 制图 标准 。 

2. 图 示 > X< 

CL) ЖЕ 工 图 中 所 表示 的 设备 续 饰 和 管道 一 般 均 采用 统一 图 例 ， 在 绘制 和 识 读 
给 水 排水 施工 图 前 ， 应 查阅 和 掌握 与 图 纸 有 关 的 图 例 及 其 所 代表 的 内 容 。 

(2) 给 水 排水 管道 的 布置 往往 是 纵横 交叉 ， 给 水 排水 施工 图 中 一 般 采 用 轴 测 投影 法 画 
出 管道 系统 的 直观 图 。 

(3) 给 水 排水 施工 图 中 管道 设备 安装 应 与 土建 施工 图 相互 配合 ， 尤 其 是 留 润 、 预 埋 
件 、 管 沟 等 方面 对 土建 的 要 求 ， 必 须 在 图 纸 说 明 上 表示 和 注 明 。 


813 给 水 排水 施工 图 中 的 常用 图 例 























1. 管道 图 例 
管道 图 例 见 表 8-1. 


яз 名 8 в я ж ж 
1 生活 给 水 管 —1— 
киж 一 mw 一 | 








bo 





































































































续 表 

序号 名 R в і 
3 热 水 回 水 管 

4 中 水 给 水 管 

5 循环 给 水 管 

6 循环 回 水 管 

7 热 媒 给 水 管 

8 热 媒 回 水 管 

9 蒸汽 管 

10 凝结 水 管 

11 废水 管 可 与 中 水 源 水 管 合 
12 压力 废水 管 

13 通气 管 

14 污水 管 ~ 

15 压力 污水 管 4 

16 雨水 管 Xy 

17 ЈЕЛЕ 

18 管 

19 дам 管 ж 

20 Г вал / 

21 地 沟 管 

22 防护 套 管 

X: 管道 类 别 
23 管道 立 管 L: 立 管 
1: 编号 

24 ЇНМЖ | 一 

25 空调 凝结 水 管 KN 

26 排水 明 沟 

27 排水 暗 沟 

















ЇЕ, 分 区 管道 用 加 注 角 标 方式 表示 : ШИЛ. 12, ВЛ, RI2". 


管道 连接 图 例 





2. 
管道 连接 图 例 见 表 8- 2、 表 8-3。 






















































































号 = R 

1 套 管 伸缩 器 

2 方形 伸缩 器 

3 刚性 防水 套 管 

4 柔性 防水 套 管 

5 жест 

6 可 曲 挠 橡胶 接头 

7 管道 固定 支架 

8 管道 滑动 支架 

9 立 管 栓 查 口 

10 清扫 口 да 

" 通气 由 | 

12 УД 

13 ЕР тоо 

15 эн Ш— Ww 
16 自动 冲洗 水 箱 = Ц 
17 Л = 
18 减 压 孔 板 سال‎ 
19 У 形 除 污 器 К 
20 毛发 聚集 器 ЕА үл 
21 Bi PR02386 Ik I 
22 BRAN I 

















表 8-3 管道 连接 (二 ) 







































































序 号 а в в я # = 
1 法 兰 连接 —>— 
2 承 插 连 接 —— 
3 活 接头 一 省 一 一 
1 管 堵 | 
5 2277 I 
6 2213 жжа оо F ygt 90° 
7 三 通 连 接 
8 四 通 连接 ЭХ” 
9 EK 
10 管道 丁字 
я SE 2 
12 < 13 У |— 在 下 方 和 后 面 的 管道 应 断 开 
3 管件 的 图 例 
管件 的 图 例 见 表 8 - 4。 
表 8-4 管件 的 图 例 
序 号 名 ж в я ж і 
1 моя 于 一 
2 异 径 管 e E 
3 Ez = И 
а ап — Я 
5 转动 接头 -4-- 



























































я = 名 ж 
6 短 管 
7 ЕЖУ 
8 BK 
9 正三 通 
10 斜 三 通 
" 正四 通 
12 斜 四 通 
13 浴盆 排水 件 2 x; | 








4. 阀门 的 图 例 


阀门 的 图 例 见 表 8 — 5.2% 
































序 号 ж it 
1 
2 
3 
4 
5 RER RS bro 
6 ЦОЛ : Í 








за 







































































号 а 称 в я а я 
8 “і са 
9 WER -ТЭ- 左 侧 为 高 压 端 
" к — 4 
12 球阀 一 [< 一 
13 БИЧ pei 
14 气 开 隔 膜 阀 № 
15 “СОНИН 
16 ВЕРА 
17 нэн ХАБ 
18 277 Ў 
19 над? 
20 消 回 
21 Ж, 8 
! у = | 
22 ХО paren A Ë 左 为 通用 
23 зр b 1 
24 自动 排 气 内 и У = 
я HANA 平面 系统 
26 aE ИГ 
27 吸水 喇叭 口 = i ‘ie 
28 яр —— 








жес с 














8.1.4 给 水 排水 管线 的 表示 方法 


1. 管道 图 示 

管线 即 指 管道 ， 是 指 液体 或 气体 沿 管子 流动 的 通道 。 
1) 单线 管道 图 
在 同一 张 图 上 的 给 水 、 排 水 管道 ,习惯 上 用 粗 实 线 表 示 给 水 管道 ， 粗 虚线 表示 排水 


2) 双 线 管道 图 
双 线 管道 图 就 是 用 两 条 粗 实 线 表示 管道 ， 不 画 管道 中 心 轴线 ， 一 般 用 于 重力 管道 纵 断 
面 图 ， 如 室外 排水 管道 纵 断 面 图 

3) 三 线 管道 图 Њу 

SRE HE PE RAAT НН iB ie Zk. Л <A ЭШ ДЭЙ HER] 
на ee 于 给 水 排水 施工 图 中 的 各 种 


详 图 ， 如 室内 卫生 设备 安装 详 图 等 。 
2 管道 的 标注 Ў 



































D 管 径 标注 К 
管道 尺寸 应 以 mm 为 单位 ， 对 加 和 香道 进行 标注 ， 其 中 最 常用 的 是 用 管道 公称 直径 





DN KER. 
2) 标高 标注 ЗА: 
Kass ы аа те, 道 的 起 旋 点 、 转 角 点 、 连 接点 、 变 坡 
СРЕ ДНИ ҮЙБҮ 标高 :对 于 室内 外 重力 管道 宜 标注 管内 底 





点 、 交 叉 点 的 标高 

кй. покер eine 架 时 ， 为 了 方便 标高 的 标注 ， 对 于 重力 管道 
也 可 标注 管 中 必 慰 高 ， 但 图 中 应 加 以 说 明 。 室 内 管道 应 标注 相对 标高 ， 室 外 管道 宜 标注 绝 
对 标高 ， 必 要 时 也 可 标注 相对 标高 。 


8.15 室内 给 水 排水 施工 图 


室内 给 水 排水 施工 图 ， 是 指 房屋 建筑 内 需要 供水 的 厨房 、 卫 生 间 等 房间 ， 以 及 工矿 企 
业 中 的 锅炉 房 、 浴 室 、 实 验 室 、 车 间 内 的 用 水 设备 等 的 给 水 和 排水 工程 ， 主 要 包括 设计 说 
明 、 主 要 材料 统计 表 、 管 道 平 面 布置 图 、 管 路 系统 轴 测 图 以 及 详 图 。 
室内 给 水 系统 由 房屋 引入 管 、 水 表 节 点 、 给 水 管 网 (由 干 管 、 立 管 、 横 支管 组 成 )、 给 
水 附件 (水 龙头 、 阀 门 )、 用 水 设备 (卫生 设备 等 )、 水 泵 、 水 箱 等 附属 设备 组 成 。 室 内 排水 
系统 由 污 废水 收集 器 、 排 水 横 支 管 、 排 水 立 管 、 排 水 干 管 和 排出 管 组 成 。 室 内 给 排水 管 网 
的 组 成 如 图 8. 1 所 示 。 

1. 室内 给 水 排水 施工 图 的 特点 

CD 给 水 排水 施工 图 中 的 管道 设备 常常 采用 统一 的 图 例 和 符号 表示 ， 这 些 图 例 符号 并 
不 能 完全 表示 管道 设备 的 实 样 。 

D 给 水 排水 管道 系统 图 的 图 例 线条 较 多 ,绘制 识 读 时 ， 要 根据 水 源 的 流向 进行 。 






































图 8.1 室内 给 水 排水 管 网 的 组 成 


(3) 在 给 排水 施工 图 中 常用 轴 测 投影 的 方法 画 出 管道 的 空间 位 置 情况 ， 这 种 图 称 为 管 
道 系统 轴 测 图 ， 简 称 管道 系统 图 。 

(4) 给 排水 施工 图 与 土建 施工 图 有 紧密 的 联系 ， 尤 其 是 留 洞 、 打 孔 、 预 埋 件 等 对 土建 
的 要 求 必须 在 图 纸 上 明 确 表 示 和 注 明 。 

2. 室内 给 水 排水 施工 图 的 内 容 

1) 设计 说 明 

设计 说 明 用 于 反映 设计 人 员 的 设计 思路 及 用 图 无 法 表示 的 部 分 ， 同 时 也 反映 设计 者 对 
施工 的 具体 要 求 ， 主 要 包括 设计 范围 、 工 程 概况 、 管 材 的 选用 、 管 道 的 连接 方式 、 卫 生 洁 
具 的 安装 、 标 准 图 集 的 代号 等 。 

2) 主要 材料 统计 表 

主要 材料 统计 表 是 设计 者 为 使 图 纸 能 顺利 实施 而 规定 的 主要 材料 的 规格 型 号 。 小 型 施 
工 图 可 省 略 此 表 。 





























ни 
ГЕ 
иш 
иш 
пи 
ви »- 
иш, 
- mm ~ N N 
тш. 
па 
建筑 设备 施工 图 ЖЕЗ HH МА 





3) 平面 图 

平面 图 表示 建筑 物 内 给 排水 管道 及 卫生 设备 的 平面 布置 情况 ， 它 包括 如 下 内 容 。 
а) 用 水 设备 的 类 型 及 位 置 。 
(2) 各 立 管 、 水 平 干 管 、 横 支管 的 各 层 平面 位 置 、 管 径 尺 寸 、 立 管 编号 以 及 管道 的 安装 方式 。 
(3) 各 管道 零件 如 阀门 、 清 扫 口 的 平面 位 置 。 
(4) 在 底层 平面 图 上 ， 还 反映 给 水 引入 管 、 污 水 排出 管 的 管 径 、 走 向 、 平 面 位 置 及 与 

室外 给 水 、 排 水 管 网 的 组 成 联系 。 
图 в. 2 所 示 为 某 工程 集体 宿舍 楼 室内 给 排水 管道 平面 布置 图 。 













































































(b) 二 一 四 层 平 面 图 
图 8.2 某 工程 集体 宿舍 楼 室内 给 排水 管道 平面 布置 图 





3. 系统 轴 测 图 

系统 轴 测 图 可 分 为 给 水 系统 轴 测 图 和 排水 系统 轴 测 图 ， 它 是 用 轴 测 投影 的 方法 ， 根 据 
各 层 平 面 图 中 卫生 设备 、 管 道 及 竖 向 标高 绘制 而 成 的 ， 分 别 表示 给 排水 管道 系统 的 上 、 下 
层 之 间 ， 前 后 、 左 右 之 间 的 空间 关系 。 

在 系统 中 除 注 有 各 管 径 尺 寸 及 立 管 编号 外 ， 还 注 有 管道 的 标高 和 坡度 。 

CD 识 读 给 水 系统 轴 测 图 时 ， 从 引入 管 开 始 ， 沿 水 流 方向 经 过 干 管 、 立 管 、 支 管 到 
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水 设备 ， 如 图 8. 3 所 示 。 
(2) 识 读 排水 系统 轴 测 图 时 ， 可 从 上 而 下 自 排 水 设备 开始 ， 沿 污水 流向 经 横 支管 、 立 

















管 、 干 管 到 总 排出 管 ， 如 图 8. 3 所 示 。 


DN25 





8.800 


120 





DN32 





图 8. 3 给 水 管 网 轴 测 图 
(3) 在 给 水 排水 管 网 平面 图 中 ， 表 明了 各 管道 穿 过 楼 板 、 墙 的 平面 位 置 ， 而 在 给 水 排 
水 管 网 轴 测 图 中 ， 还 表明 了 各 管道 穿 过 楼 板 、 墙 的 标高 。 
(4) 系统 轴 测 图 绘制 的 要 求 如 下 。 
Ф 系统 轴 测 图 ， 一般 按 斜 等 轴 测 投影 原理 绘制 ， 与 坐标 轴 平 行 的 管道 在 轴 测 图 中 反 











映 实 长 。 
O 当空 间 交 又 的 管道 在 系统 轴 测 图 中 相交 时 ,要 判别 前 后 、 上 下 的 关系 ， 然 后 按 给 
水 排水 施工 图 中 常用 图 例 交叉 管 的 画 法 画 出 ， 即 在 下 方 、 后 面 的 要 断 开 。 

O 系统 轴 测 图 中 给 水 管道 仍 用 粗 实 线 表 示 ， 排 水 管道 用 粗 虚 线 表示 。 


© 排水 管 应 标 出 坡度 ， 如 在 排水 管 图 线 上 标注 为 二 > ， 箭 头 表示 坡 降 方向 。 

























































б 给 水 系统 与 排水 系统 轴 测 图 的 画图 步骤 基本 相同 ， 相 同 层 高 的 管道 尽 可 能 布置 在 
同一 张 图 纸 的 同一 水 平 线 上 。 

4. 详 图 

详 图 又 称 大 样 图 ， 它 表明 某 些 给 排水 设备 或 管道 节点 的 详细 构造 与 安装 要 求 。 图 8.4 是 
水 池 管 道 的 详 图 ， 它 表明 了 水 池 安装 与 给 排水 管道 的 相互 关系 及 安装 控制 尺寸 。 有 些 详 图 可 
直接 查阅 有 关 标 准 图 集 或 室内 给 水 排水 设计 手册 ， 如 水 表 安 装 详 图 、 卫 生 设备 安装 详 图 等 。 






































图 8. 4 水 池 管 道 的 详 图 


“НИЙ 
画图 时 的 注意 事项 
(1) 采用 的 比例 可 与 建筑 平面 图 相同 ， 也 可 根据 需要 将 比例 放大 绘 成 ， 其 中 定位 轴线 编号 、 尺 十 
一 定 要 与 建筑 平面 图 相同 。 


(2) 各 层 的 卫生 设备 用 为 宽度 b/2 的 中 实 线 直接 抄 绘 到 平面 图 上 ， 不 标注 尺寸 ， 如 果 有 特殊 要 求 
则 注 上 安装 时 的 定位 尺寸 。 

(3) 平面 布置 图 中 的 管道 ,无 论 管 径 大 小 一 律 用 宽度 为 6 的 粗 实 线 表 示 。 

(4) 系统 轴 测 图 。 


ПЕНЕТА 
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= 8.2 室内 采暖 施工 图 = 

















建筑 设备 中 经 常 采 用 的 是 集中 供 热 方 式 。 集 中 供 热 ， 就 是 由 锅炉 将 水 加 热 成 热 水 (或 
蒸汽 )， 然 后 由 室外 供 热管 送 至 各 个 建筑 物 ， 由 各 干 管 、 立 管 、 支 管 送 至 各 散热 器 ， 经 散 
热 降温 后 由 支管 、 立 管 、 干 管 、 室 外 管道 送 回 锅炉 重新 加 热 ， 继 续 循 环 供 热 。 

图 в. 5 为 机 械 循环 热 水 采暖 系统 工作 原理 简 图 。 























821 ЕН ЈЕ ЊЕ 


1. 水、 汽 管道 代号 
水 、 汽 管道 代号 见 表 8 - 6. 


表 8-6 水 、 汽 管道 代号 





序号 | 代号 管道 名 称 E к 

а) 用 粗 实 线 、 粗 虚线 区 分 供水 、 回 水 时 ， 可 省 略 
代号 

1 R (供暖 、 生 活 、 工 艺 用 ) 热 水 管 “| (2) 可 附加 阿拉 伯 数 字 1、2 区 分 供水 、 回 水 

(3) 可 附加 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 表 示 一 个 代号 、 
不 同 参数 的 多 种 管道 

需要 区 分 饱和 、 过 热 、 自 用 蒸汽 时 ， 可 在 代号 前 分 
别 附 加 B. с. Z 
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序号 | 代号 ТҮҮ: 

а | P екй. нее, Нес, ЭВ ее е - „о 
x Ге 补给 水 管 

в | × ith 

7 аныя 

в Та 空调 从 水 管 

9 | LR 2s I? KIF 

10 | LQ 空调 冷却 水 管 

11 п 空调 冷凝 水 管 ЖА 
12 | RH 软化 水 管 < 

13 СУ каже ХЕ 

м | ys pa MF 

15 | FQ 气 汽 管 > 
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1. 没有 说 明 


法 兰 连 接 时 
焊接 时 一 ~- 
2. 轴 测 图 画 
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FF KT 
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в яі КЕ ЕРУ. а © 
41 н 
| [ваннаў 
8 Зан aie 
9 四 通 闪 „е 
10 Ак 
шй “ВИЙ” 
12 
з 也 称快 速 排污 间 
= EON БРИЈЕ PUN. 
" EA 1-9-4 | р. канн 
1 Orme ннем 
ы ыы Очи ВЕ кн. хамит 
| FEN. MRR AM. ФР 
" т À Ё СЕ авиан 
3. 风 道 


1) 风 道 代号 
风 道 代号 见 表 8 – 8. 


代号 

















风 道 名 称 代号 风 道 名 称 





回 风 管 (一 、 二 次 回 风 可 附加 1. 
2 区 别 ) 





送 风 管 Р 排 风 管 





Х 











新 风 管 PY 排 烟 管 或 排 风 、 排 烟 共用 管道 





序号 


2) 风 道 、 
ОН. І 


名 称 


阀门 及 附件 图 例 
门 及 附件 图 例 见 表 8-9. 
жв-9 ди. ATE MEAD 








E 














шиг 








左 接 和 矩形 风 管 、 右 接 圆 形 风 管 





6 




















左 为 手动 ， 右 为 电动 























BR 











序号 | 名 - 图 я я М Е 
“ | жег кше. 








4. 暖 通 空调 设备 图 例 
爱 通 空调 设备 


图 例 见 表 8- 10. 



































散热 器 及 手 大 为 平面 图 画 法 ， 中 为 剖面 图 画 法 ， 
н 
l | 动 放 气 六 15 Ls} 8 A WRI. Y 轴 测 图 夯 法 
Ён 
a EAEE 4: Эн 
т 1 5 | 
3 轴 流 风机 
ср Ў 
1 | ној 0 0 左 为 左 式 风机 ， 右 为 右 式 风机 
5 | жя б 左 侧 为 进 水 ， 右 侧 为 出 水 
‚| и, | 左 、 中 分 别 为 单 加 热 、 单 冷却 ， 右 为 
冷却 器 / 双 功能 换 热 装置 
7 | поље an: x 54 
в | 空气 过 滤器 5 R 1 左 为 粗 效 ， 中 为 中 效 ， 右 为 高 效 
о | 电 加 热 器 га P= 
ю | мин ER. 






























Нанта ЕА 





EE 


























序号 | 名 R 图 я в Е 
12 | 窗 式 空调 器 Ра 

13 | 分 体 空调 器 

8.2.2 采暖 施工 图 的 组 成 


平面 图 、 管 道 横 纵 剖面 图 、 详 图 及 设计 施工 说 明 。 


采暖 施工 图 一 般 分 为 室外 和 室内 两 部 分 。 кызлык, 包括 总 
示 一 幢 建 筑 物 的 采暖 工程 ， 




















采暖 施工 图 常用 图 例 见 表 8- 6—0 8 1 








包括 采暖 系统 平面 图 、 轴 测 图 、 ска 


8. 2. 





3 室内 采暖 施工 图 的 内 容 ee 

1. 采暖 平面 图 эр» 

1) 首 层 平面 图 (图 8. 6р7, في‎ 

(з ЏЕМ ТРАЖЕН, JERE 标高 及 回 水 干 管 的 位 置 ， 管 径 坡 


、 固 定 支架 位 


= `< 
(2) уф mika. < 
(3) 散热 器 的 位 置 及 每 组 散热 器 的 片 数 ， 散 热 器 的 安装 与 立 、 支 管 的 连接 方式 。 
































86 底层 平面 采暖 图 





FF 面 图 )( 图 8.7)。 





2) 楼 层 平面 图 ( 即 中 间 层 
(1) 立 管 的 位 置 及 编号 。 
(2) 散热 器 的 位 置 及 每 组 散热 器 的 片 数 ， 散 热 器 的 安装 与 立 、 支 管 的 连接 方式 。 















































фа ид 





2 采暖 系统 轴 测 图 

(1) 采暖 系统 轴 测 图 表示 整个 建筑 内 采暖 管道 系统 的 空间 关系 ， 管 道 的 走向 及 其 标 
、 坡 度 ， 立 管 及 散热 器 等 各 种 设备 配件 的 位 置 等 。 

(2) 轴 测 图 中 的 比例 、 标 注 必须 与 平面 图 一 一 对 应 ， 如 图 8. 8 所 示 。 

з 详 图 

(1) 详 图 主要 表明 采暖 平面 图 和 系统 轴 测 图 中 复杂 节点 的 详细 构造 及 设备 安装 方法 。 


下 

















(2) 采暖 施工 图 中 的 详 图 有 散热 器 安装 详 图 ， 集 气缸 的 构造 、 管 道 的 连接 详 图 ， 补 偿 
ar, СЕНО Ма ТЕРА, ШИ 8. 9 所 示 。 


8.24 采暖 施工 图 画图 步骤 








1. 采暖 平面 图 的 画 法 
(1) 按 比例 用 中 实 线 抄 绘 房屋 建筑 平面 图 ， 只 需 绘 出 建筑 平面 的 主要 内 容 。 
(2) 绘 出 各 组 散热 器 的 位 置 。 















































2 图 8.8 арии 


ЖЕ 








图 8. 9 散热 器 安装 详 图 
管 及 各 个 立 管 的 位 置 。 
与 支管 、 散 热 器 的 连接 。 


(3) 4H 


Тда 


总 立 
(4) 绘 出 立 


管 





n 
a] 
n 
ЦЭЛ 





(5) #8 与 立 管 的 连接 及 管道 上 的 附件 设备 。 

(6) 标注 尺寸。 

2. 系统 轴 测 图 的 画 法 

(1) 以 采暖 平面 图 为 依据 ， 确 定 各 层 标高 的 位 置 ， 带 有 坡度 的 干 管 ， 绘 成 与 工 轴 或 y 
轴 平 行 的 线段 。 

(2) 从 供 热 和 人口 处 开始 ， 先 画 总 立 管 ， 后 画 顶 层 供 热 干 管 ， 干 管 的 位 置 、 走 向 一 定 与 
采暖 平面 图 一 致 。 
(3) 根据 采暖 平面 图 ， 绘 出 各 个 立 管 的 位 置 ， 以 及 各 层 的 散热 器 、 支 管 ， 绘 出 回 水 立 
管 、 回 水 干 管 以 及 管 路 中 设备 (如 集 气 把 ) 的 位 置 。 
(4) 标注 尺寸 ， 对 各 层 楼 、 地 面 的 标高 ， 管 道 的 直径 、 坡 度 、 标 高 ， 立 管 的 编号 ， 散 
热 器 的 片 数 等 均 须 标注 ， 如 图 8.9 所 示 。 





























= 8.3 电气 施工 as = 
пса шг 引入 线 ) 建 筑 物 内 总 配 


电 箱 ， 从 总 配 电 箱 分 出 若干 组 干线 ， 践 接 分 配 电 箱 ， 最 后 从 分 配 电 箱 引 出 若干 组 支 
线 (回路 ) 接 至 各 用 电 设备 ， او‎ 示 。 2 
ALR IAL RA А „ЖР 


яах мн 分 配 电 箱 




















图 8. 10 用 电 系 统 示意 图 


831 电气 施工 图 的 内 容 


(1) 电气 施工 图 一 般 由 施工 说 明 、 电 气 平面 图 、 电 气 系统 图 、 设 备 布置 图 、 电 气 原 理 
接线 图 、 详 图 组 成 。 
(2) 施工 说 明 主 要 说 明 电 源 的 来 路 、 线 路 的 敷设 方法 、 电 气 设备 的 规格 及 安装 要 求 等 。 

(3) 电气 平面 图 是 电气 安装 的 重要 依据 ， 它 是 将 同一 层 内 不 同 高 度 的 电气 设备 及 线路 
都 投影 到 同一 平面 上 来 表示 的 。 图 8. 11、 图 8. 12 是 某 办 公 楼 电气 照明 平面 图 实例 。 
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812 二 层 照明 平面 图 












(4) 电气 系统 图 主要 表明 工程 的 供电 方案 ， 标 有 整个 建筑 物 内 部 的 配 电 系统 和 容量 分 
配 情况 、 配 电 装 置 、 导 线 型 号 、 穿 线 管 径 等 。 图 8. 13 是 某 办 公 楼 室内 电气 照明 系统 图 
实例 。 





[ 照明 配 电 箱 | шэ 导线 型 号 | 备注 | 
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Ny 
BX 213 я 
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вх 层 申明 
= Жон № 
Ny 


表明 某 部 位 的 具体 构造 和 安装 要 求 。 
， 各 种 电气 设备 是 虱 图 例 符号 来 表示 的 。 





í 
本 章 主要 讲解 了 建筑 设备 施工 图 ， 要 掌握 室内 给 水 排水 施工 图 ， 室 内 采暖 施工 图 、 电 气 施工 图 ， 

对 于 这 些 施工 图 ， 只 需要 掌握 其 识 读 和 画 法 。 给 水 排水 施工 图 主要 讲解 了 室内 给 水 排水 施工 图 的 识 读 

和 绘制 ， 室 内 采暖 施工 图 主要 讲解 了 室内 施工 图 的 识 读 ， 电 气 施工 图 主要 讲解 了 电气 施工 图 的 识 读 
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~ 识 读 给 水 排水 施工 图 
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ы 热 水 。 


给 水 排水 设计 总 说 明 


1. 设计 概况 
1.1 工程 概况 
本 工程 位 于 大 连 市 。 
工程 性 质 为 低层 住宅 ， 耐 火 等 级 为 二 级 。 
总 建筑 面积 490. 43m’. 

地 下 0 层 ， 地 上 3 层 ， 建 筑 高 度 12. 88m. 
1.2 设计 范围 
































包括 红线 以 内 的 : 生活 给 水 系统 、 热 水 系统 、 排 水 系统 、 雨 水 排除 系统 、 空 调 冷 凝 


2 è 建筑 灭火 器 配置 。 


2. 设计 依据 < 
2.1 建设 单位 提供 的 本 工程 有 关 资料 和 要 求 хү? 
2.2 建筑 装修 等 工种 提供 的 作业 图 和 有 

2.3 建筑 给 水 排水 设计 规范 СВ Era 3 (2009 年 版 ) 
2.4 建筑 给 水 钢 塑 复合 管 管道 ex CECS 125; 2001 
2.5 建筑 给 水 聚 丙烯 管道 工 范 GB/T 50349 一 2005 
2.6 аа 11У 技术 规程 gat 2001 
2.7 建筑 排水 塑料 技术 规程 CJJ 

2.8 ти “ECS 227; 2007 
2.9 СВ 50368 

2.10 К СВ өө 72 

2.11 建筑 灭火 器 配置 设计 规范 СВ 50140—2005 

3, 生活 给 水 系统 

3.1 ЖЕ 

由 市 政 给 水 管 网 供水 ， 管 径 为 DN150， 水 压 为 0. 30MPa。 

3.2 生活 用 水 量 
日 水 定额 300L/ 人 ， 设 计 秒 流量 为 0. 661./в. 
3.3 系统 设计 
由 市 政 给 水 管 网 直接 供水 ,水表 设 置 于 水 表 井 内 ,根据 实际 抄 表 方 便 设置 ， 












































"вис 0. 24MPa 





. 生活 热 水 系 统 
设置 1 f 290L 太阳 能 热水器 〈 带 电 辅 助 加 热 ) 于 屋面 图 示 位 置 ， 分 别 供 卫 4 














系统 设 





























5. 生活 排水 系统 
本 工程 污 、 废 水 采用 合流 制 排水 系统 。 





Е 














管道 ， 








| 区 污水 处 理 站 或 城镇 
PE 
| 管 顶 端 设置 伸 顶 通气 管 ， 伸 出 屋面 。 

6. 雨水 排除 系统 

6.1 雨水 、 污 水 分 流 排放 ， 雨 水 由 一 层 直接 排 入 小 区 雨水 管道 。 

6.2 ”屋面 雨水 排水 系统 设计 重 现 期 采用 3 年 。 
763 屋面 天 沟 及 较 大 的 露台 雨水 设 雨 斗 排放 ， 采 用 87 型 雨水 斗 或 侧 入 式 雨水 斗 ; 
较 小 的 露台 雨水 采用 直立 或 侧 墙 式 地 漏 排放 。 
16.4. 空调 冷凝 水 间接 排放 ， 采 用 PVC 管 ， 立 管 明 装 在 建筑 主体 墙 外 ; 未 注 明 的 立 
管 在 室外 地 面 100mm 处 排 至 室外 地 面 ， 并 应 在 每 层 顶 留 冷凝 水 接口 〈 详 见 大 样 )， ЖЕ 
明 冷凝 水 排水 管 管 径 均 dn25。 № 
7. 设备 与 管道 安装 


7.1 各 类 设备 、 管 材 、 管 件 、 В мина алах 






































和 本 设计 的 技术 要 求 方 可 进行 安装 。 
7.2 管材 及 接口 
7.2.1 室外 埋 地 给 水 管道 管 书 总 图 。 


| 7.2.2 室内 给 水 管道 ， 分 采用 冷水 型 镀 锐 焊接 钢管 ， 可 锻 铸 铁 管件 ， 
< 100тт ЊЕНОМ ЊЕ „~ Omm 时 沟 槽 法 兰 连接 ; 分 户 水 表 后 采用 55 


系列 PP 一 R 给 水 塑料 管 Y ВЕ. 
| та харь aac нт R AKRE, HURE. 
OO ALA KARAKA P 埋 地 排水 塑料 管 ， 承 插 粘 接 接口 。 
125 неси Кишилик и ме 
URE. WEEE НИ Ево ACER TE ДЭЙ. KRA HO НЕК ОЕ Ж 
贺 形 管道 。 
| 7.2.6 检查 井 采用 塑料 排水 检查 井 ， 井 简 采 用 硬 聚 氧 乙烯 管材 ， 绿 地 上 的 井盖 采 
硬 聚 毛 乙 烯 材质 的 井盖 ， 车 行道 上 的 井盖 采用 有 防护 盖 座 的 井盖 。 

7.3 МП 
原则 上 当 DN<50mm thf FEAR AE I. 24 DN>50mm 8 А В, [EIRE 
а ЕЙ ПЖ ЕНУ — РУ БИН. | 
| та 排水 管 附件 | 
| ал 所 有 卫生 器 具 自 带 或 配套 的 存 水 弯 ， 其 水 封 深度 不 得 小 于 5mm， 水 封 不 得 
重复 设置 。 
| 7.4.2 地漏 项 面 标高 应 低 于 所 在 地 面 5 一 10mm， 地 面 应 坡 向 地 漏 ， иш 
Чий їй. i 
| 7.4.3 排水 立 管 检查 口 ， 除 标明 者 外 ， 在 乙 字 弯 管 上 都 应 设 检查 口 。 





















































































ай, 热 水 管道 根据 具体 情况 分 别 在 管 井 、 吊 项 、 墙 体 、 楼 板 找平 层 、 楼 板 板 槽 内 暗 设 。 


90" 斜 三 通 、90" 斜 四 通 ， 也 可 采用 直角 顺水 三 通 或 直角 顺水 四 通 等 配件 。 


AREE свода ЭНСО 
如 过 回填 土 ， 应 1 分 Е 


эе 


.4 FRACS 的 污水 横 管 上 ， 应 设 检查 口 或 清扫 口 。 


7.4 

7.4.5 雨水 立 管 上 应 设 检查 口 ， 从 检查 口中 心 至 地 面 的 距离 ， 宜 为 1. От. 

7.5 ИМЕ : 
7.5.1 室内 生活 给 水 管道 ,其 横 管 安装 时 宜 有 0. 002—0. 005 的 坡度 坡 向 泄 水 装置 。; 
7.5.2 热 水 横 管 安装 时 坡度 不 应 二 0.003， 以 便 放 气 和 汇 水 。7. 5. 3 ”室内 给 水 管 





7.5.4 排水 管道 的 横 管 与 横 管 、 横 管 与 立 管 的 连接 ， 应 采用 45" im sk 45" 四 通 、; 











7.5.5 排水 立 管 与 排出 管 端 部 的 连接 ， 应 采用 两 个 45" 弯 头 或 弯曲 半径 不 小 于 4 倍 





84609 Ok. 


7.5.6 “排水 管 坡度 ， 除 围 中 注 明 者 外 ， 均 按 下 列 坡 де 
dn50 1=0.035 dn75 i=0.025 атло 10; 41125 1=0.015 4160 


|1=0. 010 dn200 150. 008 aN 
| 7.5.7 除 注 明 者 外 ， 连 接 大 便器 的 排 为 dn110, 卫生 间 地 漏 的 排水 横 管 为 
«т», 浴 倪 的 排水 横 管 为 4n50， 洗脸 : 


а 


S 


8 БЕ, ПИЙ, Ha EEE HI AE. EAT 1 


.5.9 КУ Уна. x 
7.5.10 室外 给 排水 Ed 
БИЛЛ 


а 







ЈЕ SENG + Ha We. 
г 11 имя 合 连接 时 ， 连 接 处 作法 参见 左 图 。 
| 7.6 管道 支 、 吊 、 托 架 要 求 : 管道 支 、 吊 、 托 架 的 设置 和 固定 ， 
应 参照 国标 图 集 《 室 内 管道 支架 及 吊 架 》03S402 进行 。 

7.7 管道 预 埋 、 留 洞 要 求 : 

7.7.1 所 有 管道 穿 墙 、 穿 楼 板 处 的 预 留 洞 或 预 埋 管 必须 的 奏 浇 筑 
前 进行 仔细 检查 、 核 对 ， 防 止 遗 漏出 错 。 : 
7.7.2 给 水 管道 凡 需 横 过 柱子 的 地 方 ， 不 应 打 溺 混凝土 柱 ， 在 客厅 、 餐 厅 、 卧 房 等 





























空间 可 沿 柱 边 楼 板 哺 设 ， 在 卫生 间 内 则 下 拐 沉 箱 暗 设 (参见 下 面 )。 





7.7.3 给 水 管道 需 通过 混凝土 梁 的 地 方 ， 也 不 应 打 、 辫 混凝土 梁 ， 应 在 梁 内 适当 位 : 


置 预 埋 套 管 或 视 情 况 采取 其 它 不 破坏 梁 结构 的 办 法 参见 上 图 ) 。 

















7.8.1 管道 穿越 地 下 室外 墙 、 层 面 、 钢 筋 混凝土 水 池 ( 箱 ) 底板 和 池 壁 等 需 防水 的 


地 方 时 ， 应 村 埋 钢 性 防水 套 管 。 





BE. 
го то 管道 保温 
管道 井 、 吊 顶 、 屋 面 的 冷 、 热 水 及 回 水 管 采用 橡 塑 保温 材料 ， 厚 20mm. 
7.10 管道 防腐 





埋 地 钢管 (包括 热 馈 匀 钢管 、 钢 塑 复合 管 ， 先 在 外 壁 涂 冷 底子 油 一 道 ， 再 涂 石油 沥 


青 两 道 ， 外 包 玻璃 布 做 保护 层 。 

та 管道 试 压 

| та 本 工程 生活 给 水 管道 系统 试验 压力 及 i 

管道 工程 技术 规范 》、《 建 筑 给 水 排水 及 采暖 工 

т.112 排水 管道 系统 的 灌水 试验 应 符 

规范 ) GB 50242 一 2002 的 规定 。 Ry 
8. 图 注 尺寸 













验收 规范 》 的 规定 执行 。 










8.1 尺寸 单位 : 管道 长 度 ИЖ. SAREE KIT. 

8.2 мінай - 000 ЗА ж. ( 见 总 图 ) i 

8.3 ытай 5 ЈАВЕ ВИ Бай ае pq АНЕ -Е 0. 000 作 基 准 推算 的 相 
是 


с ПОШУ. 
ИОН 


:以 上 1. 200 ЖЭ: 
илек К Aa MERIC рола МӨН 
9. 建筑 灭火 器 配置 
本 工程 建筑 灭火 器 配置 场所 火灾 种 类 ，A RAK: 火灾 危险 等 级 中 危险 级 。 
до, 除 设计 图 中 已 有 安装 大 样 外 ， 一 般 设备 安装 均 参照 本 工程 图 纸 目 录 中 指定 的 
家 建筑 标准 设计 图 集 或 按 设 备 厂家 提供 的 安装 说 明 进 行 安装 。 

















п. 本 工程 按 (建筑 给 水 排水 及 采暖 工程 施工 质量 验收 规范 》GB 50242 一 2002 进行 : 





施工 和 验收 。 


12. 主要 器 材 表 (所 有 卫生 器 具 和 配件 均 选 用 节 水 型 产品 ， 不 得 选用 一 次 冲 水 量 大 于 
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7.8.2 管道 穿越 不 需 防水 的 混凝土 板 、 剪 力 墙 、 混 凝 土 梁 等 地 方 时 ， 应 预 埋 钢 制 


按 现行 的 《建筑 给 水 聚 丙烯 


给 水 排水 及 采暖 工程 施工 质量 验收 


п H2 十 1. 200 表示 该 管 安装 在 二 层 楼 面 ; 
底面 〈 取 各 种 管 渠 流 槽 面 景 低 点 ) 的 标高 ， 
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次 
ИН 1:100 


ik: 本 图 所 示 标 高 中 的 /为 本 层 露面 完成 面 标高 。 
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220у/608: Pe=160W 
52. 4m3/h H=15m 
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выве 1:100 


в. 本 图 所 示 标 高 中 的 h 为 本 层 





露面 完成 面 标高 
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设计 说 明 : 
1 根据 青岛 当地 气象 情况 及 相关 参数 ， 本 设计 中 采暖 室外 计算 温度 为 : tw 一 一 6'C 。 
制冷 室外 计算 温度 为 :tw 二 29'C 。 
| 2 本 工程 采用 地 源 热泵 做 为 冬季 热源 和 夏季 冷 源 ， 具 体 选 型 及 设计 参见 设计 方案 。 








В, 本 工程 低温 辐射 采暖 供水 温度 为 45C ， 回 水 温度 为 40'C， 空 调制 冷 供水 温度 为 
TiC， 回 水 温度 为 12YC 。 
设计 依据 
《采暖 通风 与 空气 调节 设计 规范 》(GB 50019—2003) 
《通风 与 空调 工程 施工 质量 验收 规范 》(GB 50243—2002) 
以 及 各 专业 提供 的 设计 图 纸 № 
(一 ) 供暖 设计 说 明 ， 材 料 选择 及 基本 作法 要 求 SS 
1. 本 工程 地 板 辐射 加 热管 道 采用 $20 198125) 
2 ЕОНИ 
© 2 ра LP ИП PN BBS} AS AG HES Хей кеша. 


弯曲 半径 不 得 小 于 5D(D 为 管 外 直 和 
3. 管材 固定 时 ， 固 定点 的 间距 AS 不 应 大 于 700mm 弯曲 管 段 不 应 大 于 350mm, | 
墙 


| и E 、 柱 的 交接 处 ， 应 填充 厚 大 于 10mm 的 软 质 闭 

孔 泡沫 塑料 。 > 

5. 地 面 辐射 区 域 шї sont аан Сон, wamanman 

122 нн. «нд дасан, шаналал асек не 
! 


性 套 管 。 

| КЫ А асанна | 
;试验 压力 应 不 小 于 0. 6МРа 稳 压 一 小 时 后 ，15min 内 压力 降 不 超过 0. 05МРа 且 无 渗 
WAAR. | 
© 8 地 下 供 / 回 水 总 管道 采用 直 埋 保温 管 ， 系 统 立 管 采用 热 镀 锌 钢管 均 采用 丝 接 。 安 ; 
装 前 管道 必须 彻底 清除 管内 污 物 注意 防腐 及 保温 管道 井 ， 地 沟 和 不 采暖 房间 等 处 的 需 保 








PE 一 RT) 管 材 ， 或 是 交 联 聚 






















































温 的 管道 。 普 通 焊接 钢管 除 锈 后 刷 红 丹 防 锈 漆 两 遍 ， 然 后 做 9 一 25mm 聚 乙烯 泡沫 或 д 


一 40mm Cr 一 48kg/m 厚 ) 的 铝 稍 超 细 玻 璃 棉 管 壳 保 温 
其 他 
1. 图 中 标注 管 径 钢管 为 公称 直径 。 
2, 地 埋 取 乙烯 管 间距 详 见 各 施 设 图 纸 。 长 度 表示 如 : L=80m 即 长 度 为 80 米 。 








径 为 DN25/DN32 
4. 地板 辐 射 采 暧 工程 实施 必须 由 专业 队伍 施工 。 
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з. ЖЖ АЖЕП БЕЗШЕН. ЖЕГИ АНИНЕ. УЖЕ ЙН 


5. 其 他 未 尽 事宜 详 见 《低温 热 水 地 板 辐射 供暖 技术 规程 》 及 耐 高 温 聚 乙 称 行业 标准 








(二 ) 空调 部 分 设计 说 明 
A、 空 调 室 外 设计 参数 








参数 干 球 温度 /'C 
тэ [FJ 湿 球 温度 /人 C 相对 温度 (%) 大 气压 力 /kPa 
ыг 空调 
夏季 29 26 64 997.2 


B、 空 调 室内 设计 参数 
项 目 с HART НЕ И) 
功能 夏季 夏季 


卧室 24 60 00 一 60dB(A) 


起 居室 24 60 < 0 <60dB( A) 
浴室 26 65 <50dB( A) 
餐厅 22 SS 90 一 60dB(A) 

活动 健身 及 其 他 20 $ по <60dB(A) 








单位 冷 负荷 W 备注 












































本 工程 空调 方式 采用 风机 端 系统 ， 通 过 水 路 系统 将 由 热泵 冷 源 的 冷 量 输 
送 至 各 个 房间 。 

图 中 标明 了 各 个 供 准 АЕ E 管 路 布置 。 其 余部 分 可 参见 相 
应 的 设计 规范 和 要 юу 

ЮМ. 21 

| г зи 的 水 管 施工 完 ones, 


2. ЗАЛ и чоо ж 

3. 水 管 支 吊 架 在 施工 现场 参照 给 排水 全 国标 准 图 集 5161 制作 。 

其 余 未 说 明 处 参照 国家 相关 规范 执行 。 

施工 及 验收 标准 

1, 本 工程 施工 及 验收 应 按 国 家 有 关 部 门 颁布 的 下 列 规范 执行 : 

《通风 与 空调 工程 施工 质量 验收 规范 》GB 50243 一 2002 

《制冷 设备 、 空 气 分 离 设 备 安装 工程 施工 及 验收 规范 》GB 50274 一 2010 

《机 械 设 备 安装 工程 施工 及 验收 通用 规范 》GB 50231—2009 

《现场 设备 、 工 业 管 道 焊 接 工 程 施工 规范 》GB 50236 一 2011 

《工业 金属 管道 工程 施工 规范 》GB 50235 一 2010 

《工业 设备 及 管道 绝热 工程 施工 规范 》GB 50126—2008 і 

2. 为 保证 施工 质量 ， 建 议 本 工程 与 土建 、 水 电 等 工程 人 员 密切 配合 ， 对 土建 留 洞 、 
荐 三 及 各 种 管线 安装 位 置 等 分 作 季 安装 前 后 的 相互 协调 - i 
3. 如 设计 图 纸 与 现场 实际 不 符 ， 应 按 现场 实际 施工 ， 并 与 设计 联系 。 

其 他 未 尽 事宜 应 参照 国家 相应 的 标准 规范 执行 。 
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附录 A 咖啡 厅 室 内 装饰 施工 图 

































































图 纸 目 录 
工 号 工程 名 称 _ 昆 山 阳光 咖啡 吧 
序号 图 号 Я B 张 数 图 м 
1 饰 施 01 一 层 平面 布置 图 1 А2 
2 饰 施 02 一 层 项 面 布置 图 < 1 А2 
3 饰 施 03 | 二 层 平面 布置 图 сіе 1 A2 
4 inion | 二 层 顶 而 布置 图 s 1 А2 
5 饰 施 05 —ВЕКЖА, Ву 1 А2 





| umoa Тан, B 立 面 图 、 二 楼 
6 6 X 1 A2 
饰 施 0 ма 








Я на ROS 立 面 图 、 “angi | a 


剖面 图 





8 оо | eae 1 А? 
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Ф 本 说 明 (大 工程 ) 由 各 工种 或 (小 工程 ) 以 单位 工程 在 设计 结束 时 填写 ， 以 图 号 为 次 序 ， 每 
格 填 一 张 。 
© 如 利用 标准 图 ， 可 在 备注 栏 内 注 明 。 

O 末端 之 “工种 负责 人 ”等 姓名 不 必 着 本 人 签字 ,可 由 填写 目录 者 填写 之 。 
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图 例 说 明 
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六 一 楼 大 堂 B 立 面 图 
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附录 B 住宅 装饰 施工 图 
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书房 书柜 立 面 图 
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主 卧 衣柜 立 面 图 
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